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機械器具（２４） 知覚検査又は運動機能検査用器具 

一般医療機器  角度計 37529000 
 

ZellaMed 角度計 

 

 

 

 

 

 

 

【形状･構造等及び原理等】  

1. 代表的な形状を以下に示す。 

 

   

 

2. 原理 

支点で固定されている２つの目盛盤の一方を固定し一方を開くこと

で角度測定を行う。 

 

【使用目的又は効果】 

Ｘ線又は手術時等に骨の角度を測定するために用いる器具をいう。通

常、分度器として知られている。 

 

【性能及び安全性に関する規格】 

測定範囲：０°～１８０°（目盛は２°刻み） 

 

【使用方法】  

1. 使用前に、必要に応じて清拭又は、消毒する。 

2. 測定する部位に本品の目盛盤の１端をあてて固定し、もう1端を

開き角度測定を行う。 

3. 使用後は清拭し、汚れがひどい場合はアルコール消毒を行う。 

尚、本品は各種滅菌には非対応である。 

 

【使用上の注意】 

1. 本品に患者の体液・血液などが付着した場合は、速やかに洗浄又

は、拭き取りの上、感染予防のためのアルコール消毒など適切な

処置を行うこと。 

2. 本品は適切な訓練を受け、かつ、資格を持つ医療従事者のみが取

扱をすること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

清潔な場所にて常温で保管すること。 

 

【保守・点検に係る事項】  

1. 使用後は清拭し、完全に乾燥させてから保管すること。 

 

必要に応じ、中性洗剤にて汚れを落としたり、アルコール消毒を

行うこと。 

2. 清拭や洗浄等の際、強く目盛部分をこすると印字が薄くなるため

注意すること。 

3. 破損がないか、定期的に点検すること。 

 

【包装】 

１個/箱 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】  

製造販売業者 ： 

株式会社エスケーエレクトロニクス 

京都府京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町４３６番地の２ 

電話0774-44-7729 

製造業者 ： 

アルノ社 （Arno Barthelmes Zella-Mehils GmbH ） 

 

【禁忌･禁止】 

1. 本品の分解・加工等を行わないこと。 [破損の恐れがある] 

2. 使用目的以外に使用しないこと。  

3. 本品に滅菌を行わないこと。 [変形や劣化の恐れがある] 


