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機械器具 03 医療用消毒器 

管理医療機器 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 （JMDN コード：40547020） 

 

特定保守管理医療機器  ＯＳクレーブ８０ 
 

 

 

2. 電気的定格  

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１１５０Ｗ 

 

3．寸法及び重量 

４２５(幅)x５２５(奥)x３４２(高)ｍｍ ２１ｋｇ 

 

4．動作原理** 

運転が開始されると、チャンバー内のヒーターおよび 

チャンバー外周のヒーターで適度に加熱し、被滅菌物 

を加熱・乾燥させる。設定時間が経過すると、貯水 

タンクの水をチャンバー内に給水する。一定量の水を 

給水すると、チャンバー内のヒーターにより加熱し 

蒸気を発生させる。設定温度および設定時間まで 

チャンバー内の残留空気を排除し、電磁弁を閉じて 

圧力を上げる。チャンバー内が滅菌設定温度に達する 

と自動的にタイマーが作動し滅菌を行なう。設定 

された滅菌時間が経過すると、チャンバー内の蒸気 

を貯水ンクに還流する。還流が終わると運転完了と 

なり、ブザーとランプで報知する。 

機器に異常が発生すると、より安全な状態に移る動作 

をすると共に、ブザーにより報知する。 

【形状・構造及び原理等】                

1. 本体外観図 

【使用目的又は効果】** 

高圧を有する蒸気を容器に導入し湿熱を利用し、 

医療に使用する器具機材を滅菌すること。 

 

 

【使用方法等】 

①取扱説明書に従い設置し、貯水タンクに水道水を 

給水してください。 

②電源を入れてください。 

③ドアを開け、被滅菌物を入れてください。 

④ドアを閉め（ドアロックランプが点灯）、滅菌温度、 

滅菌時間、乾燥の有無を選択してください。 

⑤スタートボタンを押すと運転が開始されます。 

全ての工程が完了するとブザーが鳴り、終了ランプ 

が点滅します。 

⑥圧力メーターが０であることを確認し、ドアを開け 

滅菌物を取り出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警告】** 

・チャンバー、内蓋、滅菌物は高温になるので 

注意すること。［火傷のおそれ］ 

・圧力が異常上昇した場合は、リセットボタンを 

 押して停止させること。［爆発のおそれ］ 

・貯水タンクに給水する時は、水を溢れさせないこと。 

［感電や火災のおそれ］ 

【禁忌・禁止】** 

・医療用器材以外のものは滅菌しないこと。 

 ［故障のおそれ］  

・チャンバー内に圧力が残っている場合は 

ドアを開けないこと。［怪我のおそれ］ 

・引火性の物を近くに置かないこと。 

 ［火災のおそれ］ 

・保守項目以外の分解、修理、改造は行なわないこと。

［故障や事故のおそれ］ 

①貯水タンク及び蓋  ⑧ドアパッキン 

②ドアカバー     ⑨ドアハンドル 

③水位センサー    ⑩本体外カバー 

④ヒーター      ⑪測温体 

⑤チャンバー     ⑫水受け皿 

⑥ドレンホース    ⑬操作パネル 

⑦排蒸ストレーナ 

取扱説明書を必ずご参照ください。 
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【使用上の注意】 

・電源は定格容量(ＡＣ１００Ｖ・１５Ａ)以上の 

専用電源を使用してください。 

・機器の設置を適切に行なってください。(水平な場所に設置) 

・貯水タンクには水道水以外は給水しないでください。 

・滅菌物に付いた薬液、洗剤は十分に水洗いしてください。 

・運転ごとにインジケーターの変色が適切であることを 

確認してください。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】* 

保管温度   ：－１０～＋５０℃ 

保管相対湿度 ：１０～９０％(非結露) 

 

 

【保守・点検に係る事項】** 

使用者による保守点検事項 

詳細は取扱説明書(P17．P18)をご参照下さい。 

 

・使用水(水道水)：約１週間に１度交換してください。 

・ドアパッキン：ゴミ等が付いた時、柔らかい布で拭き取り、 

傷がないか点検してください。 

・水位センサー：約１ヵ月毎又はトラブル時に柔らかい 

乾いた布等で先端部を清掃してください。 

・フィルター（ストレーナ）：約１週間毎又はトラブル時に 

ブラシ等で清掃してください。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

 

製造販売業者・製造業者 

名称： 株式会社 大平製作所 

住所： 広島県福山市北本庄 1-8-14 

TEL ： 084-924-0650  FAX ： 084-925-5288 

 

 

 

 

取扱説明書を必ずご参照ください。 


