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  医療機器認証番号 218ABBZX00106000号   
機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 軟性尿管腎盂鏡 JMDNコード37111000 

               （内視鏡用部品アダプタ JMDNコード37090010） 
 
特定保守管理医療機器 OES 腎盂尿管ファイバースコープ 

OLYMPUS URF TYPE P5 
   

 

【禁忌・禁止】 

使用方法 
本製品は先端部が絶縁されていないので高周波焼灼治療には使用

しないこと。 
     

【形状・構造及び原理等】 

構造・構成ユニット 
1.構成 

・内視鏡 URF-P5 
・T字管 MAJ-891 

上記以外の構成品は、『取扱説明書』の「第 1 章 梱包品の確認」

を参照すること。 
※単品で製造販売する場合がある。 
    

2.各部の名称 

 
    
※図で示せない間接的に生体に接触する内部的な部材は以下のと

おりである。 
    
★チャンネル 

T 字管取付口金から吸引する鉗子チャンネル（先端部詳細参

照）に処置具を挿入および送水するための管路。 
材質：ポリテトラフルオロエチレン 

    

 

    

 

    
※図で示せない間接的に生体に接触する内部的な部材は以下のと

おりである。 
    
★内栓 

締め付けナットの内部にあり、水漏れを防ぐ。 
材質：シリコーンゴム 

    
3.仕様 

(1)光学系 

視野角 ： 90° 
視野方向 ： 0°（直視） 
観察深度 ： 2～50mm 

(2)挿入部 

先端部外径 ： 5.3Fr（砲弾形状） 
軟性管外径 ： Φ2.8mm（8.4Fr） 
挿入部最大径 ： Φ3.25mm 
有効長 ： 700mm 

(3)鉗子チャンネル 

鉗子チャンネル径 ： Φ1.2mm（3.6Fr） 
チャンネル最小径 ： Φ1.13mm 
組み合わせ可能な

当社処置具 
： Φ1.2mm 

チャンネル用処置具 
最小可視距離 ： 1.5mm 

(4)湾曲部 

湾曲角度 ： UP 180°、DOWN 275° 
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作動・動作原理 
画像の伝達： 
対物レンズより入射した被写体からの光をイメージガイドにより

接眼まで伝達する。 
照明： 
光源装置から出力される光をライトガイドにより伝達し、照明レ

ンズから照射する。 
    

【使用目的又は効果】 

使用目的 
本品は、経尿道的に尿管、腎盂内に挿入し、観察、診断、治療を

行うことを目的とする。 
    

【使用方法等】 

使用方法 
1.消毒、滅菌 
決められた方法で、消毒または滅菌を行う。 

2.光源装置の準備 
(1)ファイバースコープに直接もしくは LG アダプターを介してラ

イトガイドを接続する。 
(2)上記ライトガイドを光源装置に差し込む。 

3.ファイバースコープの挿入 
(1)T字管をT字管取付口金に取り付ける。 
(2)ファイバースコープを経尿道的に尿管、腎盂内に挿入する。 

4.観察、治療 
(1)ファイバースコープの挿入およびアングルレバーの湾曲操作に

より、尿管、腎盂内の観察を行う。 
(2)T 字管の鉗子口から内視鏡用処置具を挿入し、生検、切除など

を行う。 
(3)T 字管の送水口金に送水チューブなどの送水手段を接続し、T

字管のコックの操作により送水を行う。 
(4)T 字管の送水口金に吸引チューブなどの吸引手段を接続し、T

字管のコック操作により吸引を行う。 
(5)必要に応じて接眼枠に内視鏡用カメラを取り付け、撮影を行う。 

5.手入れと保管 
使用後、消毒、滅菌してから保管する。 
    
使用方法に関する詳細は『取扱説明書』を参照のこと。 
    

使用方法等に関連する使用上の注意 
1.機器の故障や破損、部品の脱落を防止するために、内視鏡の先端

部、挿入部、湾曲部、操作部を強い力で曲げたり、ぶつけたり、

引っ張ったり、ねじったり、落下させないこと。 
2.オリーブオイルまたはワセリンなどの石油系の潤滑剤は、使用し

ないこと。湾曲部の被覆部材が膨らんだり、劣化するおそれがあ

る。 
    

【使用上の注意】 

重要な基本的注意 
1.一般的事項 

(1)無理な力での挿入や引き抜きなどの操作を行わないこと。また、

内視鏡画像により本製品の動きを観察せずに操作を行わないこ

と。出血、穿孔、機器の破損が生じるおそれがある。 
(2)内視鏡および T 字管は、出荷前に洗浄、消毒、滅菌されてい

ないため、使用前に洗浄、消毒、滅菌を行うこと。洗浄、消毒、

滅菌せずに使用すると感染するおそれがある。 
(3)アングルを固定したままで、体内に内視鏡を挿入したり引き抜

いたりしないこと。引き抜く際はできるだけ湾曲部をまっすぐ

にすること。体腔内を傷付けたり、出血、穿孔を起こすおそれ

がある。 
(4)アングルを無理に掛けたり急激に操作したり、アングルを掛け

たまま引っ張ったりねじったりしないこと。体腔内を傷付けた

り、出血、穿孔を起こすおそれがある。また、検査中にアング

ルが戻らなくなるおそれがある。 

(5)照明は必要最小限度の明るさで使用し、内視鏡先端部を長時間

粘膜に接近させないこと。内視鏡先端部が熱くなり、熱傷を起

こすおそれがある。内視鏡先端部の温度は 41℃を超えて、

50℃に達することがある。 
(6)検査の前後は、できるだけ内視鏡の照明光を点けたままにしな

いこと。照明光を点けたままにしておくと、内視鏡先端部が熱

くなりやけどするおそれがある。 
(7)本製品を使用しているときに内視鏡画像が暗くなってきた場合

は、本製品の先端部の照明部分に血液、粘液などが付着した可

能性がある。一度内視鏡を患者から引き抜き、これらを除去し

てから再び使用すること。除去せず使い続けると、内視鏡先端

部の温度が上昇し、患者や術者がやけどをするおそれがある。 
(8)ライトガイドを取りはずした直後、内視鏡の光源接続部および

ライトガイドの接続部は非常に熱くなっているので触れないこ

と。やけどするおそれがある。 
    
2.尿管鏡シースダイレーターを併用する場合 

(1)尿管鏡シースダイレーターを使用する場合、尿管鏡シースダイ

レーターを体腔内に無理に挿入したり、先端部を無理な力で体

腔内の組織に押し付けないこと。体腔内を傷付けたり、出血、

穿孔を起こすおそれがある。また、機器の破損のおそれがある。 
(2)体腔内に尿管鏡シースダイレーターを挿入する際には、必ずガ

イドワイヤーを保持しながら挿入すること。保持しないとガイ

ドワイヤーが尿管鏡シースダイレーターと一緒に動き、穿孔、

粘膜損傷につながるおそれがある。 
(3)ガイドワイヤー、ダイレーターおよび内視鏡をシースから勢い

よく引き抜かないこと。ガイドワイヤー、ダイレーターまたは

内視鏡に付着した患者体液や血液、汚物が飛散し、感染を起こ

すおそれがある。 
(4)尿管鏡シースダイレーターのシースに内視鏡を挿入する際は、

必ずシース口金を保持しながら挿入すること。シース口金を保

持しないと、シースが内視鏡と一緒に動き、穿孔、粘膜損傷に

つながるおそれがある。 
(5)砕石された小さな結石がシースと内視鏡挿入部の間にはまり、

内視鏡がシースから抜けなくなることがある。この場合、内視

鏡と一緒にシースも引き抜くこと。内視鏡をシースから無理に

引き抜くと湾曲部の被覆部材が損傷するおそれがある。 
(6)内視鏡の挿入部をシース口金に強く押し付けないこと。挿入部

が破損するおそれがある。 
    
3.T字管を併用する場合 

(1)必要以上に高い圧力で T 字管から送水したり、空気を混入さ

せたりしないこと。T 字管の鉗子栓から灌流液、患者体液およ

び汚物が飛散し、感染を起こすおそれや、患者に苦痛を与えた

り体腔内を傷付けるおそれがある。 
(2)T 字管の締め付けつまみが緩んでいると、灌流液、患者体液お

よび汚物などが漏れるおそれがある。処置具を使わない場合は、

締め付けつまみを締めて使用すること。処置具の挿入や引き抜

きのためT 字管の締め付けつまみを緩める際、T 字管の鉗子口

部分にガーゼを当てること。灌流液、患者体液および汚物が飛

散し、感染を起こすおそれがある。 
    
4.処置具を併用する場合 

(1)処置具を使用する場合は、内視鏡の先端を体腔壁から最小可視

距離以上離してから処置具を操作すること。内視鏡の先端と体

腔壁の距離が最小可視距離以下のときは、視野内で処置具の位

置を確認できないため体腔内を傷付けたり、機器が破損するお

それがある。なお、最小可視距離は内視鏡の機種により異なる

ので、本製品の『取扱説明書』で確認すること。 
(2)内視鏡の視野内に処置具の先端が確認できていない状態で処置

具先端を開いたりシースから針を出すなどの処置具の一連の操

作はしないこと。体腔内を傷付けたり、出血、穿孔などを起こ

すおそれがある。また、機器が破損するおそれがある。 
(3)処置具を無理に挿入したり、急激に挿入しないこと。内視鏡先

端から処置具が急激に突き出て、体腔内を傷付けたり、出血、

穿孔を起こすおそれがある。 
(4)処置具を挿入または引き抜く場合は、T 字管の鉗子栓に対して、

まっすぐにして、ゆっくりと挿入または引き抜くこと。急激な

挿入、引き抜きや斜め方向の挿入、引き抜きにより鉗子栓や処

置具が破損し、破片が体腔内に脱落するだけでなく、灌流液、

患者体液および汚物が鉗子栓から漏れ、術者や患者に飛散し、

感染を起こすおそれがある。 
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(5)処置具を開いたまま、またはシースから処置具の先端を出した

ままで処置具を内視鏡に挿入または引き抜かないこと。体腔内

を傷付けたり、出血、穿孔を起こすおそれがある。また鉗子チ

ャンネルや鉗子栓が破損し、破片が体腔内に脱落するおそれが

ある。 
(6)処置具が挿入または引き抜きづらい場合は、内視鏡画像を観察

しながら湾曲部をできるだけまっすぐにすること。処置具を無

理な力で挿入または引き抜くと、体腔内を傷付けたり、出血、

穿孔を起こすおそれがある。また、鉗子チャンネルや処置具が

破損して部品が体腔内に脱落するおそれがある。 
(7)処置具を内視鏡先端から突き出したまま、内視鏡の挿入、引き

抜きをしないこと。体腔内を傷付けたり、出血、穿孔を起こす

おそれがある。 
(8)処置具挿入時に処置具の鉗子栓に近い部分を持ち、鉗子栓にま

っすぐにして、ゆっくり、小刻みに挿入すること。鉗子栓や処

置具が破損するだけでなく、灌流液、患者体液および汚物が鉗

子栓から漏れたり、術者や患者に飛散し、感染を起こすおそれ

がある。 
(9)処置具を挿入した状態で、必要以上に高い圧力での送水操作は

行わないこと。T 字管の鉗子栓から灌流液、患者体液および汚

物が噴き出し、術者や患者に飛散し、感染を起こすおそれがあ

る。 
(10)処置具が内視鏡から抜けなくなった場合は、処置具の先端を

閉じるかまたは処置具の先端をシースに引き込み、内視鏡画像

を見ながら体腔内を傷付けないよう内視鏡をゆっくりと引き抜

くこと。 
    
5.レーザー装置を併用する場合 

(1)レーザー砕石装置を使用する場合、内視鏡画像にレーザープロ

ーブの先端および、ガイド光が見えない状態でレーザーを照射

しないこと。鉗子チャンネルが破損し、さらに体腔内を穿孔さ

せるおそれがある。 
(2)レーザーを照射しながらレーザープローブを引き抜かないこと。

体腔内を穿孔させたり、内視鏡が破損するおそれがある。 
(3)湾曲をかけた状態でレーザープローブを挿入しないこと。鉗子

チャンネルが破損するおそれがある。 
    

不具合 

その他の不具合 

画像異常、アングル動作不良、抜去不良、故障、破損、部品の脱

落、挿入部外表面のはがれ、湾曲部材の切れ・膨らみ・劣化、汚

染、洗浄・消毒・滅菌不良、意図しない先端部温度の上昇、管路

のつまり 
    

有害事象 

その他の有害事象 

患者・術者などの汚染・感染、組織の損傷、出血、穿孔、やけど、

抜去困難 
    

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 
使用後は、『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒、滅菌および保管

すること。 
    

耐用期間 
本製品の耐用期間は製造出荷後（納品後）6 年とする（自己認証

（当社データ）による）。 
なお、本添付文書や『取扱説明書』に示す使用前点検および定期

点検を実施し、点検結果により必要であれば修理またはオーバー

ホールを実施するなどの適正使用をした場合の年数である。 
    

【保守・点検に係る事項】 

洗浄、消毒、滅菌方法 
1.内視鏡のすべての管路は使用の有無に関わらず、毎症例後必ず洗

浄、消毒、滅菌を行うこと。なお、手順及び条件は、『取扱説明

書』の記載に従うこと。 
2.『取扱説明書』に記載の、洗浄、消毒、滅菌に使用できる薬剤を

使用すること。それ以外の薬剤については、内視鏡お客様相談セ

ンター、当社指定のサービスセンターまたは当社支店、営業所ま

で問い合わせること。 
3.本製品をフタラール製剤で消毒しないこと。フタラール製剤にて

消毒を行った膀胱鏡を繰り返し使用した膀胱癌既往歴を有する患

者に、ショック、アナフィラキシー様症状が現れたとの報告があ

る。 
4.内視鏡および付属品は、滅菌の前に十分に洗浄し、滅菌効果を妨

げる微生物や有機物を取り除くこと。なお、洗浄時に洗浄液が過

度に泡立たせないようにすること。 
5.消毒の全工程で内視鏡本体と付属品を完全に浸漬し、機器の外表

面や管路内の気泡を完全に取り除くこと。 
6.内視鏡の外表面、管路内および洗浄具類に消毒液が残らないよう

に、滅菌水で十分に洗い流すこと。内視鏡の管路内をすすぐ際に

は、消毒液をすすいだ後に、空気を注入し、十分に乾燥させるこ

と。 
7.塩化ベンザルコニウムを含有する消毒液を使用しないこと。 
8.オゾン水への浸漬、オゾン発生雰囲気中での保管はしないこと。 
9.クロイツフェルト・ヤコブ病感染防止において、本製品は種々の

ガイドラインで示されている、プリオンを消失または不活化する

ことができない。各方法に対する耐久性は、内視鏡お客様相談セ

ンター、または当社指定のサービスセンターまで問い合わせるこ

と。 
    

使用者による保守点検事項 
使用前点検および定期点検（6 か月または 100 症例に一度）にお

いて、以下の事項を確認すること。点検結果により修理またはオ

ーバーホールを必要であれば実施すること。 
    

1.使用前には、内視鏡および付属品の外表面に危害を生じる可能性

のある粗い表面、鋭いエッジまたは突起がないことを確認するこ

と。 
2.湾曲部の被覆部材の両端の接着剤にキズ、欠け、亀裂などがない

ことを確認すること。 
＜参考＞ 
湾曲部の被覆部材は両端の外周を糸で巻き、その上から接着剤を

塗布することによって固定されている。そのため、接着剤が欠け

ると糸が露出する。異常がある状態で使用すると、体腔内を傷付

けたり、接着剤や糸が脱落するおそれがある（図1参照）。 

 

図1 
    

3.内視鏡画像が曇って見えるような現象がないこと。 
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4.挿入部を両手で持ち、全長にわたって図 2 に示すように順次半円

の頂点をずらすように曲げたときに、適切な軟らかさを有してお

り、軟らかさが不連続になっているなどの異常がないこと。 

 
図2 

    
5.挿入部の光沢消失や白線指標の変色、色あせがないこと。 
6.操作部のアングルレバー、アングル解除レバーの作動のざらつき、

がたつき、引っ掛かり、操作部を軽く振ったときに異音がするな

どの現象がないこと。 
7.先端レンズの脱落を防止するため、内視鏡の先端部の打跡、レン

ズ自体の欠け、レンズ周辺の欠け、レンズ周辺のすきま、レンズ

の異常な飛び出しがないこと。 
    

**業者による保守点検事項 
－ 
    

** *【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 
    
お問い合わせ先 
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター） 

    

RC6701 02 ©2006 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. All rights reserved. 
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