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**2018年7月 （第5版）   
*2017年9月 （第4版）（新記載要領に基づく改訂）   

  医療機器認証番号 219ABBZX00093000号   
機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 内視鏡用送気送水装置 JMDNコード36500032 

 

特定保守管理医療機器 送気・送水ポンプユニット MAJ-1203 
   

 

【禁忌・禁止】 

*適用対象 
本製品は心臓への適用ができないため、心臓の観察や処置を目

的とした手技には使用しないこと。また、以下の事項を厳守す

ること。感電により患者の心臓機能に心室細動などの重大な影

響を及ぼすおそれがある。 
- 本製品に接続された内視鏡は、心臓とその近傍には絶対に接

触させないこと。 
- 本製品に接続された内視鏡は、心臓とその近傍に接触してい

る処置具または、ほかの内視鏡などには絶対に接触させない

こと。 
    

*使用方法 
以下の場所に本製品を設置して使用しないこと。本製品は、防

爆構造になっていないため爆発や火災を起こすおそれがある。 
- 酸素濃度の高いところ 
- 笑気ガス（N2O）のような酸化物質の雰囲気の中 
- 可燃性の麻酔ガスを使用しているところ 

     

【形状・構造及び原理等】 

*構造・構成ユニット 
1.構成 
本製品は以下のものから構成される。 

ポンプユニット、送気チューブ、送ガスアダプター 

    

2.主要部分名称 
外観図、主要部分の名称 
(1)ポンプユニット 

 
    

(2)送気チューブ MAJ-1196 

 
    

(3)送ガスアダプター MAJ-422 
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3.構造 
ブロック図 

 
    

4.仕様 

 項目 仕様 

送気 ポンプ ダイヤフラム式ポンプ 

供給される最大圧力 57.8kPa以下 

電源 電圧 100V交流 

電圧変動 ±10%以内 

周波数 50/60Hz 

周波数変動 ±1Hz以内 

定格入力 0.4A 

ヒューズ定格 0.8A 

医用電気機器

による製品の

分類 

電撃に対する保護の形式 クラス I 

電撃に対する保護の程度

による装着部の分類 
BF形装着部 

防爆の程度 可燃性雰囲気中での使用

禁止 

大きさ 最大寸法 幅94×高さ157×奥行 
216mm（最大） 

質量 1.8kg 

    
5.EMC 
本製品はEMC規格 JIS T 0601-1-2：2002に適合している。 
    

*作動・動作原理 
送気用ポンプを駆動し、接続した内視鏡に空気を供給し、内視鏡

先端から送気を行う。また、送ガスアダプターに接続した送水タ

ンクに加圧して内視鏡先端から送水を行う。 
    

*【使用目的又は効果】 

使用目的 
本品は、内視鏡を介して体腔内に送気送水を行うための送気を行

うことを目的とする。 
    

*【使用方法等】 

1.消毒、滅菌 
送気チューブ、送ガスアダプターを下記のいずれかの方法で、消

毒または滅菌を行う。 

 種類 方法 

消

毒 
消毒液 消毒液メーカー指定の方法による。 

滅

菌 
エチレンオキサ

イドガス滅菌 
缶内温度：57℃ 
缶内湿度：55％ 
缶内ETOガス濃度：600～700mg/L 
暴露時間：1.75時間 

 
オートクレーブ

滅菌 
缶内温度：132～134℃ 
作用時間：5分 

2.機器の準備 
(1)電源コードを医用コンセントに接続する。 
(2)送気チューブにルアロックコネクターを接続する。 
(3)送気・送水ポンプユニットに送気チューブを接続する。 
(4)内視鏡の送気・送水口金に送ガスアダプターの口金部を接続

する。 
(5)送ガスアダプターのガス口金部に送気チューブを、送水口金

部に送水タンクを接続する。 
3.送気、送水 

(1)電源スイッチを押して電源を入れる。 
(2)内視鏡の送気・送水ボタンの開口部をふさいで送気を、送

気・送水ボタンを押して送水を行う。 
4.消毒、滅菌 

1 項と同様な方法で消毒、滅菌を行う。 
    

使用方法等に関連する使用上の注意 
1.ヒューズボックスをはずす前に、必ず送気・送水ポンプユニット

の電源を切って、電源インレットから電源コードをはずすこと。

はずさないと、火災や感電事故を起こすおそれがある。 
2.交換するヒューズは T0.8A 250V（遅延型、0.8A、250V）を使用

すること。これ以外のヒューズを使用すると、本製品に異常や故

障が起きて、火災や感電事故を起こすおそれがある。 
3.新しいヒューズに取り替えても電源が入らない場合には、必ず医

用コンセントから電源コードをはずすこと。はずさないと、感電

事故を起こすおそれがある。 
4.チューブに水滴が残っていると装置内のセンサーの故障や漏電を

起こすおそれがある。必ず乾燥させてから使用すること。 
5.送気・送水ポンプユニットを中性洗剤や消毒用エタノールで浸し

たガーゼでふいた後は、十分に乾燥させてから使用すること。ぬ

れたまま使用すると、感電事故を起こす可能性がある。 
6.電源スイッチは乾いたガーゼ、あるいは消毒用エタノールで湿ら

せたガーゼ以外ではふかないこと。電源スイッチが故障し、感電

事故を起こすおそれがある。 
7.送気チューブ、送ガスアダプターは、消毒（または滅菌）の前に

十分に洗浄し、消毒（または滅菌）効果を妨げる微生物や有機物

を除去すること。洗浄を怠ると十分な消毒（または滅菌）効果が

得られない。 
8.洗浄、消毒（または滅菌）時には換気に注意すること。化学薬剤

から発生する蒸気は人体に有害である。 
9.洗浄時に洗浄液が過度に泡立つと、洗浄液が管路の内面などに十

分に接触せず、意図した洗浄効果が得られない。 
10.消毒工程でグルタラール製剤などの消毒液を使用する場合はそ

の有効期限や希釈に十分に注意して、消毒効果が損なわれたもの

は使用しないこと。意図した消毒効果が得られない。 
11.消毒の全工程で送気チューブ、送ガスアダプターを完全に浸漬

し、機器の外表面や管路内の気泡を完全に除去すること。送気チ

ューブ、送ガスアダプターが接続されていたり、消毒液に浸漬さ

れず露出していたり、機器の外表面や管路内に気泡が残っている

場合は消毒液が触れず、意図した消毒効果が得られない。 
12.送気チューブ、送ガスアダプターの外表面および内部に消毒液

が残らないように、清潔な水で十分に洗浄すること。 
13.消毒工程でアルコールを使用する場合には、消毒用エタノール

を使用すること。また、アルコールの保管には密閉容器を使用す

ること。開放した容器を使用すると火災の危険があると共に、蒸

発によってその効果が失われる。 
14.エチレンオキサイドガス滅菌の前には、滅菌対象機器を十分に

乾燥させること。水滴などが残っていると十分な滅菌効果が得ら

れない。 
15.エチレンオキサイドガス滅菌後には必ずエアレーションを行う

こと。エチレンオキサイドガスが機器に残留していると、人体に

悪影響を及ぼすおそれがある。 
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【使用上の注意】 

*重要な基本的注意 
1.送気チューブ、送ガスアダプターは、出荷前に洗浄、消毒（また

は滅菌）されていない。洗浄、消毒（または滅菌）せずに使用す

ると感染するおそれがある。 
2.電源プラグをぬらさないこと。ぬれている電源プラグを使うと感

電事故を起こすおそれがある。 
3.本製品を患者に使用しているときに、内視鏡および処置具の金属

部を、ほかの周辺機器や設備の金属部に接触させないこと。本製

品と大地が電気的に結ばれ、意図しない電流が患者に流れるおそ

れがある。 
4.水などの液体を掛けたり、こぼしたりしないこと。また、万一本

製品の内部に水などの液体が入ったら直ちに使用を中止すること。

患者や使用者が感電するおそれがある。 
5.体腔内に空気を入れ過ぎると、患者に苦痛を与えたり、体腔内を

傷付けたり、出血、穿孔やガス塞栓症を起こすおそれがある。 
    

*不具合 

その他の不具合 

火災、機器の故障 
    

*有害事象 

その他の有害事象 

感染、ガス塞栓症、感電事故、体腔内の損傷、出血、穿孔 
    

*【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 
詳しくは『取扱説明書』の「第 6 章 ポンプユニットの手入れと

保管」に従い、保管すること。 
    

耐用期間 
本製品の耐用期間は製造出荷後（納品後）5年とする。 
（自己認証（当社データ）による） 
なお、『添付文書』や『取扱説明書』に示す使用前点検および定

期点検を実施し、点検結果により修理またはオーバーホールが必

要であれば実施すること。 
    

【保守・点検に係る事項】 

*使用者による保守点検事項 
1.洗浄・消毒・滅菌 

(1)感染の危険性を回避するために、使用後は必ず洗浄、消毒、

または滅菌を行うこと。 
詳細な方法は、『取扱説明書』の「第 5 章 送気チューブ、送

ガスアダプターの洗浄、消毒、滅菌」の項目をよく読むこと。 
**(2)本添付文書および本製品の『取扱説明書』に記載している洗浄、

消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物

質であるプリオンを消失または不活化することはできない。 
クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、

その患者専用の機器として使用するか、使用後適切な方法で

廃棄すること。 
クロイツフェルト・ヤコブ病への対応は、種々のガイドライ

ンに従うこと。 
    

2.保守・点検 
(1)機器および部品は必ず定期点検を行うこと。 
(2)本製品をしばらく使用しなかった場合は、使用前に本製品が

正常かつ安全に作動することを確認すること。 
(3)【形状・構造及び原理等】の「構造・構成ユニット」に示し

たすべての付属品は消耗品（修理不可能）です。『添付文書』

や『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、

点検結果により必要であれば新品と交換すること。 
    

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元： 
オリンパスメディカルシステムズ株式会社 

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951 
    
お問い合わせ先 
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター） 

    
製造元： 
白河オリンパス株式会社 

〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字狼山3-1 
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