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機械器具 22検眼用器具 

一般医療機器 検眼レンズ JMDN34653000 

 フレネル膜プリズム検眼セット  

   

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 構成 

- #4000：2∆, 3∆, 4∆, 5∆, 6∆, 8∆, 10∆  各 1枚 

- #5000：12∆, 15∆, 20∆, 25∆, 30∆, 35∆, 40∆ 各 1枚 

2. 形状、構造 

 

 

 

 

 

 

 

単位：mm 

許容誤差：±10% 

3. 動作原理 

幅の狭いプリズムを帯状に並べた検眼用プラスチックレンズで入射

光の方向をプリズムの基底側に曲げる特性を持つ。 

 

【使用目的又は効果】 

被検者のプリズムジオプターを決定する。 

 

【使用方法等】 

適切なプリズムジオプターのレンズを検眼用試験枠にセットし、被検者

の自覚的視認状態を確認することによりプリズムジオプターを決定す

る。 

1. 使用方法に関連する使用上の注意 

(1) レンズ面に傷が付いたり、指紋、ほこり等で汚れないようにする

こと。 

(2) 本品の凹凸面（プリズム面）を強く擦らないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 使用後はレンズセット収納箱に収納すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1. クリーニング 

(1) 汚れが付着した場合、水洗いをしてから糸くずの出ない柔らか

い布で水分をとること。 

(2) 水洗いで汚れが落ちない場合、やわらかいブラシで溝をきれい

にすること。その際、ブラシをプリズムの目に沿って動かすこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 株式会社ニコンソリューションズ 

 TEL 03-3773-8273 

外国製造業者： FRESNEL PRISM & LENS CO. 

 アメリカ 
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