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機械器具 22 検眼用器具 

一般医療機器 検眼レンズ JMDN34653000 

 オクルス球面補正器（手持ち式）  

  

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 概要 

球面屈折力は下表のとおりであること。 

公称屈折力 (D) 許容差 (D) 

＋／－0.12 ±0.03 

＋／－0.25 
±0.06 

＋／－0.5 

 

2. 形状、構造 

 

寸法： レンズ直径×レンズ厚み×全長 

 20 mm×5 mm×140 mm 

質量： 約 20 g 

3. 動作原理 

屈折検査時、適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させる。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、検眼に用いる 

 

【使用方法等】 

1. 使用方法 

(1) 屈折検査時に、被験者が使用する検眼レンズの前に本器具を

位置させて球面屈折力を調整する。 

(2) 使用後は、次回の使用に支障がないように、清潔な状態で保管

する。 

2. 使用方法に関連する使用上の注意 

(1) レンズ面にキズが付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないよう

にすること。 

(2) 使用後はクリーニングすること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 株式会社ニコンソリューションズ 

 TEL 03-3773-8273 

外国製造業者： OCULUS Optikgeräte GmbH 
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