
 

1/2

 
 

届出番号 13B3X10182000002  

器１７ 血液検査用器具  

一般医療機器 免疫発光測定装置 36223010 特定保守管理医療機器（設置） 

ビトロス® ３６００ 

【形状・構造及び原理等】 

１．形状・構造 

 本装置は、検体の分析処理を行う分析部（マイクロイムノアッセ

イセンター）、操作入力並びにデータの表示等を行う操作部が一

体となった構成です。 

  

 

 

(1) 機器の寸法 

   本体（分析部及び操作部） 

2120mm（幅）×887mm（奥行）×1638mm（高さ） 

(2) 機器の重量 

   分析部及び操作部：約 720kg 

＊(3) 電気的定格 

本装置は､次の電源を必要とします。 

 電圧 周波数 最大電流 

AC 200V AC 50/60Hz 16A 

 

２．作動／動作原理 

  検体が、それぞれのアッセイに固有のウェルに分注されます。

アッセイに固有の試薬が、2 種類までウェルに加えられます。

このウェルは、インキュベーターの外側リングにセットされま

す。反応は、アッセイ試薬が分注されると開始されます。イン

キュベーターの中でウェルは、設定温度で振とうされてウェル

内の反応は加速されます。 

  一定のインキュベーション時間の経過後、ウェルは、インキュ

ベーターの外側リングから内側リングに移されます。ウェルを

洗浄試薬で洗浄し、その表面に結合していない物質は、全て洗

浄除去されます。発光試薬が洗浄したウェルに分注されます。

  発光試薬の分注により反応が開始され、光を発生させます。

ウェルは、ルミノメーターに移されます。ルミノメーターは、

ウェルから発光する光を読み取ってそれを電子信号に変換し

ます。計測された信号は、ウェル中の標識物質に比例します。

標識物質の濃度は、ウェル中の目標測定項目の濃度に対して

アッセイの設計に応じて比例若しくは反比例します。測定項目

の濃度は、キャリブレーションカーブから読み取って決定され

ます。 

３．仕様 

  本装置全体の最大架設検体数：90 検体 

  処理能力：最大 189 テスト／時 

  マイクロウェル試薬パック最大架設数：31 パック 

 ※自社製又は他社製の自動検体搬送システムを使用する場合

は、その搬送システムの性能等により、本装置の処理能力が

制限されることがあります。 

 

【使用目的又は効果】 

  標識として使用する化学発光物質から発せられる光の強度

を測定することで、薬物、蛋白質又はホルモン等の体液中の

物質を同定及び定量するために用いる自動の装置をいいま

す。移動式のものを除きます。 

 

【使用方法等】 

１．設置方法 

  本装置の設置や移設は、製造販売業者又はその指定の業者が

実施します。 

(1) 設置条件 

・ 部屋に入る扉の開口部は最低 81.3cm の幅が必要です。 

・ 水がかからない場所に設置して下さい。 

・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、硫黄分など

を含んだ空気などにより、悪影響の生じる恐れがない場所

に設置して下さい。 

・ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など本装置の安定状態

に注意して下さい。 

・ 電源の周波数と電圧及び許容電流値（または消費電力）に

注意して下さい。 

・ アースを正しく接続して下さい。 

(2) 使用環境条件 

・ 設置環境温度     ：15－30℃ 

・ 設置環境相対湿度   ：15－75％ RH（結露しないこと）

・ 設置環境高度     ：海抜 2000m まで 

(3) 正常動作条件 

・ 屋内使用 

・ 主電源電圧変動：AC 200 V ±10% 

・ 設置（過電圧）カテゴリ：Ⅱ 

   （IEC 60364-4-4-443 / JIS C 0364-4-443 による） 

・ 汚染度：２ 

   （IEC 60364-4-4-443 / JIS C 0364-4-443 による） 

(4) 外部接続プリンター 

弊社指定標準プリンターを推奨いたします。 

・ 外部接続プリンターの電気的定格 

電源電圧：AC100V±10% 

電源周波数：50/60 Hz 

 

２．使用方法 

システムの起動準備 

 システムの起動前に、次の手順に従い準備して下さい。 

(1) 本装置のカバーを、全て閉めて下さい。 

(2) 本装置が、アース付のコンセントに差し込まれている

ことを確認して下さい。 
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システムの起動 

(1) 本装置の右のドアを開いて下さい。 

(2) 本装置の電源をOnのポジションに動かして下さい。電源

が入ります。 

(3) タッチスクリーン上で、ステイタスコンソールの中に

「Ready」と表示され、起動が完了します。 

自動分析 

(1) 本装置に、検体を装着したユニバーサルサンプルトレイ

を投入します（自動検体搬送システムを使用する場合は、

搬送ライン上で検体を採取します）。 

(2) タッチスクリーン上で測定項目を選択し、分析をスター

トさせます。 

(3) 本装置内で採取された検体は、マイクロイムノアッセイ

センターに運ばれ、インキュベーション及び測定が自動

的に行われます。 

本装置の終了 

 本装置は、24時間稼動していることを前提に作られております。

本装置を終了するには、通常の終了方法に従って下さい。 

(1) 本装置を長期間停止する場合、試薬を取り出して下さい。

(2) コンディションメッセージの有無を確認し、不具合を解消

するための全ての操作を行って下さい。 

(3) タッチスクリーン上のシャットダウンボタンを押して下さ

い。 

(4) 最終終了するには、ファイナルシャットダウンボタンを押

して下さい。 

(5) 本装置電源をOffの位置に動かし、電源を切って下さい。

詳細な使用方法については、本装置付属の取扱説明書を参

照して下さい。 

 

３．使用方法に関連する使用上の注意 

(1) 本装置の使用前は、次の事項に注意して下さい。 

・ スイッチの接触状況、極性、ダイヤル設定、メータ類などの

点検を行い、本装置が正確に作動することを確認して下さ

い。 

・ アースが、完全に接続されていることを確認して下さい。 

・ 全てのコードの接続が、正確かつ完全であることを確認して

下さい。 

・ 本装置の併用やオンライン等による接続は、正確な診断を誤

らせたり、危険を起こす恐れがありますので、十分に注視し

て下さい。 

(2) 本装置の使用後は、次の事項に注意して下さい。 

・ 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前

の状態に戻した後、電源を切って下さい。 

 

【使用上の注意】 

１．重要な基本的注意事項 

(1) 本装置内部の機構部への接触による手・指の負傷を防ぐた

め、本装置動作中はカバーを閉じて下さい。カバーの開閉

は、動作が停止している状態で行って下さい。 

(2) 高電圧による感電を防ぐため、ドアやカバーを取り外さな

いで下さい。 

(3) 光源ランプを直接見たり、触れたりしないで下さい。目を

傷めたり、やけどをする恐れがあります。 

(4) 本装置の上や周辺で可燃性危険物を使用しないで下さい。

(5) 本装置の背面には物を置かないで下さい。 

(6) 電源コードは本装置専用です。その他の機器に使用するこ

とはできません。 

２．その他の注意事項 

(1) 保管場所については、次の事項に注意して下さい。 

・ 水がかからない場所に保管して下さい。 

・ 気圧､温度､湿度、風通し、日光、埃、塩分、硫黄分など

を含んだ空気などにより、悪影響の生じる恐れがない場

所に保管して下さい。 

・ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など本装置の安定状

態に注意して下さい。 

・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しな

いで下さい。 

(2) 付属品､コード､導子などは清浄にしたのち、整理してま

とめておいて下さい。 

(3) 本装置は､次回使用の際に支障のないよう、必ず清浄して

おいて下さい。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

１．保管方法 

本装置の設置に関する詳細は、【使用方法等】の1.設置方法を

参照して下さい。 

 

２．有効期間（耐用期間） 

推奨する設置環境条件、使用方法における本装置の稼動にお

いて、取扱説明書又は添付文書で定めた定期的な保守点検、

保守部品の交換及び点検結果により修理を実施した場合、耐

用期間は使用開始後（据え付け後）10 年となります。 

［自己認証（当社データ）による］ 

 

【保守・点検に係る事項】 

１．使用者による保守点検事項 

(1) 定期点検手順及び予防保守については、V-Docs を参照し

て下さい。 

(2) 本装置の性能を維持するため、定期的な部品の交換を実

施して下さい。定期交換部品は、以下のとおりです。 

製品名 交換時期目安 

吸湿カートリッジ 2 ヵ月毎 

 

２．業者による保守点検事項 

本装置の性能を維持するため、製造販売業者又はその指定の業

者により定期的な保守点検が行われます。保守点検内容につい

ては保守点検チェックリストを参照して下さい。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 

TEL:0120-03-6527 

 

問い合わせ先 

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 

お客様サポートセンター 

TEL 0120-03-6527 
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