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機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管 

管理医療機器 胚移植用カテーテル 70345020 

Wallaceエンブリオリプレイスメントカテーテル (B) 

再使用禁止 

 

【警告】 

〈使用方法〉 

・ 子宮頸管内及び子宮腔内で抵抗を感じた場合には、絶対に強く

押し進めないこと［子宮頸管及び子宮腔内に損傷を与えたり、出

血を引き起こす可能性があるため］。 

・ 外筒は決して子宮腔内へ入らないよう、内子宮口より先に進め

ないこと［子宮腔内に損傷を与えたり、出血を引き起こす可能性

があるため］。 

・ スタイレットと外筒は両者を確実に装着した状態で使用すること

［スタイレットと外筒がずれていたり外筒のみで挿入すると、子宮

内に損傷を与えたり出血を引き起こす可能性があるため］。 

 

【禁忌・禁止】 

〈使用方法〉 

・ 再使用禁止 

・ 卵管からの手技[本品は卵管内移植用に設計されていないため] 

〈適用対象（患者）〉 

・ 子宮頸管に慢性的な感染症がある患者への使用[妊娠・着床成

功率の低下に加え、胚の発育や患者及び胎児の健康に悪影響

を及ぼす可能性があるため] 

・ 骨盤内に炎症がある又は最近炎症があった患者への使用[妊

娠・着床成功率の低下に加え、胚の発育や患者及び胎児の健

康に悪影響を及ぼす可能性があるため] 

〈併用医療機器〉 

・ 他社製のカテーテルと併用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

〈形状・構造〉 

品番 品名 付属品 

1816ST 

1816STJP 

Wallaceエンブリオリプレイスメントカテ

ーテル専用スタイレット、15cm 

外筒 

1816NST 

1816NSTJP 

Wallaceエンブリオリプレイスメントカテ

ーテル専用スタイレット、20cm 

外筒 

 

 

 

 

 

 

・ 本品は、曲がりをつけられるスタイレットと、ルアータイプのアダプ

タを介してスタイレットに着脱できる外筒から構成される。外筒を取

り付けると、その先端からスタイレットのスムーズな先端がでるよう

にデザインされていて、外筒の先端には1 cm毎に目盛りがつけら

れている。 

 

〈原理〉 

・ 本品は、適度な硬さを有し、かつ必要な形状に曲がりをつけられる

スタイレットである。胚移植において子宮頸管を通過させることが

難しい症例に対して、患者毎の子宮頸管に合わせた形状とするこ

とで子宮頸管の通過を可能にする。 

 

〈原材料〉 

名称 原材料 

スタイレット 芯：ステンレス鋼 

被覆材：フッ素樹脂 

外筒 ヘキサフルオロプロピレン共重合体（FEP） 

ハブ ポリプロピレン 

〈滅菌方法〉 

 エチレンオキサイドガス滅菌 

 

【使用目的又は効果】 

〈使用目的〉 

経子宮頸管的に子宮腔内に受精卵(胚)を注入する目的で使用す

る。 

 

【使用方法等】 

1. 患者を砕石位、仰臥位又は左側臥位に寝かせ、腟鏡を用いて

腟及び子宮頸管周辺を露出し、生理食塩液又は培養液を浸し

た綿球で優しく拭きます。 

2. 患者の子宮頸管の曲がりに応じて、外筒を装着した状態でスタ

イレットに形をつけます。 

3. 外筒にスタイレットをしっかりと装着し、外子宮口より子宮頸管

に挿入します。外筒及びスタイレットは決して内子宮口より先に

進めないよう注意してください。 

4. 少しでも抵抗があったら本品を抜きます。親指と人差し指を用

いて、患者の子宮頸管形状に合わせてスタイレットに曲がりを

つけます。その状態で外筒及びスタイレットを内子宮口まで進

めます。 

5. 外筒を保持しながらスタイレットのみを抜き、外筒に胚をローデ

ィングしたカテーテルを挿入します。 

 

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

1. カテーテルの挿入以後の操作については各製品の添付文書

を参照すること。胚移植の場合は、Wallaceエンブリオリプレイ

スメントカテーテル 、 人工授精の場合はWallaceアーティフィ

シャルインセミネーションカテーテルの使用方法に従うこと。 

 

【使用上の注意】 

〈重要な基本的注意〉 

1. 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌

せずに廃棄すること。 

2. 本品を子宮頸管の形状に合わせて湾曲させるときは過度に湾

曲させないこと［スタイレットと外筒の脱着が難しくなる可能性

があるため］。 

 

〈不具合・有害事象〉 

本品の使用に際して、以下のような不具合が発生する可能性があ

る。 

・ スタイレットの破損 

 

【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 

* 

* 
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 本品を保管するときは次の事項に注意すること。 

・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。 

・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管するこ

と。 

・ 保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。 

 

〈有効期間〉 

本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること［自

己認証（当社データ）による］。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

〈製造販売業者〉 

クーパーサージカル・ジャパン株式会社 

TEL：045-319-6580（代） 

〈外国製造業者〉 

CooperSurgical, Inc.  米国 

 

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。 

 

* 


