
 
 

 取扱説明書を必ずご参照ください。   
1/2 

**2023年 6月作成 （第 3版） 届出番号：27B3X00319000003 
*2022年 7月作成 （第 2版）  

機械器具 58 整形用機械器具 
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具   JMDNコード：70722000 

  
オステオン KC スキャンゲージキット 

  
 

 

【禁忌・禁止】 

 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止する

こと。 

 記載の使用目的以外には使用しないこと。 

【形状・構造及び原理等】 

1) 形状 

本品の構成品及びその形状は以下の通り。 

（基本的形状） 

 

製品名 外観 

スキャンゲージ 

 

スキャンアナログ 

 

ナロースキャンボディ 

 

 

2) 材質・組成 

構成品名 原材料 

スキャンゲージ、スキャンアナロ

グ、ナロースキャンボディ 
チタン合金 

【使用目的又は効果】 

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計・製作に用いる器具

で、口腔内でのインプラント埋入位置情報を歯科用 CAD/CAM シ

ステムに再現するために使用する。 

【使用方法等】 

使用方法 

1. 組織への圧迫を避けるため、正しい高さを選択する。 

2. スキャンゲージを、それぞれが接触せずに可能な限り重な

るようスクリューで固定する。 

3. 水分による反射、唾液、血液がスキャンデータに歪みを引

き起こす可能性があるため、スキャンを開始する前に、スキ

ャン領域から水分を取り除く。 

4. スキャンゲージの最後尾からスキャンを開始し、全てのス

キャンゲージを完全にスキャンする。 

5. スキャンは、往復してスキャンをしないよう、連続して 1 回

の動作で完了する必要がある。 

6. スキャナーをゆっくりと穏やかに傾けて、スキャンゲージの

全ての面を撮影する。 

7. スキャンゲージの全ての面と周囲の組織をスキャンする。 

※スキャンデータに、アーチファクトやミスあるいは、スキャンゲー

ジの面が欠落している場合、スキャンデータの精度に大きな影響

を及ぼすため、そのスキャンは破棄して最初からスキャンをやり

直してください。 

 

組み合わせて使用する医療機器 

本製品は下記の製品と組み合わせて使用すること。 

下記以外の製品については製造販売業者に問い合わせること。 

 

・スキャンゲージ、ナロースキャンボディ 

販売名 承認番号又は届出番号 

FINESIA BL アバットメント 22800BZX00036000 

FINESIA 技工用器具 26B1X10012102114 

 

製造販売業者：京セラ株式会社 

【保管方法及び有効期間等】 

保管方法 

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場

所を避け、室内で清潔な場所に保管すること。 

2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する

こと。 

有効期間 

【保守・点検に係る事項】の 1 に基づき点検した結果、不良箇所

が認められた時及び不良が疑われた時は、使用を中止すること。 

【保守・点検に係る事項】 

1. 使用前に変形、破損及び摩耗等が無い事を確認する。 

2. 使用後はサビの発生を防ぐため、洗浄乾燥を十分に行う。 

3. 使用前後の洗浄・滅菌方法 

・洗浄方法 

残留物を除去するため、柔毛のブラシを用いて流水下でブラ

ッシングを行う。（ブラシがスキャンゲージの表面を損傷して

機能しなくなることはない） 

中性洗浄液の入った超音波洗浄機で 15 分間、超音波洗浄
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を行う。 

残留物が無いか目視検査し、必要に応じて再度洗浄を行う。 

・滅菌方法 

器具が接触したり重なったりしないよう注意し、134℃で 18 分

間高圧蒸気滅菌を行う。その後、20 分間乾燥させる。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

製造販売業者： オステオンデジタルジャパン株式会社 

 **〒547-0034 

大阪府大阪市平野区背戸口 4-3-5 

丸徳ビル 5F 

 *TEL：050-5050-9515 

  

製造業者： IMPLANT SOLUTIONS PTY LTD 

 国名：オーストラリア 

 

 
 


