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【禁忌・禁止】
　1.異なる患者への再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
　1. 構造

　ISOコネクタはISO80369-3に適合している。

　2. 種類

　※本品は無滅菌である。

　3. 材質
　　本品：ポリ塩化ビニル
　　本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：トリメリット酸トリス（２
　　－エチルヘキシル））を使用している。
　　※本品のポリ塩化ビニルにはフタル酸ジ（２－エチルヘキシ
　　　ル）は使用していません。

　4. 作動・動作原理
　　本品は、胃又は腸に挿入した経腸栄養カテーテルと連結して、
　経腸栄養剤又は治療食を入れた容器から、経腸栄養剤又は治療
　食を経腸栄養カテーテルに導く。

【使用目的又は効果】
　　胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤等を投
　与すること。

【使用方法等】
　※本品は、イディアルボタンZERO（医療機器承認番号：
　　30300BZX00210000）と組み合わせて使用可能である。

　1.本品の使用に際して、必要に応じ以下のものを準備する。
　　・本品
　　・栄養ボトル（イルリガートル）、栄養セット
　　・ISO80369-3対応のシリンジ（50mL以上を推奨する）
　　・経腸栄養剤、ぬるま湯
　2.患者に留置されているボタンのキャップを外す。
　3.本品のコネクタの爪を、ボタンの体外固定部の溝に合わせて
　　挿入した後、右にカチッと手応えを感じるまで回転して接続
　　する。（図1）

　4.本品のISOコネクタにISO80369-3対応のシリンジを接続し、
　　ゆっくりとぬるま湯を注入し、抵抗なく注入できることおよ
　　び接続部から漏れが無いことを確認した後、本品を一旦取り
　　外し、ボタンのキャップを閉じる。
　5.栄養ボトル・栄養セット・本品を繋ぎ、チューブ内腔に経腸
　　栄養剤を満たし、クランプを閉じて流路を閉鎖しておく。
　6.患者に留置されているボタンのキャップを外した後、本品の
　　コネクタを接続し、所定の経腸栄養剤を医師の処方に従い投
　　与する。ISO80369-3対応のシリンジで経腸栄養剤を投与する
　　場合は、ISO80369-3対応のシリンジに本品を繋ぎ、チューブ
　　内腔に経腸栄養剤を満たした後、前述と同様の投与を行う。
　7.経腸栄養剤などの残渣の蓄積によるボタンおよび本品の内腔
　　の詰まりを防止するため、経腸栄養剤を投与後、ぬるま湯に
　　て十分にフラッシュし、ボタン、および本品内を洗浄する。
　8.ボタンの体外固定部を押さえながら本品のコネクタを左に回
　　転させ、コネクタの爪と体外固定部の溝を合わせてから外し、
　　ボタンのキャップを閉じる。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
　1.本品の使用にあたっては、無理に引っ張ったり折ったりせず、
　　注意深く慎重に使用すること。本品の破損、破断の可能性が
　　ある。
　2.ボタンに本品を接続し、ボタンの詰まりを解消するための操
　　作を行う際は、次のことに注意すること。
　　1）ISO80369-3対応のシリンジは容量が大きいサイズ（50mL以
　　　上を推奨する）を使用すること。容量が50mLより小さなシ
　　　リンジでは注入圧が高くなり、本品の破損または破裂、ボ
　　　タンと栄養用接続チューブの接続がはずれる可能性が高く
　　　なる。
　　2）スタイレットなどを使用しないこと。
　　3）当該操作を行っても詰まりが解消されない場合は、本品を
　　　抜去すること。
　3. ISO80369-3対応のシリンジを使用し、ぬるま湯などを注入す
　　る際は、ゆっくり注入し、抵抗がある場合は無理に注入しな
　　いこと。過剰な圧力がかかった場合、本品の破断、本品とボ
　　タンの接続部、本品のISOコネクタとISO80369-3対応のシリン
　　ジの接続部からの液漏れが発生する可能性がある。
　4.本品のクランプを使用しないときは、常に開けた状態にして
　　おくこと。チューブの変形（閉塞）が生じる可能性がある。
　5.アルコールまたはアルコール含有製剤もしくはアセトンなど
　　の有機溶剤を使用しないこと。コネクタが破損する可能性が
　　ある。
　6. ISOコネクタを接続する際は、過度な締め付けをしないこと。
　 ［コネクタが外れない、又はコネクタが破損する可能性がある。］

【使用上の注意】
　1. 重要な基本的注意
　　1）経腸栄養剤の入り具合や、胃内残余、患者の容態などに注
　　　意し、異常が見られた場合には、適切な処置を行うこと。
　　2）経腸栄養剤を投与する前に必ず上半身を30°若しくは90°
　　　に起こすこと。経腸栄養剤が食道へ逆流し、誤嚥性肺炎を
　　　引き起こす危険性がある。
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　2. 不具合・有害事象
　 ［その他の不具合］
　　 ・経腸栄養剤の漏れ（本品のコネクタとイディアルボタン
　　　  ZEROの接続部、本品のISOコネクタとISO80369-3対応の
　　　 シリンジ、もしくは栄養セットの接続部）

【保管方法及び有効期間等】
　1.保管条件
　　本品は直射日光や水濡れを避け、涼しい場所で保管すること。

　2.有効期間
　　本品の有効期間は製造後3年間とする。（自己認証による）
　　本品の有効期間以内に使用を開始して下さい。

【保守・点検に係る事項】
　1.本品は熱湯消毒しないこと。熱変形により、液漏れが発生す
　　る可能性がある。
　2.本品を使用した後、石鹸水で洗浄、さらにミルトンなどの次
　　亜塩素酸系の消毒剤で消毒し、必要に応じて水ですすぐこと。
　　本品内腔に経腸栄養剤が詰まる可能性がある。フラッシュに
　　て汚れが取れない場合は、ブラシなどを使用して洗浄するこ
　　と。
　3.本品の接続部、または本品と栄養セットとの接続部は定期的
　　に清拭し、清潔に保つこと。接続部の汚れ・油分などの付着
　　により、栄養セットのはずれ、投与休止中のキャップのはず
　　れが生じる可能性がある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
［製造販売業者］
　  ＳＢカワスミ株式会社

［お問い合わせ先］
　  電話番号：0120-41-7149
　　　　　   （オリンパス内視鏡お客様相談センター）
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