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機械器具 ５１ 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 排気用チューブ 70354000 

 

Ｓ パイロット用チュービングセット／排煙フィルター 
再使用禁止 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜外観＞ 

※代表的なタイプを下記に示す。 

 

①Ｓ パイロット用チュービングセット  ②排煙フィルター 

 

 

 

 

 

 

 

長さ：4,000mm        フィルタ―表面積：24.6 ㎠ 

 

＜各部の名称、機能及び動作＞ 

番号 名称 機能及び動作 

① Ｓ ﾊﾟｲﾛｯﾄ用ﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞｾｯﾄ 
体内の気体・液体を排出する 

滅菌済単回使用 

② 排煙ﾌｨﾙﾀｰ 
排気中の粒子状物質を取り除く

未滅菌単回使用 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、排気装置と接続し、患者の体内から煙、ガスを吸引し

て排出するためのチューブ及びフィルターである。チューブは

液体も排液するタイプがある。 

 

【使用方法等】 

＜Ｓ パイロット用チュービングセット＞ 

1. 滅菌包装を開けて無菌エリアに本品を取り出す。 

2. Ｓ パイロット用チュービングセットの一方を吸引ボトル

へ装着する。 

 

 

 

 

 

 

3. Ｓ パイロット用チュービングセットの他端をそれぞれの

器具に装着する。 

031447-10 はトロカールのルアーロックコネクターに装着する。 

 

 

 

 

 

 

031457-10 はシェーバーハンドピースに装着する。 

 

 

 

 

 

 

4. 使用後は単回使用のため破棄する。 

＜排煙フィルター＞ 

1. 吸引ポンプと吸引ボトルの間のチューブを切断工具で切断

する。 

2. 切断した個所に排煙フィルターを装着する。 

 

 

 

 

 

 

3. 使用後は単回使用のため破棄する。 

 

＜併用する医療機器の例＞ 

販売名 医療機器届出番号 製造販売業者 

Ｓ ﾊﾟｲﾛｯﾄ 13B1X00106000464 当社 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

1. 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を

加えないこと。 
 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

保管の際は、清潔な場所に保管すること。 

2. 有効期間 

有効期間は自己認証(当社データ)による。 

有効期間については外装表示参照。 

3. 使用期間 

有効保管期間の管理をすること。 

 

 

【禁忌・禁止】 
1. 再使用・再滅菌禁止。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社 

TEL：03-6380-8622 
 

製 造 業 者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社） 

国 名：Germany 
 

添付文書番号 : KSTJ – 463 
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