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機械器具 58 整形用機械器具 

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001 

粘膜プローブ A2 

 

【形状、構造及び原理等】 

1. 形状 

 

 

 

 

 

 

2. 原材料 

ステンレス鋼 

 

3. 原理 

歯科用インプラント外科手術の際に、測定針の先端をスリ

ーブで隠した状態で押し当て、スリーブが後退することで

術部歯肉の厚さの計測や、骨の形態を把握する。 

 

【使用目的又は効果】 

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。手動式

で、非侵襲的に使用する器具も含む。本品は再使用可能であ

る。 

 

*【使用方法等】 

1．使用方法 

 1）未滅菌のため使用前に必ず洗浄、滅菌を行うこと。 

   （洗浄は超音波洗浄等を推奨） 

 2）通法に基づき麻酔を行った後、測定針の先端をスリーブ

で隠した状態で、ゲージを計測部位の歯肉に直角に当て

る。 

 3）軽い力で歯肉を穿孔して測定針の先端が骨に接触するま

で押し込む。 

 4）スリーブを動かさないように静かに測定針を引き抜き、

スリーブの後端に表示される歯肉の厚さを読み取る。こ

の操作は手指にて行う。 

 

2．使用方法に関連する使用上の注意 

1) 錆などで劣化した恐れのある製品は廃棄し、使用しない

こと。 

2) 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しな

いこと。 

3) 使用前に、汚れ・破損・変形等がないか点検すること。 

 

【使用上の注意】 

1. 禁忌・禁止 

変形や破損した場合は使用しないこと。 

 

2. 不具合・有害事象 

以下のような不具合、有害事象が生じる可能性がある。 

1） 不具合 

・針の曲がり、針の折れによる測定不能。 

2） 有害事象 

     ・出血 

     ・材質によるアレルギー反応 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

1） 高温、多湿、直射日光を避け、清潔で良好な保てる場所

で保管すること。 

2） 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す

ること。 

 

2. 滅菌方法 

高圧蒸気滅菌（134℃、10 分）で滅菌し、保管する。 

 

*【保守・点検に係る事項】 

1． 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾

燥しないうちに直ちに洗浄液等に浸漬し、除去すること。 

2． 汚染除去に用いる薬剤は、洗浄方法に適したものを選択し、

適正な濃度で使用すること。 

3． 洗浄装置（超音波洗浄器等）で洗浄するときには、洗浄物

同士が接触して先端部を損傷することがないよう注意する

こと。 

4． 洗浄後、水分を除去し、十分乾燥させること。 

5． 金属ブラシ等を使用しないこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ：株式会社アイキャット 

             大阪市淀川区西中島 3-19-15 第 3 三ツ矢ビル 

TEL：06-6886-7299(代表) 

フリーダイヤル：0120-167-190 

Ｅ-mail： support@icatcorp.jp 
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