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歯冠用熱可塑性レジン ７０８１１０３０ 
（義歯床用熱可塑性レジン ７０８２５０００） 

管理医療機器    タム ハードペレット 
 
【形状・構造及び原理等】 

加熱溶融し、射出成形するペレット状のレジン 
【使用目的又は効果】 

・歯冠用熱可塑性レジン： 
 射出成型等によりクラウン、インレー、暫間被覆冠等を
作製するために用いること。 
・義歯床用熱可塑性レジン： 
 義歯床、仮床、バイトプレート、個⼈トレー、ナイトガ
ード、スプリント等を作製するために用いること。 

【使用方法等】 
1) 事前準備 
作業用模型を製作する。 

2) ワックスアップ 
各種専用のワックスによるワックス型を製型する。 

3) スプルー植立 
適正な太さのランナーを付与する。 

4) 埋没操作 
適正な石膏等の埋没材を選択し、混水比を守り埋没する。 

5) 脱ロウ 
加熱行為により型内のワックスを除去する。 

6) 樹脂の溶融・射出成型 
適正な溶解温度まで上昇させ溶解後射出成型する。 

7) 成形品の取り出し 
冷却後、フラスコより取り出し、埋没材を除去する。 

8) 研磨・完成 
スプルーカット後、専用バーにより荒研磨後、仕上げ研磨
を行ない完成する。 

【使用上の注意】 
1) 本品を道路や床にこぼした場合、スリップ等による危険を
防ぐため、速やかに清掃除去してください。 

2) 熱処理を行う際には排気設備を用いて下さい。 
3) 溶融物を取り扱う際には保護手袋及び保護眼鏡を着用して
ください。 

4) 溶融物が皮膚に触れた場合は、すぐに冷たい水で冷やして
ください。また皮膚上で固まった樹脂は無理にはがさないで
ください。 

5) 溶融物が目に入った場合はすぐに流水で数分洗い流し、症
状が残る場合は医師の診断を受けてください。 

6) 本品を飲み込み、症状が残る場合は医師の診断を受けてく
ださい。 

7) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 
【保管方法及び有効期間等】 
・乾燥していて、包装袋が天候、衝撃等の影響を受けない場所
に保管してください。 

・長期に渡り高温で保管した場合、変色する場合があります。 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
株式会社Ｔ・Ｕ・Ｍ 
 
 


