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器22 検眼用器具 

一般医療機器 瞳孔計 JMDNコード：13236000 

キャラクター医療用ペンライト 
 

【禁忌・禁止】 

本品を曲げ、切削、打刻等二次加工はしないこと 

 
【形状・構造及び原理等】 
〈形状・構造〉 

1. ペンライト型の瞳孔計である。 
2. LED ライト内蔵のペンライト側面に瞳孔の大きさを示す円(瞳孔計)、目盛

り及び数値の表示がある。 

 
 

サイズ 長さ 直径 

ペンライト 140mm φ12.5mm 

 ※ボディカラー及びキャラクターで複数種類のデザインがある。 
 

〈原理〉 
LED ライトにより患者の瞳孔の大きさを観測し、側面の円等と比較すること

で計測する。 

〈原材料〉 
アルミニウム合金素材 

 

【使用目的又は効果】 
本品は、瞳孔の幅又は径を測定することを目的に用いる眼科用器具である。 

 

【使用方法等】  
1. 本品を使用する前に、必要に応じて清拭・消毒をする。 
2. 本品上部クリック部を右に回し、単 4乾電池 2本(別売)を入れる。 

注意 乾電池の向きを間違って入れないこと。 
 
 

 

3. 上部クリック部及び先端ライト部がしっかり閉まっていることを確認する。 
4. 上部クリック部を押すとLEDライトが点灯する。 

5. 計測を行う。計測を終了し上部クリック部を押して LEDライトを消灯する。 
 
【使用上の注意】 

1. 本品を落下させないこと。LEDライトが破損する恐れがある。 
2. 衣服のポケットに入れる場合は、他のボールペン等と並べて入れないこと。

LEDライトが破損する恐れがある。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
1. 水や塩分のかかるところ、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高

温を含んだ空気の影響を受けるところに保管しないこと。 
2. 長期間使用しない場合は、乾電池を抜いて保管すること。 
3. 標準的な使用期間 : 3年［自己認証（当社データ）による］ 

 
【保守・点検に係る事項】 
〈点検方法〉使用前に本品に傷、破損等の異常がないことを確認すること。 

〈洗浄・消毒〉付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭・消毒する。 
 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

〈製造販売業者〉 
  カーターテクノロジーズ株式会社 
  埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207    TEL.048-993-4422 

〈発売元〉 
  株式会社セントレディス 

香川県丸亀市塩屋町3丁目10番29号  TEL.0877-25-0822 

ランプ側 
プラス 
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