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機械器具 02 医療用照明器 

一般医療機器 汎用歯科用照明器 12351000 

ゼオン アポロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

本製品は、ＬＥＤライトケーブル、バッテリーパック及び充電器

から構成される。 

① ＬＥＤライトケーブル 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッドライト 

直径：φ17.8m、重量：18g、光源：白色 LED 

 

②バッテリーパック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法：幅 54mm、高さ 102mm  重量：200g 

 

③充電器 

 

付属品： 

キュアリングフィルター、マウンティングブロック、 

ブロック取付けネジ、ケーブルガイド、テンプルクリップ、 

ドライバー、アームバンド 

 

電気的定格等： 

 

充電器  

定格電圧 100-240V, 50/60Hz 

電源入力 30VA 

電撃に対する保護の形式 
 

クラスⅡ 

バッテリーパック  

電撃に対する保護の程度 
 

BF 型 

液体侵入防止 IXPO（通常の機器） 

バッテリー 

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池 

公称電圧 7.4V 

容量 2,400mAh 

バッテリー使用可能時間 6～8時間 

バッテリー標準充電時間 3 時間 

作動モード 連続稼働―患者への適応 

 

使用環境： 

周囲温度 0℃～40℃ 

湿度 10％～85％（結露しないこと） 

大気圧 500hPa～1060hPa 

 

【使用目的又は効果】 

歯科手術、検査、処置部（通常、口腔）を集中的に照明する。 

 

【使用方法等】 

1. バッテリーの充電 

初回使用時には、4時間以上の充電を実施する。 

1) 適切なアダプタを選択し、充電器のアダプタ装着部に取付

ける。 

2) 充電プラグをバッテリーパックの充電用ソケットに差し込

み、アダプタを AC 電源コンセントに差し込む。 

3) 充電が開始され、充電ランプが赤く点灯する。 

4) 充電が完了するとランプはグリーンに変わり、充電器はメ

ンテナンスモードに切り替わる 

2. ヘッドライトの取付け 

[ＴＴＬタイプのルーペの場合] 

1) ＴＴＬタイプの双眼ルーペ

(1)に初めてヘッドライトを

取付けるときは、マウンティ

ングブロックを双眼ルーペの

フレームブリッジに装着する。 

 

[フリップアップタイプのルーペの場合]  

1) 双眼ルーペに取り付けられてい

る、ヒンジの 2本のネジを緩める。 

2) フレームブリッジとヒンジの間

に左右どちらかのケーブルガイ

ドを差し込む。 

3) ヒンジのネジを締めて、ケーブル

ガイドを固定する。 

4) 双眼ルーペの PDノブを回して視界を調節する。 

5) フリップアップ用取付けクリップを PDノブにスライドさせ

て、ヘッドランプを固定する。 

充電プラグ 

充電ランプ 

アダプタ装着部 

アダプタ 

マウンティングブロック 

【禁忌・禁止】 

• 液漏れ、発熱、破裂の可能性があるので、純正の電池パッ

ク以外は使用しないこと。 

• 視覚障害を負うおそれがあるので、ヘッドライトの光を直

視しないこと。又は第三者の目にヘッドライトの光を直接

当てないこと。患者には保護めがねの着用を推奨する。 

 

プラグ 

ガウンクリップ 
グロメット 

ヘッドライト 

充電用ソケット 

電源スイッチ 

ケーブルソケット 

ＴＴＬ用 

取付けクリップ 
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3. ＬＥＤケーブルの配置、ヘッドライトの点灯 

1) ＬＥＤライトケーブル上にあるグロメ

ットをスライドさせて、ヘッドライト

の一番近くまで持ってくる。 

2) ケーブルガイドにケーブルを通す。 

 

3) グロメットの突起とケーブルガイド

のスロットの位置合わせてグロメ

ットをーブルガイドの輪の中には

め込む。 

4) グロメットを時計回りに 90度回転させて固定する。 

5) ケーブルを外すときは、グロメットを反時計回りに回転さ

せてケーブルガイドから外す。 

6) 双眼ルーペのテンプルの太さに適したテンプルクリップを

装着し、テンプルクリップにケーブルを挟んで固定する。 

7) テンプルが太いスポーツタイプの双眼ルーペには、エラス

チックテンプルクリップを使用する。 

8) ルーペとヘッドライトを操作しやす

い位置に調整する。 

9) 視界や作業を妨げないように、ＬＥ

Ｄケーブルをガウンクリップで着衣

に固定する。 

 

10) ＬＥＤライトケーブルのプラグをバッテリーパックのケー

ブルソケットに接続する。 

11) 電源スイッチを“ON”にして、ヘッドライトを点灯させる。 

12) バッテリー残量が少ない場合、連続して使用するには、AC

電源コンセントに接続した充電器と接続すると、使用する

ことができる。 

13) 使用後は電源スイッチを“OFF”にして、ヘッドライトを消

灯させる。 

 

4.  キュアリングフィルターの取り付け（必要な場合のみ） 

1) ヘッドライトのフレームにキュアリ

ングフィルターのフレームの溝をス

ライドさせて装着する。 

2) 使用するときは、キュアリングフィル

ターをヘッドライトの前面に下ろす。 

3) 使用しないときは、キュアリングフィ

ルターを上に上げておく。 

 

 

[使用方法に関する使用上の注意] 

• 初回使用時には、4時間以上の充電を実施すること。 

• テンプルクリップは、フレームに合ったものを使用するこ

と。 

• ケーブルを保管するときは、ケーブルに損傷を与える事が

あるのできつく縛らないようにすること。 

• 本品を双眼ルーペ（ハイレゾ（別届出品））に取付ける際、

レボリューションフレームに装着した場合は、フリップア

ップができないため、レボリューションフレーム以外を選

択すること。 

 

 

【使用上の注意】 

[重要な基本的注意] 

• 誤使用はバッテリーの加熱、破裂及び発火の原因となり

重篤な障害を引き起こすので以下の項目を厳守すること。 

- バッテリーパック及び充電器を火気や、70℃以上の 

場所に近づけない。 

 - 屋外で使用しない。 

 - 適切な電源コンセントに接続する。 

 - 液体や湿気を防ぐ。 

 - 損傷のある装置は使用しない。 

 - 0～40℃で使用/保管する。 

• バッテリーパック及び充電器の加熱、異臭、変形、変色

に気づいた場合は、直ちに使用を中止し、電源から外す

し、販売業者あるいは製造販売業者へ連絡すること。 

【保管方法及び有効期間等】 

保管環境 

周囲温度：0℃～40℃ 

湿度：10％～85％（結露しないこと） 

大気圧：500hPa～1060hPa 

 

 

耐用期間： 

製造の日から 5 年間（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池は 2 年間）[自己認証による] 

（正規の保守点検を行った場合） 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

• 廃棄 

バッテリーパックにはリチウムイオン(Li-ion)電池が入って

いるので、電池のリサイクルまたは廃棄は、国及び地方自治

体の規制に従って廃棄する。 

• ヘッドライトの清掃 

レンズを傷つけないように、清潔で柔らかい乾いた布で拭く。

汚れがひどいときには、消毒液を含ませた柔らかい布で汚れを

拭き取る。 

 

[保守点検に関する使用上の注意] 

• 清掃中にケーブルを引っ張らないように注意すること。 

• ヘッドライトは水、滅菌水、超音波洗浄液に浸さないこと。 

• 機器に損傷を与えることがあるので、ヘッドライトの清掃

には布だけを使用し、消毒液を直接スプレーしないこと。 

• 清掃にはシンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しない

こと。 

• 布に含ませる消毒液は以下の内容を確認すること。 

- アルコールに過敏な材質のもの、医療設備に適してい

ること。 

- プロパノール、アルデヒド、フェノール、アンモニア

系の化合物を含んでいないこと。 

• ヘッドライトは損傷を防ぐために、オートクレーブ及びグ

ルタアールアルデヒドあるいはヨウ化物を含んだ化学物質

による滅菌は行わないこと。 

 

[トラブルシューティング] 

問題 原対応 

電源スイッチを入れて

もヘッドライトが点灯

しない。 

-ＬＥＤライトケーブルのプラグ

をバッテリーパックの充電用ソ

ケットに接続する。 

-バッテリーを充電する。 

ヘッドライトが点灯し

ない、又は十分な時間

点灯しない。 

-バッテリーを充電する。 

バッテリーの充電が完

了する前に電力供給が

中断された（停電など） 

-電力供給の再開後、充電も再開さ

れる。 

充電器の充電ランプが

（8 時間経っても）赤

のままグリーンに変わ

らない。 

-修理を依頼する。 

修理は、購入された販売代理店あるいは製造販売業者までご依頼

下さい。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者氏名 ：カボデンタルシステムズ株式会社 

連絡先 ：03-6866-7272 

製造業者 ：Metrex Research, LLC(ﾒﾄﾚｯｸ ｽﾘｻｰﾁ社) 

国名 ：アメリカ（U.S.A.） 

外す 

固定 


