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機械器具（22）検眼用器具 
一般医療機器 検眼レンズ 34653000（ＪＭＤＮコード） 

度数テストレンズ 
                                               
 
【形状・構造及び原理等】 
網膜上に結像させることにより視力を補正、これにより適切な度数を導きます。 
 
【使用目的、効能又は効果】 
検眼レンズ（眼の屈折補正量を測定・評価するために使用する枠入れされたレンズ）。 
 
【操作方法又は使用方法等】 
自覚的屈折力検査を行い、適切な加入度を確認します。 
選択するレンズ単体、又は組み合わせによる＋1.0、＋1.5、＋2.0、＋2.5、＋3.0、＋3.5、＋4.5 の 
7 種の度数より適するものを確認します。 
 
【使用上の注意】 
・直射日光が当たる場所には置かないでください、レンズが割れる恐れがあります。 
・使用したまま太陽や強い光を見ないでください、目を傷める恐れがあります。 
 
【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 
室温で保管してください。 
 
【包装】 
1 個入り 
 
【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】 
製造販売業者 
株式会社 トライ・アングル 
福井県福井市文京６丁目１０－２３ 
0776-97-8270 


