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  2026年 4月（第 1版） 

届出番号 13B1X10451500084 
 

機械器具１７ 血液検査用器具 
一般医療機器 ディスクリート方式臨床化学自動分析装置（35743010） 

（イオン選択性分析装置 35902000） 
（免疫発光測定装置 36223010） 

特定保守管理医療機器 設置管理医療機器 臨床化学自動分析装置 ＴＢＡ－ｎｘ３６０ 

 

【警告】 
プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者に
おいて、実際の血糖値より高値を示すおそれがあ
るので、プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の
患者における血糖測定値に対する影響について、
事前に製造販売業者から情報を入手すること。
［プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者
で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、
その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤
を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症
状があらわれるおそれがある。］ 

 
【形状・構造及び原理等】 
〈構成〉 
1) 基本構成 

(1) 生化学項目分析部 
(2) 付属品 

2) オプション 
(1) 検体搬送システム接続対応 
(2) 高濃度廃液タンク 
(3) 警告灯 
(4) 免疫測定オプション Alinity i 
(5) 生化学分析モジュール追加オプション

nx360 
〈各部の名称〉 

 

〈電気定格〉 
1) 定格電圧 ：生化学分析モジュール 

   単相 AC200 V±10％ 
免疫測定オプション Alinity i 

 単相 AC200 V±10％ 
システムコントロールモジュール 

 単相 AC200 V±10％ 
2) 周波数 ：50 Hz/60 Hz 
3) 消費電力 ：生化学分析モジュール 
   3.0 kVA  

  免疫測定オプション Alinity i 
  3.0 kVA 
  システムコントロールモジュール 
  1.6 kVA 
4) 接地条件 ：Ｄ種接地 
〈本体寸法〉 
本体寸法  
：測定モジュールの追加なし時 

 1190 mm(W)×1181 mm(D)×1687 mm(H) 
生化学分析モジュールオプション追加時 
 1995 mm(W)×1181 mm(D)×1687 mm(H) 
免疫測定オプション Alinity i追加時 
 1995 mm(W)×1181 mm(D)×1687 mm(H) 
生化学、免疫測定オプション両方を追加時 
 2800 mm(W)×1181 mm(D)×1687 mm(H) 

〈使用環境条件〉 
1) 周囲温度  
：15～30℃ 
ただし測定中の温度変化は±2℃以内 

2) 相対湿度  
：20～85％ 
ただし結露しないこと 

〈作動・動作原理〉 
本装置は生体より採取した血液などの検体中の
成分濃度を測定する臨床化学自動分析装置です。
比色測定は、検体を分注し、試薬と反応させ、測
定された吸光度の変化により、成分濃度を測定し
ます。電解質測定は、検体を希釈液にて希釈し、
イオン選択性電極で電解質（Na＋、K＋、Cl－）濃
度を測定します。免疫測定オプションは、CLIA
法（化学発光免疫測定法）により、検体中の分析
対象物質の濃度を測定します。 

  

 

 

 

 

 



2B586-677JA 

2 

【使用目的又は効果】 
生体より採取した検体と試薬を混合し、反応混合
物の吸光度測定および電解質測定により生体内化
学物質の分析を行い、検査値を診療のため提供し
ます。また、化学発光物質を含む試薬を免疫学的
に反応させ、発光強度を測定し、検査値を診療の
ため提供します。 

 
【使用方法等】 
1) 設置上の注意 
装置の据付や移設は、販売業者が実施します。 

2) 操作方法 
この装置の操作は以下のとおりです。操作はタ
ッチパネルで行います。通常、この装置は 24
時間通電運用です。 
(1) 装置の電源投入 

装置の電源が入っていない場合は、システ
ムコントロールモジュール、生化学分析モ
ジュール、及び、免疫測定オプション
Alinity iの電源スイッチを ONします。 

(2) 操作の開始 
操作部にユーザー／パスワードを入力し
てログインし、初期操作画面をモニタに表
示します。 

(3) 測定前確認 
測定開始前に、測定に必要な試薬、溶液が
セットされていることを確認します。 

(4) キャリブレーションの測定 
キャリブレーションの測定依頼を行い、キ
ャリブレータを試薬サンプルマネージャ
にセットして測定を開始します。 
得られた検量線から測定が正しく行われ
たことを確認してください。 

(5) コントロールの測定 
コントロールの測定依頼を行い、コントロ
ール試料を試薬サンプルマネージャにセ
ットして測定を開始します。 
得られた結果から測定が正しく行われた
ことを確認してください。 

(6) 患者検体の測定 
患者検体の測定依頼を行い、患者検体を試
薬サンプルマネージャにセットして測定
を開始します。 
結果から測定が正しく行われたことを確
認してください。 

(7) シャットダウン 
操作部からシャットダウンを実施し、次に
システムコントロールモジュール、生化学
分析モジュール、免疫測定オプション
Alinity iの電源を OFFにします。 
なお、この装置を 24時間連続運用で使用
する際には、電源を切る必要はありません。 

 
この装置の操作方法の詳細は、取扱説明書
（2B586-562JA）に記載してあります。装置を使
用する前に必ずお読みください。 
3) 使用方法等に関連する使用上の注意 
ネットワークに接続する際は、“医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン”で求め
られる環境において使用する。 

【使用上の注意】 
〈重要な基本的注意〉 

1) トップカバーを開けるときは、一番上まで開け
てください。一番上まで開けていないと閉まる
可能性があります。 

2) 側面カバー、背面カバー（ネジ止めになってい
るカバー）は、ネジを確実に締めた状態で使用
してください。 
通電中にカバーが開き、ポンプ類の動作による
けがや、感電のおそれがあります。 

3)この装置に、仕様外のアプリケーションソフト、
ドライバなどをインストールしないでくださ
い。システムを破損するおそれがあります。 

4) 装置の動作中は、トップカバーを閉めて使用し
てください。サンプルアーム、試薬アーム、電
極アーム、反応管、攪拌機構、洗浄機構などの
可動部分に接触し、けがのおそれや装置の停止、
破損、検体飛散のおそれがあります。 
特にアーム類は高速に動作するため注意して
ください。 

5) モニタ位置を調整するときは、モニタアームの
関節部に手指を添えないでください。関節部に
手指をはさみ、けがのおそれがあります。 

6) 水、試薬などが万一装置内部にかかったとき 
は、直ちに分析部の電源スイッチを OFFにし
てください。感電、火災のおそれがあります。 

〈臨床検査結果に及ぼす影響〉 
1) 当社指定の純正洗剤、電解質測定溶液を使用し
てください。当社純正品以外のものを使用する
と、正しいデータが得られなくなるおそれや、
装置が故障するおそれがあります。 

2) 光源ランプ、電極、サンプル／試薬プローブな
どの主要部品を交換したときは、必ずキャリブ
レーションを実施してください。 

3) サンプルの取扱いについて 
(1) 高粘度サンプルの測定では、サンプルプロ

ーブが詰まって、正しいデータが得られな
い場合があります。 

(2) 試料をサンプルカップに移して使用する
ときは、サンプル量に注意してください。
サンプルが不足して空吸いした場合でも、
エラーが発生しないことがあります。 

(3) 装置が移送中のサンプルラックに対して、
サンプル容器の追加設置や、サンプル容器
の取り出しは行わないでください。サンプ
ルが飛散し、汚染のおそれがあります。 

(4) 試料容器内の液面高さを、事前に確認して
ください。測定に必要な試料量に対する要
件については、装置の取扱説明書
（2B586-562JA）を参照してください。 

(5) 全血もしくは血球成分を直接吸引して装
置で前処理する場合、試料容器にサンプル
カップを使用せず、規定の採血管を使用し
てください。 
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(6) 採血管から血球成分を直接吸引して装置
で前処理する場合、事前に採血管の遠心分
離が必要ですが、遠心条件は 7.84 km/s2

（800G）、5分で行ってください。この
条件を超える回転数または時間で分離す
ると、血球部分の粘度が大きくなり、正し
いデータが得られないことがあります。 

(7) 採血管から全血を直接吸引して装置で前
処理する場合、セットする前に転倒混和し
て底に血球成分が沈殿していないことを
確認して、速やかに測定してください。 

(8) 採血管から全血もしくは血球成分を直接
吸引して装置で前処理する場合、採血管は
確実にセットしてください。採血管が正し
くセットされていないとサンプリング位
置が異なり、正しいデータが得られないこ
とがあります。 

4) 試薬の取扱いについて 
(1) パラメータ設定の際は、事前にデータの安

定性を確認してください。特に、高粘性の
試薬や発泡性の高い試薬を使用するとき
は、反応液量によっては安定性に影響を与
える可能性があります。 

(2) 免疫測定オプション Alinity iの試薬は、立
てた状態で保管してください。 

5) データの正確性について 
電極による測定では、サンプル中に共存する化
学物質（内因性代謝物、薬剤、抗凝固剤、防腐
剤など）により、臨床的に有意な干渉を受ける
場合があります。 

〈その他の注意〉 
1) 長時間装置を使用しない場合は、メインブレー
カを OFFにしてください。 

2) 感染性廃棄物は、水質汚濁防止法、廃棄物の処
理および清掃に関する法律、感染性廃棄物処理
マニュアルに従って適切に処理してください。 

3) 各試薬に含まれる物質のうち、公害防止条例や
排水基準で規制されている物質については、そ
れぞれの試薬メーカに問い合わせのうえ、処理
してください。 

 
【保管方法及び有効期間等】 
〈保管の条件〉 
保管時の温湿度条件は下記に従ってください。 

1) 周囲温度 ：-10～50℃ 
2) 相対湿度 ：30～90％ 

  ただし結露しないこと 
〈耐用期間〉 
指定された保守点検を実施した場合に 7年。 
[自己認証（当社データ）による] 
耐用期間は、1日 8時間動作、24時間通電を行
う場合において、主として保守・修理可能対応年
数により定めました。 
（ただし、使用状態により差異があるため、個別
に定める場合は、これを優先とします。） 

 

【保守・点検に係る事項】 
製品の安全性・性能を維持するためには、保守点
検が必要です。点検頻度は、1日 8時間動作、24
時間通電を行う場合において定めました。（ただ
し、使用状態により差異がありますので、個別に
定める場合はこれを優先とします。） 
〈使用者による保守点検（日常点検）〉 
日常点検（始業点検）と定期点検・定期交換部品
の交換を行ってください。点検の詳細は、装置の
取扱説明書（2B586-562JA）の 10.5節「お客様
に行っていただく点検項目」を参照してください。 

1) 日常点検 
№ 点検項目 点検頻度 
1 デイリーメンテナンスの実施 

毎日 

2 サンプルプローブ外壁の清掃 
(全血／血球試料を測定している場合) 

3 純水純度の確認 
4 校正液用ポンプ部 1 mLシリンジの液

漏れの確認 
5 反応管洗剤ポンプ部 1 mLシリンジの

液漏れの確認 
6 電極サクションポンプ部 1 mLシリン

ジの液漏れの確認 
2) 定期点検 
№ 点検項目 点検頻度 
1 サンプル／試薬プローブ外壁の清掃 

毎週 2 撹拌子の清掃 
3 反応管洗浄の実施 
4 サンプル／試薬ポンプのエア混入確認 

毎月 

5 サンプル／試薬ポンプの水漏れ確認 
6 反応管洗浄ノズルの清掃 
7 高濃度廃液チューブの詰まり・漏れ確

認 
8 プローブ／撹拌子洗浄用ウォッシュカ

ップの清掃 
9 試薬庫クーリングユニットのフィルタ

の清掃 
10 光源ランプの交換 3か月 

ごと 
11 電極サクションポンプ部のチェックバ

ルブの交換 

4か月 
ごと 

12 校正液用ポンプ部のチェックバルブの
交換 

13 校正液用ポンプ部 1 mLシリンジの交
換 

14 反応管洗剤ポンプ部 1 mLシリンジの
交換 

15 電極サクションポンプ部 1 mLシリン
ジの交換 

16 サンプルプローブの交換 
(全血／血球試料を測定している場合) 

6か月 
ごと 

17 サンプルプローブの交換 
1年ごと 18 反応管洗剤ポンプ部のチェックバルブ

の交換 
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〈業者による保守点検〉 
サービスエンジニアが行う点検については以下
のとおりです。詳しくは、取扱説明書
（2B586-562JA）の「保守点検」の章を参照し
てください。 

№ 点検項目 点検頻度 
1 外観・付属品 

4か月または
12か月ごと 

2 清浄性 
3 機能 
4 安全機能 
5 定期交換部品 
6 消耗部品 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
〈製造販売業者〉 
キヤノン株式会社 
 電話番号 03-3758-2111 

〈販売業者〉 
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 
 電話番号 0120-503251（コールセンタ） 
 ホームページ https://jp.medical.canon 

〔販売業者（販売店）〕 
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