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 ＊機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 管理医療機器 ポータブルアナログ式汎用一体型Ｘ線診断装置(37642020)  特定保守管理医療機器/設置管理医療機器    キンキレクスターキンキレクスターキンキレクスターキンキレクスターSSSS/A/A/A/A         
   【形状・構造及び原理等】 １）形状及び外観図                     ２） 各部の名称及び構造  ① Ｘ線発生部本体 本体内部に小型のエックス線発生器を搭載し、本体前面の照射筒は取り外すこ

とができる。また、本体下部には三脚取付用の金具と照射スイッチ及び充電用のサポートスタンドの取り付け端子を備えている。 ② サポートスタンド Ｘ線発生部本体をセットすることにより充電することができる。また照射コーン保持部分にＬＥＤを内蔵しており、現在の充電状態を確認することが出来る。 ③ 照射コーン ワンタッチで取り外し可能な照射コーンである。 ④ 三脚 Ｘ線発生部本体を保持する三脚です。 ⑤ 照射ボタン Ｘ線を照射するスイッチです。スイッチはデットマン式となっており照射ボタンをはなすとＸ線の照射が停止します。 ⑥ ショルダーベルト Ｘ線発生部本体上部の金具に取り付けることができ、持ち運び等の際に肩や首にかけることができるベルトです。 ⑦ AC アダプター 本装置の充電用のアダプターで、サポートスタンドや本体に直接接続することにより充電ができます。  ３）作動・動作原理 本装置は、本体内部にＸ線発生器を備え、バッテリーで電源供給することにより電源環境の整っていない場所でも、Ｘ線撮影を可能としたハンディタイプのデジタルＸ線撮影装置である。またデジタルセンサーは本装置に付属しないが、一般的なデジタルセンサーであれば、メーカーを問わず使用可能である。    機能の詳細については、取扱説明書をご参照ください。   

**2017 年 11 月 22 日改訂（第二版） *2010 年 12 月 06 日作成（第一版） 
 

医療機器認証番号 ：223AGBZX00101000        

取扱説明書を必ずご参照下さい取扱説明書を必ずご参照下さい取扱説明書を必ずご参照下さい取扱説明書を必ずご参照下さい。 

【禁忌・禁止】  本製品は医科、歯科診療目的以外には使用しないこと。 
【警告】 * 撮影中患者に異常が無いかを常に監視し、異常が発見された場合は直ちにＸ線照射スイッチから手を離し撮影を中止してください。 ＊撮影は必ずＸ線防護室内にて行って下さい。 

③照射コーン ①Ｘ線発生部本体 
②サポートスタンド ⑥ショルダーベルト ⑦ＡＣアダプター ④三脚 

⑤照射ボタン 
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 【使用目的又は効果】 １） 使用目的、効能又は効果 人体を透過したＸ線の蛍光作用を利用して人体画像情報を診断のために提供すること。  【使用方法等】 １）取付・設置（組立・据付） ①機器の取付・設置は専門の担当者（当社又は当社指定 の業者）が行って下さい。 ②機器の詳細な取付・設置は付属の据付説明書に従って 下さい。  ２）操作方法又は使用方法 1. 使用前準備  ① 本体に照射コーン、照射ボタン、三脚を取り付ける。 ② 本体に電源を投入する。  2. 被検者の準備 ① 被検者の口内の患部にデンタルセンサーを設置する。  3. 撮影 ① 被験者の体格や撮影部位に合わせてタイマーを設定する。 ② 被検者口内のセンサーに向けて照射コーンを向ける。 ③ 照射ボタンを押し撮影を開始する。  4. 使用後の処理 ① 本体の電源を切る。 ② 本体から照射コーン、照射ボタン、三脚を取り外す。    尚、機器の詳細の操作方法に関しては、付属の取扱説明書 を参照して下さい。  【使用上の注意】  1 重要な基本的注意 ① この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の期待を使用しないこと。 ② 被検者のＸ線被ばく低減のため、以下の条件等を考慮する事 ・照射時間 ・撮影頻度 また、必要に応じて、放射線防護衣を使用すること。 

また、この装置を使用する者及びこの装置に係わる者は、個人線量計等を装着し被ばく管理を行うこと。 ③ Ｘ線発生器には、被検者以外の人は、検査室にとどまらないように注意し、やむをえず被検者以外の人が検査室にとどまる必要がある時は、十分な防護措置（例えば防護衣の着用など）を施し放射線診療従事者等の線量限度を超えないように管理すること。 ④ 撮影時は、必要に応じて介助者をつけること。 ⑤ 指定された機器以外の装置を接続した場合、所定のEMC性能（電磁両立性）を発揮できない恐れがあるので指定機器以外は接続しないで下さい。 ⑥ 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に傷害を及ぼす恐れがあるので使用しない事。 ⑦ 被検者の撮影する部位に金属等がある場合は、アーチファクトが発生する可能性がある。撮影関連部位の取り外し可能な金属類は取り外しを被検者に指示すること。 ⑧ 検査中に被検者の容体に関する緊急事態が発生した場合は、Ｘ線照射スイッチを解放し、Ｘ線照射を停止させ、必要に応じ被検者を検査室の外に運び出し、必要な措置を行うこと。  <不具合・有害事象> 機器を改造しないで下さい。重大な故障の原因となる可能性があります。 <妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用> 妊婦及び妊娠の疑いのある者ならびに小児へ使用する場合は、医師または歯科医師の慎重な判断のもとに行うこと。  【保管方法及び有効期間】 <保管の条件> 温度範囲：-25℃～+60℃ 湿度範囲：10%～95%RH 気圧範囲：500～1060hPa  <耐用期間> 7 年（当社データによる） （但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある） 
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 【保守・点検に係る事項】 【保守・点検に係る事項】 <使用者による保守点検（日常点検）> 1.目視による点検 ①外観の確認 装置の外観に異常がないことを確認すること。 ・ケーブル、付属品などに損傷や摩耗がないこと。 ②清浄性の確認 清浄な状態であることを確認すること。 ・装置等に被検者の体液及び血液が付着していないこと。 ③装置周辺の確認 装置の妨げになる物がないこと。 2.機能の確認 ①装置の正常状態の確認 装置の正常状態・清浄作動を確認すること。 ・可動部の動作 ・装置（付属品含む）の動作 ・システムの起動 ・異音、異臭がないことを確認すること。 ②装置の固定状態の確認 装置（付属品等を含む）の固定を確認すること。 ③安全機能の確認 所定の安全機能が正常 に動作することを確認。 詳細は取扱説明書を参照すること。  <業者による保守点検> 6ヶ月ごとの定期点検を弊社または弊社の指定する業者に依頼すること。詳細は取扱説明書を参照すること。  【主要文献及び文献請求先】 株式会社 近畿レントゲン工業社 TEL：075-441-3234（代） FAX：075-415-0364           

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】  製造販売業者：株式会社 近畿レントゲン工業社 住所：〒602-0029 京都府京都市上京区室町通上立売上る頭町 259 TEL：075-441-3234（代） FAX：075-415-0364   製造業者：株式会社 近畿レントゲン工業社 国名：日本 


