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**2015 年 6 月改訂（新記載要領に基づく改訂 第 4版）                                         医療機器届出番号：14B1X00006000127 
*2014 年 5 月 1 日改訂（第 3版） 

歯 09 歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材 70902000 

 

ダイアマスダイヤモンドバー 
 

 
【形状・構造及び原理等】 

 

軸の種類：ISO1797-1 タイプ 2（HP タイプ） 

 

材質：軸；ステンレス鋼 

作業部；焼結ダイヤモンド 

（ニッケル、真ちゅう、銅などを含有） 

 

粒度：ファイン     100μm （赤リング） 

ミディアム    165μm （青リング） 

コース      200μm （緑リング） 

エクストラコース 250μm （黒リング） 

 

【使用目的又は効果】 

 

ダイヤモンドを用いる技工用研削材。 

 

【使用方法等】 
 

歯科技工用ハンドピース等に装着し、回転させて、ソフトタッチ

で断続的に被研削物に押し付けて研削を行う。 

 

推奨回転数：15,000～30,000rpm 

 

「使用方法に関連する使用上の注意」 

 

・ 本品が併用される機器は以下の内容に適合する機器に限定する。 

・ 本品のシャンク（軸）を確実に把持することが可能である。 

・ 使用中、推奨回転数の範囲内に制御が可能である。 

・ 接続する機器の取扱説明書等に従ってシャンク（軸）を確実に

奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。 

・ 使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。 

・ 頭部が細い、長い、あるいは大きい形状のものは、折れ、曲が

りが生じる可能性があるため、無理な角度、過度の加圧での使

用は避けること。 

 

【使用上の注意】 
 

・ 使用前に必ず製品の点検をし、異常が確認された場合使用しな

いこと。 

・ 研削作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用す

ること。 

・ 研削作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マス

ク等を着用し、粉塵を吸引しないよう努めること。 

・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打

刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。 

・ 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取

り扱うこと。 

・ 本品は作業部が磨耗し尽くすまで使用可能であるが、長期の使

用により金属疲労等の劣化が生じることがある。製品の状態を

確認しながら使用し、適宜交換すること。 

・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこ

と。 

・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

【保管方法及び有効期間等】 

 

「保管方法」 

 

・ 水分（水濡れ）、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧

（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。 

・ 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しな

いこと。 

・ 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時

に接触させないこと。 

・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

 

・ 使用前に必ず点検し、本品に破損、腐食（錆）、変形、その他損

傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。 

・ 被研削物に黒い研削跡が付いた時には、別売のクリーニングス

トーンでクリーニングすること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* ** 

 

製造販売業者：フィード株式会社 

商品インフォメーションデスク 

電話 0120-004-504 

 

 製造業者  ：ダイアスイス エスエー（スイス） 

(DIASWISS SA) 


