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2024 年 5月作成（新記載要領に基づく作成 第１版） 医療機器認証番号：306AKBZX00029000 

 

機械器具 49  医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器 

管理医療機器 電動式歯科用ファイル 31878022 

 

Ｅｎｄｏ ａｌｌ ニッケルチタンファイル 
(MultiTaper One GlidePath, MultiTaper One plus) 

 

 
【禁忌・禁止】 

 

「適用対象（患者）」 

1. ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往

歴のある患者には使用しないこと。 

2. 極度に湾曲した根管には使用しないこと。[本品が破折する

おそれがあるため] 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 

材質：作業部；ニッケルチタン合金 

シャンク部形状：ISO 1797 Type1 

 

寸法 (単位 mm)： 

MultiTaper One GlidePath  

先端直径/ﾃｰﾊﾟｰ 
ｵﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ

部 
ｶﾗｰｺｰﾄﾞ 

#015 /.02 
21 
25 
31 

白 

MultiTaper One plus 

呼称 先端直径/ﾃｰﾊﾟｰ 
ｵﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ

部 
ｶﾗｰｺｰﾄﾞ 

ｽﾓｰﾙ #020 /.07 
21 
25 
31 

黄 

ﾌﾟﾗｲﾏﾘ #025 /.07 赤 

ﾐﾃﾞｨｱﾑ #035 /.06 緑 

ﾗｰｼﾞ #045 /.05 白 

 

原理：能動型医療機器に接続し、上下方向の往復運動又は引上げ動

作を行うことで切削又は研磨し、根管を拡大又は根管壁を平

滑にする。 

 

【使用目的又は効果】 

 

根管の拡大又は根管壁を平滑にするため、能動型機器に接続し、こ

れに上下方向の往復運動又は引上げ動作をさせることによる切削又

は研磨に用いる。 

 

【使用方法等】 

 

1.使用前に高圧蒸気滅菌を行う。（134℃ 18分間） 

2.ハンドファイル#10等を使用し根管探索を行い、根管口部象牙質隆

起（エンド三角）を除去してストレートラインアクセスを確保す

る。 

3.再根管治療の場合はMultiTaper Retreatmentで根管充填材を除

去した後に、根管形成を行う。 

4.ハンドファイル#10を用いて穿通を行い、X線装置等による調査診

断や歯科用根管長測定器等を用いて作業長を定める。 

5.MultiTaper One GlidePathまたはハンドファイル#15を用いて作

業長まで到達させ、平滑で再現性のあるグライドパスを形成する。 

6.歯冠側の2/3まで、プライマリをペッキングモーションで使用する。 

ペッキングモーションとは、2～3mmの振れ幅で小刻みな上下運

動を行うことを指す。奥に進めるときは弱圧で複数回に分けて進

め、歯冠側に戻す際には根管壁に押し付けてなぞる様にして掻き

あげるように動かすこと。 

2～3mm進むごとに、根管内の洗浄を行い、ハンドファイル#10を

用いて穿通性を確認する。 

7.歯冠側2/3の形成が完了したら、ハンドファイル#10等を用いて根

尖側の1/3へ進める。 

作業長で完全に抵抗がなくなるまで慎重に作業を行う。 

8.プライマリを用いて作業長まで到達させる。 

このときプライマリで抵抗がある場合はスモールを使用し、その

後再度プライマリを使用する。 

9.作業長で刃部先端が象牙質削片で覆われたら、ハンドファイルで

根尖サイズを測定し、ハンドファイルが作業長で適合するようで

あれば根管拡大形成を完了させる。 

10.プライマリの処置後、作業長において緩い場合はミディアムを、

必要に応じてミディアムの処置後にさらにラージを使用する。 

いずれも、作業長で刃部先端が象牙質削片で覆われるのを確認し、

ハンドファイルで根尖サイズを測定し、ハンドファイルが作業長

で適合するようであれば根管拡大形成を完了させる。 

11.根管拡大形成を完了した後は、通法に従って根管内を洗浄・消毒

する。 

  

「使用方法に関連する使用上の注意」 

 

•  エンジンに接続し、反復回転で使用すること。 

•  折れ、曲がりが生じる可能性があるため、根尖方向へはできるだ

け弱圧で使用すること。無理な角度、過度の加圧での使用は避け、

必ず EDTA または次亜塩素酸ナトリウム溶液を根管に満たした湿

潤環境下で使用すること。 

•  各工程中および各工程後は頻繁に、根管を十分に洗浄し、ハンド

ファイル#10を用いて根管の穿通性を確認すること。 

•  使用前及び使用中は本品の損傷の有無を確認し、異常が認められ

る場合は使用しないこと。 

•  使用中はこまめにファイル刃部を清掃し、切削片を取り除くこと。 

•  接続する機器の取扱説明書等に従ってシャンク（軸）を確実に奥

まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。 

•  予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。 

•  根管の大きさ、長さおよび湾曲等解剖学的形態を確認するために

X 線装置等による調査診断を事前に行うこと。 

 

【使用上の注意】 

 

・ 使用前に必ず製品及び包装の点検、洗浄・滅菌（【保守・点検に係

る事項】参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。 

・ 使用前に製品がわずかに湾曲していることがあるが、これは不良

ではなく使用には支障がない。力を加えて矯正しないこと。 

・ ラバーダムなどの防湿処置を行なうこと。 

・ 作業時には、目の損傷、飛沫感染を防ぐために保護メガネ、マス

ク等を着用すること。 

・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻

（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。 

・ 破損等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取扱

うこと。 

・ 血液・生理食塩水と長時間接触させたままにしないこと。 

・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。 

・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

・ 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従

った安全な方法で適切に処理すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 

・ 多湿、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理



 

                         2/2 
 
文 2646-30045-01 

的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。 

・ 滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に

保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。 

・ 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこ

と。 

・ 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接

触させないこと。 

・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

 

･ 使用前に必ず点検し、本品に破損、磨耗、腐食（錆）、変形、脱落、

その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。 

･ 洗浄または消毒する際は、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、

マスク等を着用すること。 

･ 機器に付着した血液、体液、組織及び薬品、歯科材料等は、乾燥・

固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除

去すること。 

･ 本体からエンドストッパーを外し各々洗浄・滅菌すること。（スト

ッパーとの接合部に感染源が残る恐れがあるため。） 

･ 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な

濃度で使用すること。 

･ 塩素系、ヨウ素系、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤（特に

アルデヒドを含む品）は、腐食の原因になるので使用を避けること。

使用中に付着したときには水洗いすること。 

･ 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは洗浄時及び

滅菌時に接触させないこと。 

･ 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面を損傷し腐食

の原因となるので使用しないこと。 

･ ・洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等）

で洗浄する際、器具どうしが接触して損傷することがないよう注意

をすること。 

･ 洗剤の残留がないよう充分にすすぎを行うこと。特に刃部分は念入

りに洗うこと。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン

化等）を用いること。 

･ 腐食、変色、シミ等を防ぐため、保管期間の長短にかかわらず洗浄

した後は直ちに乾燥すること。 

・滅菌する場合、高圧蒸気滅菌（各医療機関により検証され確証され

た滅菌条件による。推奨 134℃ 18 分間）をすること。 

･ セットまたは包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。 

･ 本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時（乾燥時を含む）134

度を超えて加熱しないこと。 

・完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期

間等】参照）すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

製造販売業者：フィード株式会社 

商品インフォメーションデスク 

電話 0120-004-504 

 

製造業者 ：シェンチェン スーパーライン テクノロジー 

 カンパニー リミテッド（中華人民共和国） 

 （SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO., 

LTD.） 


