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【形状・構造及び原理等】 

1.外観図、構造 

 医師が肉眼で観察困難な、眼底を観察する検査機器である。 

 眼底網膜、眼底周辺部を眼科手術用顕微鏡と併用して観察する。 

 

 クリップ部：アルミニウム合金鋳造 

又はアルミニウム合金ダイカスト 

 レンズ部 ：光学ガラス（ＢＫ、ＨＩ/ＬＤ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.寸法 

 全長30mm 

 

3.品目仕様等 

 (1)視野（静的/動的）  102°/120° 

 (2)像倍率        0.43× 

 (3)作動距離       3m 

 

【使用目的又は効果】 

本品は眼科での眼底網膜、眼底周辺部の観察・検査時に眼科手

術用顕微鏡と共に使用する。 

 

【使用方法等】 

1.顕微鏡と観察眼が同軸となるような位置となっているかど

うか確認してください。 

2.レンズを顕微鏡と観察眼の間に差し入れます。 

 

【使用上の注意】 

レンズが破損するので落下させないこと。 

 

  

【保管方法及び有効期間等】 

特別な保管方法はなし。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1.洗浄 

 レンズ表面の汚れ、指紋、ほこり等は、ボルクのレンズクリ 

ーナーできれいに拭き取るようおすすめします。 

2.消毒 

 アルコールまたはグルタルアルデヒドの２％溶液に２０分か

ら２５分浸け消毒してください。 

3.滅菌 

 オートクレーブ処理＜138℃（華氏280℃）で１５分間＞ 

 レンズ曇りを防ぐため蒸留水を用いること。急冷はレンズ破損の原

因となるので避けること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

1.製造販売業者 ： 

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー 

TEL : 03-3815-7787  

2.製造業者 ： 

  Volk Optical Inc. （ボルク社 アメリカ合衆国） 

 

【禁忌・禁止】 

・落下させるなどして破損した場合には修理交換を依頼すること。 

・オートクレーブ処理・煮沸処理は行わないこと。 

 

 

*2017年11月改訂（第2版） 

2006年 3月作成（第1版） 

 

 

（新記載要領に基づく改訂） 

 

取扱説明書を必ずご参照下さい。 


