
 

【形状・構造及び原理等】 

網膜硝子体手術で使用するため、普通の鑷子とは異なり把

持部分は極めて小さいのが特徴である。本シリーズは 30 種

類の鑷子より構成されている。 

本 体：ステンレス鋼 全長 140 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【使用目的又は効果】 

主に眼科領域における顕微鏡下での網膜硝子体手術にお

いて使用する。 

 

【使用方法等】 

1. ペンを握る要領で持つ。 

2. 手持部分を押すと、処置部が把持される。離すと、把持

部が緩む。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

⚫ 使用後は滅菌のこと。 

⚫ 故意に落下させないこと。シャフト部が曲がったり、

把持できなくなるおそれがある。 

⚫ 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオ

ン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施

すること。 

⚫ 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染

が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連

絡すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

特別な設定はなし。 

 

【取扱い上の注意】 

破損の原因となるため、以下は行わないこと。 

- 落下、強い衝撃を与える等 

- 先端部の改造（曲げ、切削、加圧） 

- バーナー等による加熱 

 

【保守・点検に係る事項】 

使用前に把持が確実にできるか目視で確認のこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社 キーラー・アンド・ワイナー 

TEL : 03-3815-7787 

製造業者   ：Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd. 

（英国） 
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【禁忌・禁止】 

• 本製品を未滅菌のままで使用しないこと。 

[感染症のおそれがある] 

• 電気メスと併用しないこと。[感電または火傷のおそ

れがある] 
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