
【形状・構造及び原理等】 

外観図、構成 

1. ピアース開瞼器 

 

 

2. ソーントン開瞼器 

バラッケー改良型 

 

 

【使用目的又は効果】 

一般的に眼科手術を行う際に術野を確保するために上瞼

と下瞼を開いた状態に保持する機械器具である。軽量かつ

眼球に対する圧迫も軽いうえ簡単に使用できるため白内

障、緑内障、硝子体手術に使用されている。 

 

【使用方法等】 

スプリング式：アームを狭めて挿入部を上下瞼に差し入れ

る。 

ネジ止め式 ：ネジを回して開瞼部をスライドさせる。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

⚫ 使用後は【保守・点検に係る事項】に記載する方法及

び条件で、洗浄及び乾燥の処理を行った上で滅菌する

こと。 

 

【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ 

⚫ 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法

及び条件で、洗浄及び乾燥の処理を行った上で滅菌す

ること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

⚫ 結露しない場所に保管すること。 

⚫ 清潔で乾燥した場所に保管すること。 

 

 

⚫ 化学薬品、有機溶剤の近くでは保管しないこと。 

⚫ 空気中に塩分、硫黄分または多量のホコリを含む場所

では保管しないこと。 

 

【保守・点検に係る事項】 

＜使用者による保守点検事項＞ 

1. 使用前点検 

本製品の外観を観察し、変形、欠落、破損、亀裂、腐

食等の異常がある場合は使用しないこと。 

2. 洗浄・滅菌 

(1) 洗浄方法 

特に指定はない。各施設にて設定すること。 

(2) 滅菌方法 

オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、低温プラズマ滅菌が

可能。パラメーター条件は各施設にて設定すること。 

 

＜その他の保守点検について＞ 

本添付文書以外の保守点検については、別途購入先の

代理店に問い合わせのこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社 キーラー・アンド・ワイナー 

TEL : 03-3815-7787 

製造業者   ：Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd. 

（英国） 
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