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                              機械器具 ２２ 検眼用器具        医療機器届出番号 ： 13B1X00268000113 

   一般医療機器  双眼倒像検眼鏡  JMDN : 37067000 
 

     バンテージ プラスデジタルＬＥＤワイヤレスタイプ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.外観図、構造 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.品目仕様等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作温度   ： +１０℃～+３５℃ 

ＡＣアダプター入力 ： １００Ｖ  ５０/６０Ｈｚ ０．８Ａ 

ＡＣアダプター出力 ： １２Ｖ ２．５Ａ 

リチウム充電バッテリー ： １２V ２．５A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警告】 

・装置を落下させるなどして故障した場合には勝手に分解せずに、す

みやかに修理を依頼すること。 

・改造しないこと。 

【禁忌・禁止】 

・故障の場合はしようしないこと。 

 

 

**2021年 7月改訂（第3版） 

*2017年11月改訂（第2版） 

取扱説明書を必ずご参照下さい。 
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【使用目的又は効果】 

本器は非球面レンズと併用して、ヒトの眼底を倒像で立体的に精密観察する

為の双眼倒像検眼鏡である。本製品は３段階の光束絞り(散大瞳孔、中瞳孔、

小瞳孔)を備え、被検眼の瞳孔径にあわせて適切な照明光束を選択できる。

また、光路には眼底血管観察用のレッドフリーフィルターのほか、無フィル

ター状態及び蛍光アンギオスコピー用コバルトブルーフィルターも選択挿

入できる。 

 

【使用方法等】 

詳細は取扱説明書参照のこと。 

 

使用の際は次のことを注意すること。 

1.充電池はあらかじめ充電させておくこと。 

2.ランプが点灯することを確認すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

特別な保管方法はなし。 

 

【取扱い上の注意】 

ヘッドバンドはしっかりと頭部に固定すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

接眼ガラス、反射鏡表面、使用レンズ類のほこり、汚れを消毒用アルコール

又はレンズ専用のクリーニングクロスで清拭しておくこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

1.製造販売業者 ： 

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー 

TEL : 03-3815-7787  

2.製造業者 ： 

Keeler Ltd. 

      （キーラー社 ：イギリス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱説明書を必ずご参照下さい。 
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