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機械器具 ２ 医療用照明器       医療機器届出番号 ： 13B1X00268000120 
 

   一般医療機器  汎用光源  JMDN : 32037000 
 

ＣＵＤＡ光源装置 ＬＥＤ５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1.外観図、構造 
 

 
 

４ポート仕様 １ポート仕様 
 
 

本製品は手術時に術者手元の影となる部分の照明に使用する光ファ

イバーケーブル照明用の光源装置であり、額帯灯の各製造業者の仕様

に対応する差込口（ポート）を備え、照度調整を行う事で手技に適し

た照度の照明の光源とする。 

本製品にはＡＣＭＩ、Ｗｏｌｆ、Ｓｔｏｒｚ及びＯｌｙｍｐｕｓの４

個の差込口を備えた４ポート仕様といずれか１個の差込口を備えた

１ポート仕様の２つの型式がある。 

また、本製品は汎用光源本体及び専用電源ケーブルから構成される。 

ＡＣＭＩ仕様のポートからはＷｏｌｆ、Ｓｔｏｒｚ及びＯｌｙ

ｍｐｕｓそれぞれに合わせて変換が可能なアダプターをオプ

ション品として用意している。 
 

2.機器仕様 

1 定格電圧 １００～２４０Ｖ 

2 電源 交流電源（単相） 

3 電源周波数 ５０Hz/６０Hz 

4 電撃に対する保護の形式 クラスⅠ機器 

5 電撃に対する保護の程度 ＢＦ形装着部 

6 水の侵入に対する保護の程度 ＩＰ Ｘ０ 
 

 
 

3.品目仕様等 

 項目 品目仕様 

1 光源 白色ＬＥＤ 

2 光源出力 ５０Ｗ 

3 光源色温度 
６，５００Ｋ 

（ケルビン＝熱力学的温度） 

4 光源耐用期間 ５０，０００時間超 

 

【使用目的又は効果】 

本製品は手術時に術者が照明として使用する光ファイバーケーブル

照明の光源として使用する。 

 

【使用方法等】 

1.照明用ファイバーケーブルを本製品の差込口（ポート）に挿入して 

接続する。 

2.本製品背部の電源コネクターに電源ケーブルを接続し、外部電源コ 

ンセントから外部電源を本製品に供給する。 

3.本製品前部の電源スイッチを投入する。 

  電源投入後、本製品の光源部が発光すると共に筐体内部冷却用の冷 

却ファンが動作を開始する。 

4.照度調整つまみの位置を変更し、光の強弱を選択する。 

5.使用終了後は必ず本製品前部の電源スイッチを切断すること。 

  本製品は使用中に発熱する為、電源を切った後で本製品が冷却した 

後、使用後の手入れ及び保管を行うこと。 

6.保管の前には電源ケーブルの接続を外すこと。 

7.本製品が汚れた場合には、筐体外装の汚れは中性洗剤を塗布した布 

等で拭くこと。 

8.本品目は精密医療機器であり、埃等の付着を防ぐことが出来る場所 

に保管すること。 

 

             本製品の光源部の発光中は照明用光ファイバーケ 

       ーブル差込口または照明用光ファイバーケーブル 

            先端を直接見ないこと。 

強い光によって眼に損傷を与える恐れがある。 

 

        本製品の筐体内部は光源の発光により温度が上昇 

               する為、冷却ファンによる空気の流出入を妨げる 

        ことがないよう注意すること。 

 

               光源用ＬＥＤの交換を行う場合は必ず本製品の電 

               源スイッチを切断してから実施すること。 

               使用中の光源用ＬＥＤは発熱して非常に熱いため 

               に直ぐに触れると火傷をする恐れがある。 

               従って、電源スイッチを切断してから１０分間以上 

               そのままで放置し、光源用ＬＥＤが充分に冷えてか 

               ら交換を実施すること。 

【警告】 

・本製品を落下させたり、強い衝撃を与えると故障の原因となる恐

れがある。 

・感電等の恐れがある為、故障の際には知識のない者が勝手に分

解しないこと。 

【禁忌・禁止】 

・いかなる液体からも遠ざけ、いかなる液体にも浸さない こと。 

・可燃性ガスが充満している室内では使用しないこと。 

・故障・損傷の際には使用しないこと。 

 

注 意 
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【使用上の注意】 

1.本製品を使用する前に本添付文書の内容を良く読み、安全に関する 

注意事項及び使用方法について十分理解すること。 

2.本製品の添付文書の範囲外の使用により予期せぬ不具合または有 

害事象が発生する恐れがあり、必ず添付文書の範囲内で使用するこ 

と。 

3.環境条件 

    (1)使用環境 

1 温度範囲 ＋０℃ ～ ＋４０℃ 

2 湿度範囲 ３０％ ～ ９５％ 

3 気圧範囲 ７００hPa ～ １０６０hPa 

 

     (2)保管環境 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1.特別な保管方法はなし。 

  但し、本製品を落下させたり、強い衝撃を与えると故障の原因とな 

る恐れがあるため、保管場所に注意すること。 

2.本製品は水濡れと成らないよう、湿度の高い場所で保管することが 

ないよう注意すること。 

3.本製品は結露しない場所に保管すること。 

4.本製品は清潔で乾燥した場所に保管すること。 

5.本製品に荷重が掛かった状態で保管しないこと。 

6.本製品は化学薬品、有機溶剤の近くでは保管しないこと。 

7.本製品は腐食性ガスの発生する場所では保管しないこと。 

8.本製品は空気中に塩分、硫黄分または多量のホコリを含む場所では 

保管しないこと。 

9.使用期間の設定はなし。 

 

【取扱い上の注意】 

故障の原因となる恐れがあるため、本製品を落下させたり、強い衝撃

を与えないよう注意すること。 

 

【保守・点検に係る事項】 

1.電源ケーブルをコンセントから外した上で外観を目視により観察 

し、本製品及び電源ケーブルに傷及び変形などがないことを確認す 

ること。 

  2.動作確認により動作不良がないことを確認すること。 

  3.長期間使用しなかった場合には再び使用を開始する前に目視によ

る本製品の外観の確認及び本製品が正常かつ安全に動作すること

を必ず確認すること。 

  4.本製品は年一回、外観、機能及び性能に関する点検を実施すること。 

 

 

 

1 温度範囲 －２０℃ ～ ＋６０℃ 

2 湿度範囲 ３０％ ～ ９５％ 

3 気圧範囲 ７００hPa ～ １０６０hPa 

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

1.製造販売業者 ： 

株式会社キーラー・アンド・ワイナー 

TEL : 03-3815-7787  

2.製造業者 ： 

Sunoptic Technologies 

    （サンオプティック テクノロジース社 ：アメリカ合衆国） 
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