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【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

   代表的な製品の形状は以下のとおり

        

原材料：熱可塑性エラストマー樹脂、ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、クランプ（鉗子）の先端部に装着される被覆・保護材

（ジョー）で、一時的な非外傷性の圧迫及び止血を目的に使用

される。

【使用方法等】

1. 本品は、使用前に必ずオートクレーブ又はガスによる滅菌処

理をして使用する。

  2.クランプ（鉗子）の把持する先端部分内側に装着する。

  3. 滑り止め凸形状がジョーの内側（把持面）を向くように装着し、

2 個を向かい合わせとする。

  4. 本品を装着した鉗子等をゆっくり操作し、鉗子の把持をする生

体部位の損傷をふせぐ。

  5. 使用後は、本品をクランプ（鉗子）の把持する先端部から取り

除く。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

・本品は取扱いに注意し、落としたり、過重な力を加えたり

しないこと。

＜不具合・有害事象＞

  1) その他の不具合

    ・本品破損

  2) 重大な有害事象

  ・感染

3) その他の有害事象

  ・アレルギー反応

  ・血管及び組織損傷

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけ

て保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：協和株式会社

電話番号：042-366-8633

製造業者：株式会社堀プラスチック富山
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