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【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

(1) 湾曲タイプ

＜連結時＞

原材料：熱可塑性エラストマー樹脂、ポリプロピレン

(2) ストレートタイプ

  

＊原材料：ASA 樹脂、ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、外科医の縫合の位置決めを容易にするために開放創の

上に配置する器具であり、縫合糸を整理し把持する。

【使用方法等】

1. 本品は、使用前に必ずオートクレーブ又はガスによる滅菌処

理をして使用する。

2．本品を開放創周辺等に固定する。本品の両端に固定用穴があ

る場合は布鉗子等を用いて固定する。もしくは本品の接着シ

ールを用いて本品を開放創周辺等に固定する。

3．本品に縫合糸等を糸挿入部で一時的に把持する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

・本品は取扱いに注意し、落としたり、過重な力を加えたり

しないこと。

＜不具合・有害事象＞

  1) 重大な有害事象

  ・破損

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

  ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさ

けて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：協和株式会社

電話番号：042-366-8633

製造業者：株式会社堀プラスチック富山
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