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機械器具（01）手術台及び治療台 

一般医療機器 整形外科用手術台 JMDNコード：35394000 

K-K HIPポジショナー 
 
【形状・構造及び原理等】 

(1) 腸骨棘とＸ線マーカーの位置が一致するよう側臥位に患者

を固定し、角度指示器をカップの設置時のガイドとして用

いる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ サポーターの色や形状は複数タイプ有ります。 
 

名称 形状 

ノブ用ハンドル 

 
 

本製品の構成品の材質は、下記のいずれか又はいずれかの組合

せである。 
構成部材 材質 

本体、 

ノブ用ハンドル 

アルミニウム合金 

ステンレス鋼 

タングステン合金 

フッ素樹脂 

PPS（ポリフェニレンサルファイド） 

サポーター 
PE（ポリエチレン） 

シリコーンゴム 

 
〈原理等〉 

 手術等の際に患者の体を支持・固定する等のために用いる手

術台である。 
 
 
 
 
 
 
 

【使用目的又は効果】 
 本製品は、調節可能な台で、上肢又は下肢の整形外科的処置

時に、患者の身体を支持する上昇面と患者の四肢の牽引を支

持・実行するための特別な装置を備えたものである。本製品の

特別な機能を利用して、位置の調整等を行い、正しい位置に固

定することが可能である。 

 

【使用方法等】 

本製品は未滅菌である。使用前に滅菌が必要な構成品（角度

指示器）については、洗浄及び滅菌してから使用する。また、

その他の構成品（本体及びサポーター）については、必要に応

じて洗浄及び消毒を行う。 
本製品の滅菌は、高圧蒸気法（オートクレーブ）が可能であ

る。オートクレーブ滅菌を行う場合は、以下の条件で滅菌する

ことができる。各施設において器具類の滅菌に関する適切に有

効性がバリデートされた滅菌プロセスであれば、本条件と異な

った滅菌を行うことも可能である。 
 

＜滅菌条件例＞ 
（第 16 改正日本薬局方 参考情報 微生物殺滅法 2.滅菌法 

2.1.加熱法の高圧蒸気法による） 
121～124℃：15 分間 又は 126～129℃：10 分間 

 

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 
(1) 必要以上の力を加えないこと。[下記の場合等では破損等の原

因になる恐れがある。] 

・ 打撃を想定していない器具や箇所への打撃。 

・ レトラクタなど薄板形状やドリルなど棒形状の器具に塑性

変形する力を加え、器具を変形させる。 

・ ドリル等の回転する器具を他の器具に押し付けたり、こね

たりすることにより、器具を変形させる又は器具表面に傷

がつく。 

(2) 各々の器具の特徴に応じて、下記の点に注意すること。 

1) 器具の形状に係る注意 

① 可動部のある器具 

使用前の点検で、可動部が問題なく動く事を確認すること。 
② 鋭利な角隅や刃部を有する器具 

器具の取扱いにおいて、外科用手袋の穿孔等に十分注意す

ること。 

③ 刃部のある器具 

メンテナンス等においては、刃部を保護し、刃部が他の器

具と触れないように注意すること。 

④ 複数の部品で構成された器具、隙間を有する器具 

特に注意して洗浄・滅菌すること。[【保守・点検に係る事

項】の(2)滅菌時の注意の 1）項、(4)使用後の洗浄手順の 1）

項③、④ 参照］ 

2) 材質に係る注意 

① ステンレス鋼製の器具 

錆や腐食を防ぐため、付着した血液・体液・組織及び薬品

が乾燥して固着しないように、使用後直ちに洗浄液等に浸

漬すること。 

② 金属製の器具 

電気メスを使用する際、本製品に接触しないようにするこ

と。また、本製品（金属製部分）への放電に注意すること。

[術者が感電、火傷をする恐れがある。器具の表面を損傷す

る恐れがある。] 
 

(3) 滅菌指示器は滅菌ドレープの上から本体に固定すること。 
 

製造販売届出番号： 26B1X10019014901 2025年 10月 作成（第 1版） 

角度指示器 
Ｌ型ロッド 

ホルダー 

固定用ハンドル 

ベースプレート 

可動フランジ 
前方スライドポジショナー 

ベースサポーター 
固定フランジ 

後方スライドポジショナー 

後方サポーター 

前方追加サポーター 

前方サポーター（上下共通） 

サポーター 

組み立て用のレンチ〔医療機器外〕 

角度指示器 
Ｌ型ロッド 
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【使用上の注意】 
1．重要な基本的注意 

(1) 患者の体型や骨構造に重度の異常が認められる場合には、

慎重に使用すること。[安定に体位が設置されないと、イン

プラントの正常設置が難しくなり、その機能が正しく発揮

されない可能性がある。] 

(2) 高齢者などの骨粗鬆化が進んでいる場合や骨の脆弱性があ

る場合には、慎重に使用すること。[体位固定のための圧迫

力を加えることによって鬱血や褥瘡や骨折する可能性があ

る。] 

2.不具合・有害事象 

その他の有害事象 

本製品を使用する手術において、以下のような有害事象が

発生する可能性がある。 

・ 骨盤全体および臼蓋や大腿骨髄腔の穿破ならびに骨折。 

・ 血管損傷や血行再生障害。 

・ 手術侵襲に起因する一過性または永続性の神経損傷。 

・ 筋肉と繊維組織の弛緩による股関節の亜脱臼または転位。 

・ 金属過敏反応、異物アレルギー反応。 

・ 体位保持のための圧迫力による鬱血や褥瘡や骨折の発生。 
 

【保守・点検に係る事項】 
(1)  滅菌方法 
【使用方法等】を参照のこと。 

(2)  滅菌時の注意 
1） 分解できる器具については、使用する前に分解した状態で

滅菌すること。 

2） 滅菌の際には、ラチェット部など力のかかる部分は、でき

るだけ開放した状態になるようにセットすること。[ひび割

れや折損の原因となる場合がある。] 

(3)  使用前の点検 

1） 傷、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の

不具合がないか、外観検査を実施すること。不具合等が確認

された場合は当社に連絡すること。 

(4)  使用後の洗浄手順 

1) 使用後は速やかに洗浄／すすぎなどの汚染除去を行い、血液

等異物が付着していないことを確認する。以下①～⑤の点に

注意すること。 

① 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に

適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。特に、

ステンレス鋼等の金属製器具においては、腐食させる恐れ

があるので、強アルカリ／強酸性／塩素系／ヨウ素系の洗

剤・消毒剤は使用を避けること。 

② 洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属ウ

ールや目の荒い磨き粉で器具の表面を磨くことは避けるこ

と。[器具表面に擦過傷を生じ、錆や腐食が発生する恐れが

ある。] 

③ 分解できる器具については、分解した状態で洗浄すること。

[嵌合部等に付着した血液塊等異物が除去しきれない恐れが

ある。] 

④ 隙間のある器具については、隙間部を血液溶解剤で十分に

すすぎ、超音波洗浄器を用いて洗浄すること。特に隙間部

分は柔らかいブラシ等で入念に洗浄し、異物がないことを

確認すること。[血液塊等の異物が除去しきれない恐れがあ

る。]  

⑤ 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げの

すすぎには浄化水（濾過、蒸留、脱イオン水等）の使用を

推奨する。 

2) 洗浄／すすぎ後は腐食防止のために直ちに乾燥する。 
 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

京セラメディカル株式会社 
TEL : 0120-923725 


