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 機械器具等 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器       カテーテルコントローラ操作ユニット      31742000 

COOK オルコットトルクデバイス 
 
再使用禁止
 

【禁忌・禁止】 

1. 再使用禁止 

2. 再滅菌禁止[本品の品質が劣化するおそれがある] 
 
【形状・構造及び原理等】 

1. 形状・構造 

1) 形状 

            
 
 

2. 原材料 

ポリアセタール 

 

3. 製品寸法 

全長 81.79 mm 

 
4. 仕様 

無菌性の保証水準（SAL）＝10-6 以下 

 

5. 原理 

本品をガイドワイヤの近位部に接続して、ガイドワイヤの回転及び前後

方向への操作を容易にする為の把持部として使用し、ガイドワイヤの片

手操作及び手技中のカテーテル操作を容易にする。 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、ガイドワイヤを把持し、ガイドワイヤの動きをコントロールするた

めに使用する。 

 
【使用方法等】 

1. 使用方法 

① ロッキングスライドを遠位端側へ押し、ガイドワイヤ（構成品外別品

目）の近位端側に本品を通す。本品をガイドワイヤの適切な位置ま

で進める。（図 1） 

② ガイドワイヤが固定されるまで、ロッキングスライドを引き戻す。（図 2） 

③ 本品を操作してガイドワイヤを適切な位置まで挿入し、カテーテル

等（構成品外別品目）を目的の位置に誘導する。 
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図 2 

 
2. 使用方法等に関連する使用上の注意 

1) 抵抗を感じたら手を止め、過度にトルクをかけないこと。 
 
3. 組み合わせて使用する医療機器 

1) 径 0.36 mm（0.014 インチ）から 1.14 mm（0.045 インチ）のガイドワイヤ

と併用することができる。 

 
【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

高温、多湿、直射光を避けて保管すること。 

 
2. 有効期間 

使用期限は包装に表示されている。[自己認証による] 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

≪製造販売業者≫ 

クックメディカルジャパン合同会社 

連絡先 TEL：0120-289-902 
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