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認証番号 
 

20700BZY00808000 
  

      機械器具 6 呼吸補助器  
 

管理医療機器 ガスラインフィルタ （35534000）  
    ポールフィルター ＢＲＯ 

 
再使用禁止    

 

【禁忌・禁止】 
再使用禁止  

*【形状・構造及び原理等】 
規格：BRO2 (Reorder Code:BRO2J) 
未滅菌 
「断面図」 

 

本品は、ポリプロピレン容器の中に、孔径 0.2 µm の疎水

性膜をもつ気体ろ過用フィルターで、人工呼吸器のネブラ

イザーなどの気体付加装置や吸引装置などの回路中に接続

し、空気や医療用ガス中に含まれる微小異物、細菌やスケ

ールを除去する目的で使用される。 
上下にコネクターを有したフィルター容器の中央部に疎水

性の膜が納まっている。 
フィルター容器の一方のコネクターより流入した医療用ガ

スが、フィルター膜にてろ過され、もう一方のコネクター

より流出する。 
 
 

【使用目的又は効果】 
本品は、気体ろ過用フィルターであり、人工呼吸器のネブ

ライザーなどの気体付加装置や吸引装置などの回路中に接

続し、空気や医療用ガス中に含まれる微小異物、細菌やス

ケールを 99.9 %以上除去することができる。 
 
 

【使用方法等】 
本品は、人工呼吸器のネブライザーなどの気体付加装置や

吸引装置などの回路内に接続する。 
本品はディスポーザブルの製品であるので、一回限りの使

用で、使い捨てとする。 
フィルターはガスラインに取り付ける。 
ネブライザー使用時はネブライザーの上流側（１次側）に

取り付ける。 
 
 
 

【使用上の注意】 
重要な基本的注意 
1．１人１回限りの使用とすること。 
2．再滅菌、再使用しないこと。 
3．本品は、344.7 kPa（50 psi）以下の圧力で使用する。 
4．本品は、天然ゴムを使用していない。 
 
 

【保管方法及び有効期間等】 
保管方法 

水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて保

存すること。 
 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者：グローバルライフサイエンステクノロジーズ    
                    ジャパン株式会社 

  外国製造業者：ポール インターナショナル サアル （スイス） 
              Pall International Sarl (Switzerland) 


