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歯科材料（03） 義歯床材料 

管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン （70825000） 

(歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料（70929000）) （歯科切削加工用レジン材料（70821000）） 

ポリフレックス 
  

 

 

【 形状・構造及び原理等 】 

1）ディスク型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位 寸法（mm） 

直径 φ98.0、φ104※、φ108※ 

厚さ 10.0※、12.0、14.0、16.0、18.0、20.0、22.0、

25.0、30.0、35.0、40.0 

※ ステップなしタイプのみ 

 

2）マンドレル型 

 

 

 

 

 

 

 

寸法（mm） H×W×L 

14×14.5×20、20×14×15、20×15×15.5、20×19×15、40×

19×15、55×19×15、65×25×16、65×25×22、85×40×22 

 

2．原材料：ポリアミド、酸化鉄 

 

3．原理 

本品は、加熱圧縮して成型したレジン製硬化物であり、歯科

用コンピュータ支援設計・製造ユニットにより切削し義歯床

又は歯科用咬合スプリントを作製する。 

 

 

【 使用目的又は効果 】 

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、

義歯床又は歯科用長期的使用咬合スプリントを作製するために

用いる。 

 

 

【 使用方法等 】 

1. 印象取得と加工用データの作成 

1）印象材又は光学印象採得装置により、口腔内の印象を取得す

る。 

2）取得した印象をもとに、歯科用コンピュータ支援設計・製造

ユニット（ミリングマシーン）に出力するデータを作成する。 

 

2. 本品の切削加工及び仕上げ 

1）本品をミリングマシーンに装着し、切削加工を行う。 

2）切削加工して形成された義歯床又は歯科用咬合スプリント

の細部の形状を修正する。その後研磨、清掃を行う。 

 

＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

完成した義歯床、咬合スプリントは、口腔内に適用する前に、

洗浄、消毒すること。 

 

 

【 使用上の注意 】 

＜重要な基本的注意＞ 

1）歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

2）研磨時に過度の摩擦熱を発生させないこと。また、火気

の近傍で作業しないこと。 

3）本品の切削や研磨を行う際、粉塵による人体への影響を

避けるため、局所吸塵装置、ゴーグルやマスクなどを使用

し、粉塵の吸入を避けること。 

4）患者口腔内に義歯床、咬合スプリントを適用する前に、

確実に研磨されていることを確認すること。 

5）完成した義歯床、咬合スプリントは、適用前に石膏模型

等で適合を確認してから使用すること。 

6）完成して患者に装着した義歯床は、食習慣等により口腔

内での表面着色やプラーク付着が起こることがあるため、

患者に対し口腔内の日常清掃を指導すること。 

 

 

【 保管方法及び有効期間等 】 

1.有効期限：包装に記載 

 

2.保管方法に関する注意事項 

1）涼しく乾燥した場所に保管すること。 

2）歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する

こと。 

 

 

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】 

製造販売業者 株式会社 CARES ソリューションセンター 

電話 03-6433-2280 FAX 03-6433-2021 

製造業者 Shandong Huge Dental Mat erial Corporation 

シャンドンフュージデンタルマテリアル社 

(中華人民共和国) 

 

【 禁忌・禁止 】 

＜適用対象（患者）＞ 

ポリアミド、酸化鉄に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既

往症のある患者には、使用しないこと。 

 
直径 

厚さ 

 


