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2013 年 6 月作成（第 1 版） 製造販売届出番号 13B3X10134000002 

 

機械器具 17血液検査用器具 

酵素免疫測定装置（JMDN:35706010） 

一般医療機器・特定保守管理医療機器（設置） 

 Sprinter XL Cosmic 全自動 EIA 分析装置 

 

 

形状・構造及び原理等 
1． 形状・構造 

本装置の外形と主な構成部品の名称は次の通り。 

 

 
 

① バーコードスキャナー 

② サンプルラック 

③ 試薬ラック 

④ スタンダード／コントロールラック 

⑤ サンプルバッファーラック 

⑥ 前希釈エリア 

⑦ タイター希釈エリア 

⑧ ニードル洗浄エリア 

⑨ 撹拌／分注エリア 

⑩ インキュベーションエリア 

⑪ 洗浄エリア 

⑫ 測光エリア 

⑬ インキュベーションエリア 

⑭ 電源スイッチ 

⑮ 緊急停止ボタン 

 

 

 

 

 

2． 寸法及び重量 

本体外形寸法：1120（幅）×850（奥行）×550（高さ）mm 

本体重量：約 150 kg 

 

3． 電気的規格 

本体：定格電圧 110～240 V 

周波数 50/60 Hz 

最大消費電力 500 VA 

4． 原理 

本装置は分注器、洗浄器、測定器の各ユニットにより構成され、

酵素免疫測定法による測定を自動で行う。 

 

 

使用目的、効能又は効果 

抗原／抗体複合体の存在下で酵素反応により生体液中の物質

を同定又は濃度を測定することを目的とする。 

 

 

品目仕様等  
1. 測定原理：酵素免疫測定法 

2. 測定波長：400～800 nm（フィルター：405 nm、450 nm、492 

nm、620 nm、オプションで 2波長を追加可能） 

3. 測光方法：単波長または 2波長 

4. 反応枚数：マイクロプレート最大 6枚 

5. インキュベータ：11 基 

（加温機能 最大 4基／撹拌機能 最大 1基） 

6. 測定項目数：最大12項目／プレート 

7. 試薬搭載数：最大20試薬 

 

 

操作方法又は使用方法等 

1. 設置 

① 水滴、日光、風が直接当たらない場所に設置するこ

と。 

② 化学薬品の保管場所やガス、電気的ノイズを発生す

る機器の近くには設置しないこと。 

③ カバーの開閉、容器の交換、スイッチ操作等に支障

がないように、装置の上面、背面及び側面に十分な

作業スペースを確保すること。 
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2. 使用方法の概略 

① 始業点検 

a) パソコンと本体の電源を入れる。 

b) システムソフトにログオンする。 

c) システム液、廃液をチェックする。 

d) 日常メンテナンスを実施する。 

② 測定の開始 

a) ワークリストを作成する。 

b) 試薬ラック、検体ラック、洗浄液などをセットす

る。 

c) 測定プレートをセットする。 

d) 測定開始ボタンを押すと、測定が自動的にスタ

ートする。 

e) 測定終了後結果を確認する。 

③ 使用後の処理 

a) 日常メンテナンスを実施する。 

b) ソフトウェアを終了する。 

c) パソコンと本体の電源を切る。 

d) 試薬ラック、検体ラックを取り出す。 

e) 廃液を捨てる。 

 

※装置の操作方法及び使用方法は装置に附属している取扱説

明書を参照すること。 

 

 

使用上の注意  

1. 重要な基本的注意 

① 本装置は定められた点検項目を必ず実施すること。

実施しない場合データ不良や故障の原因になる場合

がある。 

② 本装置は製造販売元のトレーニングを受けた人、ま

たはトレーニングを受けた人から適切なトレーニング

を受けた人以外は使用しないこと。 

③ 本添付文書に記載されている設置条件と使用環境条

件に従って正しく装置を設置すること。本装置を移動

する場合は製造販売元に連絡すること。 

④ 試薬及び容器などを廃棄する場合は、医療廃棄物と

して関連法令や条例に従って処理すること。 

⑤ 使用済みのプレートなど検体と接触したものは感染

性廃棄物となるので、廃棄の際は必ず法律に基づく

適切な処理を行うこと。 

⑥ 本装置で使用する試薬、廃液などは感染の危険性が

あるものとして、検体同様十分に注意して取り扱うこ

と。 

 

2. その他の注意事項 

使用期限を過ぎた試薬は使用しないこと。 

※故障した際は取扱説明書に明示された範囲で適切な措置を

行い、製造販売元に連絡すること。 

 

 

 

 

貯蔵・保管方法及び使用期間等 

1. 貯蔵・保管方法 

動作環境条件 

温度 15～30℃、湿度 10～85％ 

2. 使用期間等 

有効使用期間は、使用上の注意を守り、正規の保守点検

を行った場合10年（製造元指示による自主認証） 

 

保守・点検に係る事項 
1. 使用者による保守点検事項 

① 毎日行うメンテナンス 

システム液の置換 

ニードルの洗浄 

洗浄ユニットの洗浄 

顕微鏡スライドラックの洗浄 

② 毎週行うメンテナンス 

廃液容器および洗浄バッファー容器の洗浄 

本体表面の消毒 

ニードルの除染 

③ 毎月行うメンテナンス 

チューブとポンプの洗浄 

システム液ステーションの洗浄 

システムフィルターの除染 

2. 業者による保守点検事項 

① 半年毎のメンテナンス 

フィルター交換、チューブ交換、他 

② １年毎のメンテナンス 

フィルター交換、チューブ交換、他 

 

 

包装 
１台単位で梱包 

 

 

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称

及び住所等 

＜製造販売元＞ 

株式会社コスミックコーポレーション 

東京都文京区小石川 2-7-3 富坂ビル 

営業部 TEL 03-5802-5971 

 

＜製造元＞ 

ケーディークロート株式会社 
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