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添付文書 

歯科材料２ 歯冠材料 

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 JMDN：70821000 

Ｚ１－ＣＡＤブロック  
 

【禁忌・禁止】 

・本材及びメタクリル酸系モノマーに対して、発疹、皮膚炎等

の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

[形状・構造] 

性状は、ブロック状の硬化物である。寸法は、寸法表のとおり。 

成分 

ガラス繊維、トリエチレングリコールジメタクリレート、ビ

スフェノールＡ型エポキシメタクリレート樹脂、メタクリロ

イルオキシプロピルシリル化シリカ、着色剤、他 

 

 

 

 

 

 

 

*寸法表 

種類 
寸法（mm） 

色調 
ａ ｂ c 

ＳＳ 8 10 15 Ａ１、Ａ２、Ａ３、

Ａ３．５ Ｓ 10 12 15 

Ｍ 12 14 18.5 

Ｌ 14.5 14.5 18.5 

許容値：±2％以内 

 

 

JDMAS245:2020タイプ2適用 

 

 

 

[原理] 

本品は、インレー、クラウン等の歯科修復物を作製するレジン

系材料で、歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニットを用い

て切削加工する加熱重合により作製されたレジン製のブロック

である。 

 

 

【使用目的又は効果】 

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットととも

に、歯科高分子製補綴物作製に用いること。ただし、歯科用イン

プラント又は歯科用インプラントアバットメントの作製に用い

るものを除く。 

 

【使用方法等】 

［本材と併用する器材］ 

・歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 

 

①歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット（Ｃ

ＡＤ／ＣＡＭシステム）によるスキャニング（計測）を行い、

ミリングデータ（加工データ）を作製する。 

②適切な色調・厚さの本品を選択する。 

③選択した本品をミリングマシーンにセットし、ミリングデー

タを用いて、切削加工を行う。 

④加工終了後、通法に従い、形態修正及び研磨作業を行う。 

 

＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

・適切な歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニッ

ト（ＣＡＤ／ＣＡＭシステム）を使用すること。 

・歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット（Ｃ

ＡＤ／ＣＡＭシステム）の使用方法に従い、切削加工をする

こと。 

・マージン部は0.8mm以上、先端部は1.5～2.5mm、唇側面部は

1.2mm以上、舌側面部は1.2mm以上の厚みになるように作製

すること。 

 

【使用上の注意】 

・本材は、【使用目的又は効果】の項に記載に用途以外には使用

しないこと。 

・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

・本材の使用により発疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等

の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受け

させること。 

・本材及びメタクリル酸系モノマーに対して、発疹、皮膚炎等の

過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。（該当する術

者は予防のため、手袋着用などの防護措置をとること。） 

・本材と併用して使用する歯科材料または、器械及び器具はそれ

ぞれの添付文書、取扱説明書に記載の使用方法、注意事項を守

り、使用すること。 

 



・本品のサイズに適合しない歯科用コンピュータ支援設計・製

造ユニットには使用しないこと。（併用機器への不具合、加工

不良のおそれ） 

・本品の切削や研磨作業の際には、粉塵による人体への影響を

避けるため、防塵マスクや保護メガネを使用すること。 

・本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。 

・本品に衝撃を与えないこと。 

 

*【保管方法及び有効期間等】 

１．保管方法 

・本材は、高温、多湿、直射日光、火気等を避けて室温（2～27℃）

で保管すること。 

・本材は歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理す

ること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者  株式会社ビーエスエーサクライ 

住    所  名古屋市天白区高島一丁目１１７番地１ 

電 話 番 号 052-805-1181 

外国製造業者  ＢＩＯＤＥＮ．ＣＯ．，ＬＴＤ 

        バイオデン 

国    名  大韓民国 

 

 

 


