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機械器具 02 医療用照明器 

一般医療機器 額帯灯  JMDN11963000 

ユニバット LED イルミネーションシステム LYNX 

  
【形状・構造及び原理等】 

1． 形状・構造 

マグネットアタッチメントやユニバーサルクリップを使用して LED

ランプ部を双眼ルーペに装着し使用する。 

LYNX 

製品図 

 

電気的定格 

入力電源 100-240V:50-60Hz:350mA 

出力電源 5V:2A 

コントロールユニット（バッテリー込） 

電源 リチウムイオン電池  3.7V, 7,000mAh 

充電時間 2 時間/50%、5 時間/100% 

照射時間 18〜50 時間（光量により変わる） 

重量 169g 

LED ライト 

最大照度 38,000lux 

色温度 5,700k 

照射野径 

(作動距離

35cm 時) 

105mm 

ブラグ USB C タイプ 

重量 10.5g 

原 理 

リチウムイオン電池内蔵したコントローラーから電源を供給し、LED

ランプを発光させる。 

 

【使用目的又は効果】 

TTL 式双眼ルーペや FLIP-UP 式双眼ルーペ、保護めがね等にマグネッ

トマウントやユニバーサルクリップを使用して装着し、手術・診断・

治療中に術野を直接照明するものである。 

 

【使用方法等】 

1）LED ライトをお持ちの双眼ルーペ、保護めがね等に装着する。 

(ア) ユニバット双眼ルーペ TTL の場合 

① 各ルーペ用のマグネットマウント（別売）をお持ちのルー

ペフレームにネジで装着する。 

② LED ランプ後部のマグネットをマグネットマウント（別

売）に装着する。 

(イ) ユニバット双眼ルーペ TTL の場合（上記以外） 

① LED ランプ後部のマグネットをユニバーサルクリップの

マグネット部に装着する。 

② LED ランプを装着したユニバーサルクリップをメガネフ

レーム上部中央部に挟み込む。 

(ウ) ユニバット双眼ルーペ FLIP-UP の場合 

① AIR-X/ヘッドバンド用のマグネットマウント（付属）を所

定の位置にネジ（2 本）で装着する。 

② LED ランプ後部のマグネットをマグネットマウント（付

属）に装着する。 

(エ) 保護めがね等の場合 

① LED ランプ後部のマグネットをユニバーサルクリップの

マグネット部に装着する。 

② LED ランプを装着したユニバーサルクリップをメガネフ

レーム上部中央部に挟み込む。 

2）LED ランプのケーブルは、ユニバット社製フレームの場合はフ

レームに付属のケーブルクリップを用いテンプルに固定する。

コントローラーのプラグ差込口に LEDランプの端子を装着する。 

3）ベルトクリップを用いてベルトなどに固定する（コントローラ

ーをポケットに入れたままで治療等を行うと、LED ライトのケ

ーブルが曲がった状態となり断線の原因となる）。 

4）コントローラーのオン/オフボタン（中段）を 2 秒以上長押しし、

点灯。+/−（上下）ボタンで照度を調整する（5 段階）。 

5）ヘッドライトの角度を調節する。 

6）消灯する際は、オン/オフボタンを 2 秒以上長押しする。 

7）内蔵バッテリーの充電方法 

USB タイプ C 対応電源アダプター（別売）に付属の変換アダプ

タと付属の USB タイプ C 型ケーブルを装着し、もう一方をコン

トロールユニットに差し込み、充電する。 

緑色 LED 点滅：充電中、5 箇所全ての緑色 LED 点灯:充電完了 

【使用方法に関連する使用上の注意】 

ケーブル等は、使用時に鋭角的に折り曲げたり、 ねじったり、引

っ張ったりして過剰な負荷をかけたりしないこと［ファイバー等

が断線するおそれがある］。 

 

【使用上の注意】 

1）本品を使用する前には次の事項に注意すること。 

(ア) LED ランプとコントローラーが機械的な接続が適切になされ

ていて、各部取り付けネジが確実に締められており、各部に

緩みなどがないこと。 

(イ) LED ランプが正しく点灯すること。 

(ウ) コントロールユニットの内蔵バッテリーを充電する際は、市

販の USB-C 電源アダプターに USB-C ケーブルで接続し、適

正電圧に適合するコンセントに差し込むこと。 

(エ) 本品の突然の故障により、手術・治療などの目的の達成や患

者の安全が脅かされることがないよう、予備の対応を検討し

ておくこと。 

(オ) 本品に使用されている LED ランプは消耗品であり、正しく点

灯しなくなったときには交換すること。 

(カ) 本品に使用されているリチウムイオン電池は消耗品であり、

十分に充電しても点灯時間が短くなったときには交換するこ

と。不要になった電池は回収を行なっている地方自治体の指

示に従って廃棄すること。 

2）本品の使用中は次の事項に注意すること。 

(ア) 本品を装着中に異常を感じた場合には、患者に安全な状態で

本品の使用を止めるなど適切な措置を講ずること。 

(イ) 患者の目に向けて本品の光を直接照射しないこと［目を傷め

るおそれがある］。 

(ウ) 拡大鏡や光学機器等をライトの前に設置しないこと。 

(エ) 本品を点灯させた状態で、ライト部を衣服や布等で覆わない

こと［LED が発熱するため］。 

(オ) 本品に患者が触れることのないよう注意すること。 

3）本品の使用後は次の事項に注意すること。 

(ア) 定められた手順により清掃すること。 

① 浸水、薬液浸漬、超音波洗浄は行わないこと。 

② オートクレーブ、ケミクレーブ、ガンマ滅菌は行わないこと。 

(イ) LED ランプケーブルを引っ張ると破損の原因になるので、注

意すること。 

(ウ) 付属品などは清掃したのち、整理してまとめておくこと。 

(エ) 故障・損傷した際は、自分で修理などを行わず、販売店に連絡

すること。 

(オ) 本品は改造しないこと。 

(カ) 保守点検 

使用前に必ず本品が正常かつ安全に機能することを確認する

こと。 

       

【保管方法及び有効期間等】 

    ［保管方法］ 

(ア) 清掃したのちケースへ収納し、火気や水気が無く落下しない

安全な場所に保管すること。 

(イ) 極端に温度や湿度の高い場所を避けて保管すること。 

(ウ) 傾斜の無いまたは振動衝撃などのかからない場所に安定状態

にて保管すること。 

(エ) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこ

と。 

(オ) 本器は、温度-20〜40℃、湿度 10〜85％（結露のないこと）、
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気圧 500〜1060hPa の環境下で保管すること。 

［耐用期間］ 

納入後、添付文書記載の内容に従った場合に限り、5 年とする。 

   ［自己認証（当社データ）による］ 

 

【保守・点検に係る事項】 

本材に、傷や材質の劣化及び、汚損等がないか、点検・確認を行

い、該当するものは使用しないこと。 

1）使用者による保守点検事項 

(ア) 以下の点検項目は、使用前にすべてチェックを行い、異常が

ないことを確認すること。 

(イ) 取扱説明書、添付文書が本品の近くにあり、すぐに参照でき

ること。 

(ウ) 外装に瑕疵、変形などがないこと。 

(エ) 配線等に亀裂、断線がないこと。 

(オ) 機械的な接続が適切になされていること。 

(カ) 各部取り付けネジが確実に締められていること。 

(キ) 各部に緩みなどがないこと。 

(ク) LED ランプの角度調整後、その位置で安定して保持できるこ

と。 

(ケ) 照明が問題なく点灯すること。 

(コ) 本装置から異音、異臭がしないこと。 

(サ) 滅菌は行わない事。 

(シ) レンズ表面部は、レンズ用クロス等の柔らかい布で清拭す

る。 

(ス) その他の部品や付属品は、少量のアルコール消毒剤又は非侵

襲性クリーナーで湿らせた布で清拭する。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製 造 販 売 業 者：サンデンタル株式会社 

製 造 業 者： Univet  Loupes S.p.a. 

製 造 所 国 名： イタリア共和国 


