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                     機械器具 ６ 呼吸補助器 

       一般医療機器 空気・酸素混合装置（JMDN70578000） 

     「空気―酸素ブレンダーＯＡ２０６０」の附属品 

         （竹の子ジョイント） 
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【警告】 

 機器との接続は緩み無く組み付いていることを確

認してから使用してください［緩みによる脱落や

漏れを防止するため］。 

 錆やキズの有る物は使用しないでください［漏れ

を防止するため］。 

 

【禁忌・禁止】 

 高温、高湿になる場所で使用及び保管をしないで

ください［サビの発生を防止するため］。 

 薬品をかけないでください［サビの発生を防止す

るため］。 

 

【形状・構造及び原理等】 

１． 形状          （型式番号） 

竹の子ジョイント   ＯＡ００１５－１４ 

 

２． 構成 

竹の子ジョイント１、  添付文書１冊 

 

３． 寸法及び重量 

重量 25g 寸法 mm 

取り付けネジサイズ U９/１６メネジ 
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４．原理 

１）ガス供給（接続） 

供給圧力は 0.5MPa 以下で使用してください。 

機器のガス出口に六角袋ナット（接続ネジはＵ９/１６）

を捻じ込みガスの供給を受けます。 

 

２）ガス出口 

ガス出口側の竹の子ジョイントは最小径がΦ5.5 ミリ、

最大径がΦ8ミリです。余り細いチューブを無理に差し

込むとチューブに割れが発生し抜ける恐れが有ります、

太くて緩いチューブも抜ける恐れがあります、適正なサ

イズのチューブを使用してください。 

 

【使用目的】 

空気―酸素ブレンダー等の医療機器のガス出力部に取

り付け、竹の子部にシリコンチューブや樹脂チューブを

差し込んで使用します。 

 

【使用方法等】 

１． 器機等との接続 

 六角袋ナット（接続ネジはＵ９/１６）を機器のガ

ス出口にスパナ等の工具を用いて緩み無くしっか

りと接続してください。 

 

２． 作動チェック 

 使用する前に緩みやリークがないことを確認して

ください。 

 

【使用上の注意】 

 使用温度は 5℃～＋50℃です 

 供給ガスは清潔な医療用ガスを使用してください。 

 オートクレーブ滅菌、プラズマ滅菌、EOG 滅菌等が

可能です。 

 清拭は中性洗剤等を用いてください。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 保管温度     －20℃～＋60℃ 

 相対湿度     10～90％以下（非結露） 

 本器の使用期間は購入後７年です 

 

【保守・点検に係る事項】 

 使用前にキズ、破損、汚れ、各部の緩み、内部に

異物混入が無いかチェックし、不具合が有る場合

は使用しないでください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 製造販売業者 有限会社サンユ－テクノロジ－ 

 TEL     048-951-3627 

 製造業者   有限会社サンユ－テクノロジ－ 
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