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医療用品 5 副木 

一般医療機器 真空成形型式副木 35358000 
 

エンドチェアパッド 
 

【形状、構造及び原理】 

1. 構造 

体位固定マット、空気バルブ、エアーチューブ 

（内径φ6mm、外径φ8mm）、およびネックピローにより 

構成されている。 

体位固定マットは発泡ポリスチレンビーズを充填した 

内袋が封入されており、エアーチューブを用いて陰圧する 

ことにより、ビーズが隙間なく人の身体に沿って 

固定されて長時間形状を保持する。 

ネックピローはエンドチェアパッドと同じく 

発泡ポリスチレンビーズが充填されているが、 

陰圧にすることはできない。首に取り付けることで、 

頭部が安定した状態で固定することができる。 

 

2. 寸法 

名称 寸法（mm） 

体位固定マット 本体：縦 × 横  

＝ 1,746  ×   966   (mm) 

ネックピロー 本体：縦 × 横  

＝   290  ×   340   (mm) 

 

 

 

 

 

3. 外観形状 

 

【原材料】 

外袋   ：ポリウレタン 

内袋   ：ポリエステル 

充填物   ：発泡ポリスチレン 

接続用面ファスナー  ：ポリウレタン 

    ナイロン 

チューブ   ：ポリウレタン 

バルブ（スプリング） ：アセタール（ステンレス） 

 

【使用目的又は効果】 

受傷した身体部分を固定するために用いる器具をいう。 

受傷した部位の周囲に設置して本品から空気を抜くことに 

よって固定する。 

 

【使用方法】 

1． 患者をマットの上に寝かせて体位を決める。 

2． 本品のチューブを吸引ポンプ等に接続する。 

3． 本品の形状と患者の姿勢を確認しながら、マットから空気を

抜く。 

4． 本体が適度に固定されたらバルブ凹凸接続を解除する 

5． 使用後はバルブ凹凸を接続して本品を常圧に戻す。 

 

【使用上の注意】 

1． ご使用前 

・各パーツ等に傷等がないか必ず点検すること。 

・内部のビーズが劣化して固定しづらくなった場合は 

使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

1. 全般 

・患者の体位を固定する目的以外で使用しないこと。 

・分解、修理、改造しないこと。 

・先端が鋭利なものを接触させないこと。 

2. ご使用前 

・表面材質が劣化している場合や本製品の各パーツに傷や 

破損等が認められる場合は使用しないこと。 

3. ご使用中 

・患者を押さえすぎる・無理な姿勢を取らせる・無理な力を 

かけるなど、患者の身体に負担をかけるような動作は 

行わないこと。 

・体位固定中にバルブ凹凸を接続しないこと。 

・材質に過敏症のある患者の皮膚に直接接触させないこと。 

・温熱療法機器など熱の発生する機器とは併用しないこと。 

・電気メス等は本製品の表面に接触させないこと。 

4. ご使用後 

・丸洗いや多量の水を使用した縫製部の水拭きは 

しないこと。 
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2． ご使用中 

・ポンプの脱気時に本製品が固定されていることを確認すること。 

・110kg 以上の患者への使用、又は 24 時間以上使用する場合は

安全が確保されることを慎重に確認したうえで使用すること。 

・取扱説明書の使用手順に沿って使用すること。 

・本製品が施術の邪魔にならないか確認すること。 

また点滴等スムーズに行えるか確認すること。 

・万が一、体位固定が維持できない状態となった場合は、 

前後を押さえるなど適切な対応をすること。 

3． ご使用後 

・本製品に付着した血液、体液、組織、薬品等は使用後 

直ちにアルコール系の消毒剤で湿らせた清潔で 

柔らかい布で清拭すること。 

・本製品を移動・運搬する際には傷つけないよう 

十分注意すること。 

・高温・多湿・直射日光を避け、清潔で乾燥した場所に保管する。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1． 保管方法 

高温多湿を避け、適切な場所に汚染を防止して保管する。 

2． 耐用期限 

製品使用開始後 2 年間(自己認証による) 

 

【保守・点検】 

 正常使用でご購入後 1 年以内に故障した場合は無償で交換 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者・製造業者 ：株式会社三洋 

   TEL 03-3663-6161 

   https://www.sanyo-ltd.com/ 

 


