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認証番号：304AKBZX00070000 

機械器具０９ 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 

管理医療機器 汎用画像診断装置ワークステーション（70030000） 

（汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム（70030012）） 

特定保守管理医療機器 

ジーシー Ａａｄｖａ Ｓｔａｔｉｏｎ（記録メディア） 
 

 
【形状・構造及び原理等】 
１．構成  

記録メディア 

 
２．原理 

 画像診断装置（パノラマＸ線撮影装置、アーム型Ｘ線ＣＴ診断
装置、コンピューテッドラジオグラフ）等から歯科診療のための
頭部、歯又は顎部の画像情報を取り込む。キーボード、マウスを

用いて画像情報をモニターに表示、画像処理する。画像処理した
画像情報を外部装置に出力、保存する。 
画像等の情報通信はＤＩＣＯＭ規格に準拠している。 

 

 

【使用目的又は効果】 

画像診断装置等から提供された人体の画像情報をコンピュータ
処理し、処理後の画像情報を診療のために提供すること（自動診
断機能を有するものを除く。）。 

 
 

【使用方法等】 

１．事前準備 
・下記仕様を満たす汎用ＰＣ及びモニターに本ソフトウェアをイン
ストールする。 

※汎用ＰＣ及びモニターは患者環境外に設置する。 
 

汎用ＰＣ 

安全性：IEC 62368-1 適合 
ＥＭＣ：CISPR24、CISPR32 適合 
ＯＳ ：Windows10 64bit 

ＣＰＵ：Intel Core i5 3330 以上 
ＲＡＭ：8GB 以上 
ＨＤＤ：500GB 以上 

グラフィックカード：Geforce 9800 gx2 以上 
 

モニター 

安全性：IEC 62368-1 適合 
ＥＭＣ：CISPR24、CISPR32 適合 
解像度：フルＨＤ（1920×1080 ピクセル）以上 

輝度：250cd/m2以上、階調：8bit、カラー表示 

許容増設台数：8台 

 
２．使用方法 

・詳細については、使用前に付属の使用説明書を必ず読むこと。 
１）使用準備 
（１）汎用ＰＣ、モニター及び付属品のコード類が接続されてい

ることを確認し、電源を入れる。 
（２）汎用ＰＣが起動することを確認する。 

２）操作 

（１）対象となる画像情報を検索取得する。 
（２）画像情報を選択し、表示する。 
（３）表示された画像に対して、マウス及びキーボードから操作

を行う。 
３）終了 

（１）メニュー項目から終了機能を選択し画像処理ソフトウェア

を終了させる。 
（２）電源を切る。 

 

 

【使用上の注意】 
・詳細については使用説明書を必ず読むこと。 
１．使用上の注意 

１）医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに準拠し
た環境のネットワークで使用すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 ：株式会社ジーシー 

主たる設計元 ：GENORAY Co., Ltd.（大韓民国） 

 

発売元 ：株式会社ジーシー 
住所 ：〒113-0033 
  東京都文京区本郷 3 丁目 2番 14 号 

電話番号 ：（お客様窓口）0120-416480 

 


