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2017 年 11 月 (第 12版 新記載要領に基づく改訂) 認証番号 219AIBZX00058000
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機械器具(9) 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管

管理医療機器 据置型デジタル式乳房用 X線診断装置 JMDNコード：3762000
特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

マンモマート ノベイション ＤＲ

【形状・構造及び原理等】
1. 寸法(mm、公差：±10%)
(1) 本体スタンド

幅 1400、高さ 2120、奥行 1234

2. 構造・構成ユニット
本装置は、以下により構成される。

本体スタンド

3. 電気定格
定格電源電圧：

単相、二相交流
208 / 230 / 240 / 277 / 400 V(±10%)

定格電源周波数：50 / 60 Hz(±1 %)
電源入力： 10 kVA
電撃に対する保護の形式による分類：

クラスⅠの ME 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類:

B 形装着部

4. 作動・動作原理
本装置は本体スタンドにⅩ線高電圧装置を内
蔵し、Ⅹ線管装置、Ⅹ線平面検出器及びカセ
ッテホルダーを搭載したスイベルアームが取
付けられた据置型デジタル式乳房用Ｘ線診断
装置である。スイベルアームは、電動又は手
動により上下移動、回転ができ患者の位置決
めを容易に行える。Ⅹ線高電圧装置は、イン
バーター方式を採用している。Ⅹ線管装置は、
回転陽極式で光照射野付のⅩ線可動絞りが取
付けられている。画像の取り込み、表示及び
操作にデジタル変換技術を利用しており、撮
影画像は画像処理装置（AWS）でデジタル処
理される。本装置では、使用目的に合わせ３
種類の画像データ収集方法が用意されてい
る。通常は、本体のスイベルアームに取り付
けられたⅩ線平面検出器を用いて撮影を行い
デジタル画像を収集する。このⅩ線平面検出

器は、アモルファスセレニューム（a-Se)を用
いておりⅩ線を光に変換することなく直接電
気信号に変換することができる。スポット撮
影は、X 線の蛍光作用を用いて CCD カメラで
行う。CCD カメラは着脱式でフィルムカセッ
テと類似した形状を持ちフィルムカセッテと
同様にカセッテホルダーに挿入して用いる。
また、デジタル撮影のほかにフィルムカセッ
テを用いた従来のフィルム法による撮影機能
も有する。バイオプシー装置は、定位撮影に
より病変部の位置を明確化し生検針の位置決
めを支援する。読影コンソールは、読影、診
断、スクリーニングを行う際に用い、診断結
果などのコメントを付加（Mammo Report)する
ことができる。また、画像情報から石灰化等
病態に係わる領域をマーキングし、判断、評
価又は診断を行うための情報を提供する。

【使用目的又は効果】
乳房を透過した X 線の蛍光作用、写真作用を利用し
て乳房画像情報を診療のために提供する。

【使用方法等】
1. 使用前
・ 配電盤の電源を入れる。
・ 装置周辺の安全確認をし、高電圧制御装置の

電源を入れる。
・ 画像処理装置（AWS）、読影コンソールの電源

を入れる。
2. 準備
・ 患者情報を AWS に登録する。
・ 検査の目的により圧迫板を取付ける。

3. 使用中
スイベルアームの移動中に予期せぬ障害が発
生した場合にはスイベルアーム背面の緊急停
止ボタン(赤色)を押しアームの動きを停止さ
せる。

(1) 撮影のみの場合：
・ スイベルアームの高さと角度を適切に合わせ

る。
・ フットスイッチもしくは調整つまみを用いて

圧迫を行う。（必要な場合）
・ 光照射野にて撮影位置の確認を行う。
・ 必要に応じ X 線可動絞りの設定を行う。
・ 撮影条件を設定する。
ⅰ) マニュアルモードの場合

kV 設定ボタンにて設定を行う。
mAs 設定ボタンにて設定を行う。
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ⅱ) AEC モードの場合
kV 設定ボタンにて、設定を行う。
増感紙感度を設定する事で AEC モードが選択
される。
黒化度の設定を行う。

・ 撮影スイッチを押す。
・ 照射終了音が鳴ったら撮影スイッチを放す。
・ 圧迫板を開放する。
・ AWS で画像を最適化し保存する。
・ 必要に応じ、画像データを読影コンソールに

転送し読影する。
(2) 定位撮影及びバイオプシーの場合：（バイオプ

シーシステムが必要）
・ バイオプシーユニットを取付ける。
・ フィルム用マーカーをセットする。
・ オブジェクトテーブルの設定を行う。
・ 撮影条件の設定を行う。
・ スイベルアームに角度をつけ左右から撮影す

る。
・ AWS で画像を最適化しバイオプシーコンソ

ールに画像を転送する。
・ バイオプシーコンソールで画像を表示し穿刺

部位を決定する。
・ その位置にバイオプシーユニットで穿刺針の

位置を設定する。
・ バイオプシー（穿刺生検）を行う。

4. 使用後
・ スイベルアームを“ゼロポジション”に戻す。
・ 取付けた付属品を取り外す。
・ 画像処理装置(AWS)の電源を切る。
・ 高電圧制御装置の電源を切る。
・ 配電盤の電源を切る。
・ 装置の清掃を行う。

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉

(1) この装置は防爆型ではないので、装置の近くで
可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。

(2) 患者の X 線被ばく低減のため、以下の条件等
を考慮し使用すること。

・ X 線条件
・ 照射時間
・ 照射領域（関心領域への効果的な照射）
・ ターゲット
・ フィルタ
・ プロトコル
・ プロテクタ着用
・ 被ばく管理

また、この装置を使用する者及びこの装置に関

わる者は、個人線量計を装着し被ばく管理を行

うこと。
(3) X 線発生時には、患者以外の人は、検査室にと

どまらないように注意し、やむをえず患者以外

の人が検査室内にとどまる必要がある時は、十

分な防護処置（例えばプロテクタの着用など）

を施し放射線診療従事者等の線量限度を超え

ないように管理すること。

(4) フェイスシールド、圧迫板、撮影台などが確実

に取り付けられていることを確認してから検

査を開始すること。
(5) 圧迫板使用時は、患者に傷害を与えるおそれが

あるため、十分観察しながら操作は慎重に行う

こと。
(6) 患者、操作者、介助者は装置の可動部分や装置

と壁や床等に挟まれない様に常に注意を払う

こと。
(7) 高齢者、小児等、介助者が必要な場合の検査は

介助者を付けること。
(8) 誤操作、装置故障、及び予期しない事象などに

より、装置内の記録媒体に保存されている画

像・生データが読み取れなくなることがあるた

め、必ず外部記録装置（媒体）に保存する、ま

たはフィルムに記録すること。
(9) 指定された機器以外の装置を接続した場合、所

定の EMC 性能（電磁両立性）を発揮できない

おそれがあるので指定機器以外は接続しない

こと。
(10) 本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する

機器の使用は、装置に障害を及ぼすおそれがあ

るので使用しないこと。

〈妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〉

妊婦、妊娠の疑いのある者、授乳中の者、及び小児
へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこ
と。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管の条件〉
周囲温度： +10 °C ～ +40 °C
相対湿度： 10 % ～ 80 %

(結露、氷結のないこと)
気  圧： 700 hPa ～ 1060 hPa

〈耐用期間〉
10 年［自己認証（当社データによる）］
（但し、指定された使用環境において標準的な頻度
で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗
品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっ
ては異なる場合がある）

【保守・点検に係る事項】
〈使用者による保守点検（日常点検）〉

1. 目視による点検
(1) 外観の確認

装置の外観に異常がないことを確認すること。
・ ケーブル、付属品などに損傷や磨耗がないこ

と。
(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。
・ 撮影台、圧迫板、フェイスシールド等に患者

の体液、血液、汚物及び造影剤等が付着して

いないこと。



3

(3) 装置周辺の確認
装置の妨げになる物がないこと。

2. 機能の確認
(1) 装置の正常状態の確認

装置の正常状態・正常動作を確認すること。
・ 可動部の動作
・ 装置（付属品を含む）の動作
・ システムの起動
・ 異音、異臭がないことを確認すること

(2) 装置の固定状態の確認
装置（付属品含む）の固定を確認すること。

(3) 安全機能の確認
所定の安全機能が正常に作動することを確認
すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

〈使用者による保守点検事項（定期点検）〉

X 線装置の機能、圧迫圧テスト、照射野の制限など

の必要な品質管理項目について、取扱説明書に定め

られた方法と期間に従って実施すること。使用者自

ら定期点検ができない場合は、装置メーカまたはそ

の指定する業者に依頼すること。
詳細は取扱説明書を参照すること。

〈業者による保守点検〉
24 ヶ月ごとの定期点検を弊社または弊社の指定す
る業者に依頼すること。詳細は取扱説明書を参照す
ること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 : シーメンスヘルスケア株式会社
電話番号 : 0120-041387

(カスタマーケアセンター)
製造業者 : Siemens Healthcare GmbH
国名 : ドイツ連邦共和国


