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**2026 年 7 月改訂（第 8 版） 

 *2019 年 7 月改訂（第 7 版） 

承認番号：22300BZX00110000

 

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管 

高度管理医療機器 中心循環系血管内超音波カテーテル （JMDN コード：70289004） 

アキュナビ 
再使用禁止 

 

 【警告】 

 使用方法 

1. 心臓内で損傷、穿孔、又は絡まないようにカテーテルを慎重

に操作すること。カテーテルの操作中に強い抵抗を感じた

ら、手技を中止し、抵抗の原因を特定、対処してから手技を

再開すること。［心臓の損傷、心臓・血管系への穿孔、肺塞栓

症、心筋梗塞、脳卒中、心タンポナーデ、及び死亡の可能性

があるため。］ 

  

 【禁忌・禁止】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 再使用禁止 

2. 再滅菌禁止 

適用部位（次の部位には使用しないこと） 

1. 冠動脈 

2. 胎児組織 

［当該部位でカテーテルを使用すると、患者に傷害を与える

おそれがある。］ 

適用対象（次の患者には使用しないこと） 

心臓カテーテル検査のプロセスが患者に許容できないリスクを

もたらすと考えられる疾患を持つ患者 

1. 血管アクセスが不適切である患者[血管を損傷するおそれが

あるため。]  

2. 敗血症の患者[症状を悪化させるおそれがあるため。] 

3. 重度の凝固異常を有する患者[大出血や出血性ショックのお

それがあるため。] 

4. 心臓内血栓を有する患者[塞栓を引き起こす危険があるた

め。] 

5. クラスⅣの狭心症又は心不全の患者[これらの疾患の治療が

優先されるべきであるため。] 

6. 深部静脈血栓症の患者[血行動態を悪化させるおそれがある

ため。] 

7. 重度の末梢血管疾患又は異常を有する患者[血管損傷や血管

閉塞を生じるおそれがあるため。] 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

形状及び構造 

＜外観形状＞ 

 

 

＜寸法等＞ 

カテーテル 超音波 先端屈曲 

シャフト

有効長 
シャフト外径 周波数 画像表示 屈曲方向 

90cm 

3.4 mm 

（10 Fr） 4～10 

MHz 

B, M,  

ドプラモード 

4 方向 

（前後左

右） 
2.8 mm 

（8 Fr） 

 

体液に接触する部分の主な原材料は以下のとおりである。 

ポリエーテルブロックアミド、ナイロン 

 

 原理 

1. 超音波診断画像撮影の作動原理 

本品の超音波トランスデューサに用いられる圧電素子は、駆動

電気信号を印加すると、振動して超音波パルスを発し、逆に超音

波を受けると電気エネルギに変換する特性を持つ。超音波画像

診断装置はこの特性を利用して診断画像を構築し、表示する。 

発せられた超音波パルスは、生体組織などの境界面で進行する

波と反射波（エコー）に分割され、エコーはトランスデューサで

受信され電気信号に変換される。これがその後の境界面で繰り

返され、繰り返されるエコーの遅れ時間から境界面の距離を算

出する。 

また、超音波を移動物体に照射すると、ドプラ効果によりそのエ

コーでは周波数の偏移が観測される。移動物体が近づく場合は

発信時より高い周波数（短い波長）のエコーが観察され、逆に遠

ざかる場合は低い周波数（長い波長）のエコーが観察される。 

生体の場合、例えば血液中の赤血球等からのエコーには周波数

偏移が生じる。この偏移した周波数の増減の違いを色の違いで

表現し重ね合わせると、B モード上で血流が表示される（ドプラ

モード）。 

  

 【使用目的又は効果】 

 本品は、先端部に超音波を送受信するトランスデューサを内蔵し、

心臓及び大血管の解剖学的構造及び生理機能の画像化を、心腔内及

び管腔内から行うカテーテルである。また、他に留置されたカテー

テル等の画像化も行うことができる。 

  

 【使用方法等】 

 本品は、エチレンオキサイドガス滅菌済みのディスポーザブル製品

であるため、1 回限りの使用のみで再使用できない。開封は使用直

前に行い、かつ無菌的に取り扱うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用方法の手順 

1. 準備：手技の準備を始める前に超音波画像診断装置の電源を入

れる。 

(1) コネクタに損傷がないことを点検する。 

(2) 使用前に滅菌包装及びカテーテルを点検する。 

(3) カテーテルを滅菌包装から無菌的に取り出し、清潔野に置く。 

(4) カテーテル全体に損傷がないことを点検する。 

(5) 操作ダイヤルを回転させ、操作がスムーズに行えること、カ

テーテル先端は該当する方向に屈曲することを確認する。 

(6) ハンドルのマークに操作ダイヤルのマークを合わせ、操作ダ

イヤルをニュートラルの位置にする。 

(7) 超音波画像診断装置を専用のケーブルと接続する。 

(8) 滅菌バッグ（市販品）をカテーテルのコネクタを通してハン

ドル上に完全に通す。 

(9) 超音波画像診断装置用ケーブルのレバーを上げる。カテーテ

ルのハンドルに完全に重なるまで超音波画像診断装置用ケー

ブルをカテーテルのコネクタに挿入する。レバーを下げて固

定する。 

(10) 超音波画像診断装置用ケーブルが清潔野から出る所まで滅菌

バッグで慎重に覆う。 

(11) 画像スクリーンを確認する。 
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 2. 手技中の操作 

(1) ヘパリン加生理食塩液を使用し、カテーテルと適合する適切

なサイズのシース（市販品）で血管アクセスを確保する。 

(2) カテーテルの挿入又は抜去前に、操作ダイヤルがニュートラ

ル位置にあり、テンション調整ダイヤルが開放されているこ

とを確認する。 

(3) シースを通して血管内にカテーテルを挿入する。カテーテル

を心臓内に挿入するために X 線透視が使用できる。 

(4) カテーテルが心臓内に留置されたら、標的部位を画像化でき

るように操作ダイヤルを使用してトランスデューサを方向付

ける。 

 

 3. 手技後の操作 

(1) カテーテルを抜去する前に操作ダイヤルがニュートラル位置

にあり、テンション調整ダイヤルが開放されていることを確

認する。 

(2) カテーテルを患者から抜去する。 

(3) カテーテル、シース等を廃棄する。 

 

* ＜併用機器＞ 

超音波画像診断装置として以下のものが併用できる。 

一般的名称 販売名 認証番号／承認番号 

汎用超音波 

画像診断装

置 

汎用超音波画像診断装置 

アキュソン X300 
222AABZX00160000 

汎用超音波画像診断装置 

アキュソン X700 
225AABZX00117000 

汎用超音波画像診断装置 

ACUSON セコイア 
222AABZX00157000 

汎用超音波画像診断装置 

ACUSON サイプレス 
222AABZX00158000 

汎用超音波画像診断装置 

アキュソン SC2000 
222AIBZX00030000 

汎用超音波画像診断装置 

アキュソン S3000 
225AIBZX00036000 

汎用超音波画像診断装置 

アキュソン S2000 
222AIBZX00029000 

汎用超音波画像診断装置 

アキュソン S1000 
225AIBZX00035000 

ソノビスタ X300 219AABZX00028000 

アキュソン X300 219AABZX00028A01 

ACUSON セコイア 218AABZX00002000 

ACUSON サイプレス 218AABZX00099000 

アキュソン SC2000 221AIBZX00016000 

アキュソン S2000 220AIBZX00055000 

アキュソン S1000 224AIBZX00001000 

汎用超音波画像診断装置

Vivid i※1 
21700BZY00064000 

汎用超音波画像診断装置

Vivid iq 
228ABBZX00125000 

汎用超音波画像診断装置 

アキュソン P500 
227AABZX00047000 

汎用超音波画像診断装置 

Vivid S70※2 
226ABBZX00155000 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 類型 Vivid q を含む。 

※2 類型 Vivid S70、Vivid S60、Vivid S70N 及び Vivid S60N を含む。 

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

(1) 操作ダイヤルによってカテーテルの先端を全方向に適切に動

かすことができない場合、カテーテルを使用しないこと。操

作機能が不完全なカテーテルを使用すると、患者に傷害を及

ぼすおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) カテーテルの過度の屈曲又はキンクは内部ワイヤやディスタ

ルチップの操作能力に支障をきたすおそれがあるため、注意

すること。 

(3) テンション調整ダイヤルを 4 分の 1 回転以上動かさないよう

にすること。カテーテルが必要なカーブを保てなくなるおそ

れがあり、超音波検査中に目的の部位を画像化できなくなる。 

(4) カテーテルをトランスデューサの包装やケーブルフックに置

かないこと。 

(5) カテーテルを空気中で操作しないこと。カテーテルが過熱し

て性能の低下につながるおそれがある。 

(6) 超音波診断装置が透明な滅菌ドレープで適切に覆われていな

い場合、超音波診断装置は不潔と考えること。 

超音波診断装置が透明の滅菌ドレープで適切に覆われている

場合にのみ、清潔野における超音波装置の操作を行うこと。

［使用者と患者への感染・傷害を防ぐため。］ 

(7) 超音波画像診断装置用ケーブルに沿った電流の逆流による患

者への熱傷のリスクを低減するために、超音波検査の実施前

には毎回ケーブルに損傷がないか確認すること。［患者に高周

波電磁場又は電流を発生する電気手術器等の機器を使用する

と、超音波回路に干渉したり、画像が歪むおそれがある。そ

の際、機器の不具合とトランスデューサの損傷が同時に発生

すると、機器からの電流がケーブルに沿って逆流し、トラン

スデューサの損傷部位で熱傷が生じるおそれがあるため。］ 

(8) カテーテルをシースに挿入又はシースから抜去する前に、カ

テーテルの先端が自由に動くことを確認すること。カテーテ

ルの先端をまっすぐの位置にし、テンション調整ダイヤルの

テンションを低く設定してからカテーテルを挿入又は抜去す

ること。［カテーテルの先端が曲がっていたり硬い状態でカ

テーテルを挿入又は抜去すると、患者に対する傷害や死亡を

招くおそれや画質を低下させるおそれがあるため。］ 

(9) テンション調整ダイヤルを時計方向に回すと、抵抗の増加を

感じる。又、テンション調整ダイヤルを反時計方向に回すと、

抵抗の減少を感じる。テンション調整ダイヤルを回しながら

操作ダイヤルを回す際に抵抗の変化が感じられない場合、テ

ンション調整機能が損なわれている可能性があるため、カ

テーテルを使用しないこと。［テンション調整機能が損なわれ

たカテーテルを使用すると、患者に傷害を及ぼすおそれがあ

るため。］ 

(10) 操作ダイヤルを開放してもカテーテル先端がニュートラルの

位置に戻らない場合は、テンション調整ダイヤルが完全に開

放されていることを確認すること。開放されていない場合は、

テンション調整ダイヤルを完全に反時計方向に回して、テン

ションを開放すること。 

(11) 使用前にカテーテルとコネクタの接続部が清潔で乾燥してい

ることを確認すること。生理食塩水を接続部に浸入させない

こと。［画質の劣化または初期化不良を引き起こすおそれがあ

るため。］ 

 

 【使用上の注意】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 重要な基本的注意 

(1) 心臓内撮像を行う施設において直ちに手術を要する心血管系

の緊急事態が生じた時、心血管系の緊急医療チームが対応可

能であるかどうかを考慮すること。 

(2) 非滅菌の外側包装が滅菌済の機器に触れないようにするこ

と。［滅菌済の表面が汚染され、患者に傷害を及ぼすおそれが

あるため。］ 非滅菌の外側包装の取扱いは不潔野で行うこと。 

(3) 絶縁増幅器、ペーシング装置、及び ECG 装置のみを使用する

こと。接続装置からの患者漏れ電流は、いかなる場合でも

10μA を超えてはならない。［不適切に接続された装置を使用

したり、接続装置からの漏れ電流が 10μA を超える場合、患

者や使用者に対する傷害や死亡を招くおそれがあるため。］ 
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(4) 非滅菌の超音波画像診断装置用ケーブルのコネクタと滅菌済

のカテーテルとの間の接続部に液体や水分を侵入させないこ

と。濡れているカテーテルを使用しないこと。［コネクタとカ

テーテルの間に水分が入り込むと、コネクタ及び／又はカ

テーテルが損傷し、患者や使用者に対する傷害を招くおそれ

があるため。］ 

 

 

2. 相互作用（他の医療品・医療機器等との併用に関すること） 

(1) 併用注意（併用に注意すること） 

患者がペースメーカや植込み型除細動器（ICD）などの植込み

型機器を植え込んでいる場合、操作時にはあらゆる干渉に注

意を払い、干渉が生じる場合は速やかに超音波画像診断装置

の電源を切るか、カテーテルを取り外すこと。［超音波画像診

断装置は他の医療機器と同様、高周波電気信号を使用するた

め、このような機器と干渉するおそれがあるため。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 不具合・有害事象 

本品の使用に伴い、以下のような不具合・有害事象が認められ

たら直ちに適切な処置を行うこと。 

(1) 重大な不具合 

・ カテーテルの損傷・離脱 

 

(2) その他の不具合 

・ デフレクション不良 

・ 断線 

・ 接続不良 

 

(3) 重大な有害事象 

・肺塞栓症 ・脳卒中 

・心筋梗塞 ・心タンポナーデ 

・心穿孔 ・死亡 

 

(4) その他の有害事象 

・ 大腿動脈又は静脈の損傷 

・ 血栓症 

・ 偽動脈瘤 

・ 心のう液貯留 

・ 空気塞栓症 

・ 心臓弁又は心臓構造の損傷 

・ 気胸 

・ 血胸 

・ 動静脈（AV）瘻 

・ 心ブロック 

 

 4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 

(1) 小児に適用する場合は、本品に対応する外径のシース等を挿

入できる血管径であることを確認し、十分注意して行うこと。 

  

 【保管方法及び有効期間等】 

 

 

 

 

 

1. 保管方法 

高温多湿及び直射日光を避け、適切な場所で保管すること。 

 

2. 有効期間 

・1 年 

・使用の期限は本品の包装に記載されている。 

  

 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 製造販売業者： 

 

電話：03-4411-6567 

 

製造業者： 

Siemens Medical Solutions USA, Inc. （シーメンス メディカル ソリュー

ションズ USA 社）米国 

 

 


