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*2022 年 4月改訂（第 3版）                                                                医療機器承認番号 22500BZX00149000 

2017 年 5 月改訂（第 2 版（新記載要領に基づく改訂））                              

 

医療用品 4 整形用品 

高度管理医療機器 体内固定用プレート JMDN コード 35241003 
 

Volar DRP（滅菌） 
再再使使用用禁禁止止

 

【【禁禁忌忌・・禁禁止止】】  

＜使用方法＞ 

再使用禁止。 

 

＜適用対象（患者）＞ 

金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しない

こと。 

 

【【形形状状・・構構造造及及びび原原理理等等】】  

1.組成 

VA-LCP Volar Rim DRP：チタン 

VA-LCP バットレスピン 1.8mm：チタン合金 

 

2.形状・構造 

本品は、橈骨遠位部における骨折の固定を目的とする、チタン製の体

内固定用プレート(以下、プレート)及びチタン合金製の体内固定用ネ

ジ(以下、スクリュー)からなる。 

本システムを構成する各製品の形状は以下のとおり。 

なお、本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については包

装表示ラベル又は本体に記載されているので確認すること。 

VA-LCP Volar Rim DRP 

 
 

VA-LCP バットレスピン 1.8mm 

 
  

 

3.原理 

(1)VA-LCP Volar Rim DRP のネジ切りを有するスクリューホールでは、

VA ロッキングスクリュー2.4 及び VA-LCP バットレスピン 1.8mm

に対し、挿入時の可動域を図ることができることから、適応部位に対

応した箇所への適切なスクリュー挿入が可能である。なお、スクリュ

ーの挿入可動域は中心軸±15°であり、その範囲内で任意角度に

設定することができる。 

           
(2)VA-LCP バットレスピン 1.8mm の使用 

関節内骨折では関節面を支持するため、VA-LCP バットレスピン

1.8mmをVA-LCP Volar Rim DRP のヘッド部に挿入して使用するこ

とができる。 

 

＜スクリューホール S1 及び S2 ＞ 

・スクリューホール S1 

シャフト部に位置する瓢箪型のスクリューホール S1 のネジ切りを有

する側には、Ti ロッキングスクリュー 2.4mm、VA ロッキングスクリュ

ー 2.4、コーテックススクリュー2.4mm 又は VA-LCP バットレスピン 

1.8mm のうちから 1つのスクリューを選択して使用する。スクリ 

 

ューホール S1 のネジ切りを有さない側にはコーテックススクリュー

2.4mm 又はコーテックススクリュー2.7mm を使用する。 

 

・スクリューホール S2 

遠位部及びシャフト部に位置するネジ切りを有するスクリューホール

S2 には、Ti ロッキングスクリュー 2.4mm、VA ロッキングスクリュー 

2.4、コーテックススクリュー2.4mm 又は VA-LCP バットレスピン 

1.8mm のうちから 1つのスクリューを選択して使用する。 

 

スクリューホールS1、スクリューホールS2は以下のような形状を有す

る。 

 

  スクリューホール S1          スクリューホール S2  

 
 

【【使使用用目目的的又又はは効効果果】】  

本品は、橈骨遠位部骨折、同矯正骨きり術に対する整復固定に用い

る。 

 

【【使使用用方方法法等等】】  

- 概要 - 

(1)本品の使用方法は、｢体内固定用プレート｣の一般的な植込み手順

による。 

(2)本品は、橈骨遠位部における骨折の固定を目的として、橈骨遠位

部から骨幹部にかけて設置して使用する。 

 

1.使用前 

(1)手術に使用するインプラントの選択は、手術前に決定すること。選

択したインプラントの前後サイズを予備として用意すること。 

(2)使用前に全ての部品や必要な器具が揃っていること、正常に作動

することを確認すること。 

(3)開封後は無菌的に操作すること。 

 

2.使用時 

- 一般的な使用方法 - 

(1)橈骨遠位部へ皮切を加えて開窓する。 

(2)本品を橈骨遠位部から骨幹部にかけて設置する。 

(3)本品設置後、スクリューをスクリュードライバー先スタードライブ T8

用※を用いて、本品のスクリューホールへ挿入して本品を橈骨遠位

部から骨幹部に固定し、橈骨遠位部における骨折を固定する。 

(4)VA-LCP バットレスピン 1.8mmは、VA-LCP Volar Rim DRP のヘッ

ド部に挿入して使用する。使用本数は、骨折の状況により判断す

る。 

 

3.組み合わせて使用する医療機器 

販売名 医療機器承認番号 

AO ミニロッキングコンプレッショ

ン プレート システム （滅菌） 

21600BZY00303000 

VA ディスタルラディウスプレートシ

ステム（滅菌） 

22200BZX00083000 

 

4.使用方法等に関連する使用上の注意 

(1)インプラント挿入はイメージ下で確認しながら慎重に行うこと。 

(2)本インプラントシステムは使用目的にある適応症例に対する唯一の

治療材料ではない。使用に際しては、患者の状態及び総合的な条

プレートヘッド部 

手技書を必ずご参照ください 
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件を考慮した上で手技を選択すること。 

(3)患者の体質や身長、体重、機能的要求、および解剖学的構造を評

価することにより適切なサイズのインプラントを決定すること。また、

内固定に関する妥当な基準に照らし、正しい解剖学的位置にイン

プラントを使用すること。患者の実際の骨のサイズと形状により、使

用されるインプラントとその強度は制限される。 

(4)ドリル先で穿孔する時は以下の行為に注意すること。 

1)ドリル先で骨を穿孔するときは、ドリリング中に穿孔方向が変わっ

たり、ドリル先がたわむことがないよう十分に注意すること。ドリル

先に過負荷がかかり破損するおそれが生じる。穿孔方向の変更

やドリル先のたわみを避けるため、ドリリング中に同時に整復しな

いこと。 

2)ドリル先で穿孔するときは途中で止めることなく穿孔し、回転させ

たまま引き抜くこと。骨内でドリリングを停止し、その状態から再度

穿孔を開始すると、ドリル先に過度の負荷がかかり破損するおそ

れがある。穿孔を途中で止めた場合、ドリル先は骨にグリップされ

た状態になる。万一、穿孔再開を避けられない状態になった場合

には、ドリルを回転させながらわずかに引き戻して穿孔を再開す

ること。 

3)ドリル先で穿孔中は適度な速さで行うこと。術者は骨質等を考慮

し、過度の発熱による骨壊死や組織の損傷を避けるために、適宜、

滅菌水を用いる等の手段で局部を冷却しながらドリリングを行うこ

と。 

(5)ロッキングスクリューのプレドリリングを行う際には、必ず設置する場

所のスクリューホールに対応したドリルスリーブ、ガイディングブロッ

ク等を使用し、それぞれの使用方法に基づき適切に使用すること。

使用しない場合、ドリル先とインプラント間の過度の接触、スクリュー

の破損、変形、ずれの発生や、スクリューホールが損傷し、ロッキン

グ機構が機能しなくなる可能性がある。 

(6) 角度可変タイプの ド リルス リーブ （ VA ド リルス リーブ 2.4

（03-110-000））を使用する際は、先端部をプレートへ確実に挿入し、

先端のキー部分をプレートのクローバー型のホール形状に合致さ

せたのち、ドリリングを行うこと。 

(7)ロッキングスクリューを挿入する際は、パワードリルを使用しないこ

と。 

スクリューホール S2 （以下VAホール）へのVAロッキングスクリュー

2.4の挿入時は適切なハンドル(311-430)とスクリュードライバー先  

（314-453)を用い、徒手にて慎重に挿入すること。スクリューの挿入

角度又はスクリュー長の変更を容易にするため、スクリューの過度

の締め付け又は締結は行なわないこと。イメージインテンシファイヤ

ーでスクリューの挿入角度又はスクリュー長が適切であることを確認

したのちに、トルクリミテーションアタッチメント0.8Nm(511-776)、ハン

ドル(03-110-005)及びスクリュードライバー先(314-453)を用いて徒

手にて最終締結を行うこと。 

(8)VAホールへのスクリューの最終締結を行った後は、同ホールのスク 

リューの挿入位置の変更、再挿入は行わないこと。 

(9)インプラントの繰り返しのベンディングは、その部位に負荷が集中し

破損の原因となるので行わないこと。 

(10)ベンディングを行う際は、専用のプライヤーを用いインプラント表面

に傷をつけないように注意すること。また、スクリューホールを変形さ

せないよう十分注意すること。 

(11)ガイディングブロックを使用する際は、ガイディングブロックを設置

するプレート部分のベンディングは行わないこと。 

(12)ガイディングブロックを使用する際は、使用するプレートに対応す

る適切なガイディングブロックを選択し、固定用ネジで確実に取り付

けること。 

(13)本品の使用に関しては、手技書記載の専用器械を使用すること。 

(14)患者に埋め込んだ製品のトレーサビリティが確認できるように、患

者のカルテに使用した製品の製品名、製品番号およびロット番号を

記載すること。 

(15)滅菌包装の開封は清潔域（滅菌ドレープの上、及び術野上等）で

は行わないこと。 

(16)医師は抜去の必要性、時期について十分検討し、抜去の必要が

ない場合について患者に十分説明しておく必要がある。 

 

【【使使用用上上のの注注意意】】  

1.使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 

(1)感染症の患者[感染巣の転位や敗血症併発のおそれがある。] 

(2)神経障害、精神障害、アルコール中毒または薬物中毒等の、術者

の術後指導の徹底が困難な患者[医師の指導に従えず、術後管理

が十分に行えないため、治療が長期化し不具合発現の可能性があ

る。] 

(3)骨形成、骨量・骨質が十分でない患者[十分な骨固定が得られず、

再骨折やインプラントの破損等により不具合発現の可能性がある。] 

(4)慢性関節リウマチ、又は糖尿病などの生活習慣病の患者[骨形成

が阻害され骨癒合が遅れることにより不具合発現の可能性がある。] 

(5)変性疾患の患者[インプラントとの形状不適合等により不具合発現

の可能性がある。] 

(6)骨粗しょう症の患者[骨との固定が十分でなかったり、骨癒合が遅れ

ることにより不具合発現の可能性がある。] 

(7)てんかんの患者[医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えな

いことにより不具合発現の可能性がある。] 

(8)肥満体[患者の負荷のため骨との固定に失敗したり、インプラントの

変形や破損により不具合発現の可能性がある。] 

 

*2.重要な基本的注意 

(1)インプラントは固定用内副子として受傷部位が骨癒合するまでの期

間、一時的に受傷部位を固定することによって治癒を促すが、これ

らは骨格自体にとってかわるものではなく、治癒が不完全な場合の

体重を支えるためのものでもない。インプラントは健康で正常な骨と

同等の運動や負荷に耐えられるようにデザインされていない。 

(2)インプラントは全荷重を受けなくても、断続的な応力集中により金属

疲労を生じる。最良の手術結果を得るために、受傷部位の固定性

を維持して、確実な骨癒合が得られるようにすることが重要である。 

(3)患者の体重、活動性、荷重制限の遵守などの要因が応力に関係し、

インプラントの寿命にも影響を与える。 

(4)患者に対する術後管理と、患者自身が医師の指示を守ろうとする意

思は、治療を成功させる最も重要な要素である。体重負荷もしくは

筋肉運動の結果、インプラントの、湾曲、弛緩、脱転や破損が合併

症として起こり、再手術が必要となる場合があるということを患者に

対して説明すること。 

(5)骨折部位が正確に整復されていない場合や、骨欠損部位に適切

な骨移植等を行わなかった場合等には、インプラントにかかる負荷

が増大し、インプラントの弛緩、脱転、湾曲、破損等の原因になる場

合がある。 

(6)骨癒合遅延または骨癒合不全が起こった骨或いは治癒が不完全

な状態を確実に固定し得なかった場合、インプラントに繰り返し過

剰な負荷が加わる結果となり、インプラントの弛緩、脱転、湾曲また

は破損の原因となる場合がある。癒合不全が起こった場合、または

インプラントの弛緩、脱転、湾曲または破損が発生した場合には、

重篤な損傷が起こる前に直ちにインプラントを取り替えるか抜去す

る必要がある。 

(7)若く活動性の高い患者の場合、骨折が治癒した後でも、インプラン

トの弛緩、脱転、湾曲、変形または破損、腐食、位置ずれなどにより

痛みを生じることがある。インプラントは補助的役割としての機能が

終了した後抜去し、その後は十分な術後管理を行い、再骨折を防

止すること。 

(8)抜去時に、インプラントの破損が生じることがある。また、部位によっ

ては神経血管損傷、創部感染、再骨折等を引き起こすことがまれに

ある。良好な骨癒合又は関節靭帯の修復が得られ、抜去する際も、

これらの危険性を患者に説明の上、抜去を行うこと。抜去後は十分

な術後管理が必要であることを患者に説明すること。 

(9)医師はこれらの危険性について患者に十分な説明を行い、骨癒合

が確認されるまで患者の協力を確かなものにするため、患者をその

指導下におく必要がある。 

(10)非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されて

いる。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下にお

いては、安全に MR 検査を実施することが可能である[自己認証に

よる]； 

 

静磁場強度        3.0 T 

静磁場強度の勾配  3.69 T/m 

MR 装置が示す最大全身平均 SAR（Specific Absorption Rate） 

 → 2W/kg  

 

上記条件で 15 分のスキャン時間において本品に生じ得る最大

の温度上昇は 5.9 ℃以下である。 

また、静磁場強度 1.5 T では、6 分のスキャン時間において本品

に生じ得る最大の温度上昇は 9.5 ℃以下である。 

本品が 3 T の MR 装置における勾配磁場エコー法による撮像で

【注意】
PDFをセンターに配置すること。



TRA-I-120-03 

                                                         

3/3 

生じうるアーチファクトは本品の実像から約 169 mm である。 

T: Tesla、磁束密度の単位、1T = 10,000 Gauss 

SAR: 単位組織質量あたりの吸収熱量、単位は W/kg 

(11)上記条件は非臨床試験によるため、患者の実際の体温上昇は

様々な要因によって異なる。そのため、次の点に注意すること。 

1) 体感温度や痛みについて、MR 検査を受けている患者の様子

を監視すること。 

2) 体温調節や体温感覚が損なわれている患者には、MR 検査を

行わないことを推奨する。 

3) 一般的に、導電性インプラントが体内に留置されている場合、
低磁場のMR装置を使用することを推奨する。SARは可能な限

り低減することが望ましい。 

4) MRI装置のボア内にある送風装置等を用いて空気循環を促す

ことにより、体温の上昇を抑えることができる可能性がある。 

 

3.不具合・有害事象 

(1)重大な不具合 

1)スクリューのロック不良：VA ロッキングスクリュー2.4 の最終締結時

は、スクリューに過度なトルクが加わることがないように、必ず適切

なトルクリミテーションアタッチメント 0.8Nm(551-776)、ハンドル

(03-110-005)及びスクリュードライバー先(314-453)を用いて、徒

手にて締結すること。 

2)インプラントの弛緩 

3）インプラントの破損、湾曲、変形 

 

（2）重大な有害事象 

1）インプラントの不適切な設置が原因で起こる組織損傷または神

経損傷 

2）術後の矯正、整復の喪失 

3）感染 

4）術後侵襲に起因する神経損傷 

5）骨壊死 

6）施術部位による骨成長停止。関節の可動性または機能の損失。

日常生活の活動能力の喪失 

7）骨減少、骨密度低下 

8）金属・異物アレルギー反応 

9）二次骨折 

10）再骨折 

11)破損片等の体内遺残 

                    

(3)その他の不具合 

1）金属製インプラントの内在に起因する X 線や MRI、CT への影

響。 

 

（4）その他の有害事象 

1）癒合不全（偽関節）、癒合遅延、変形癒合 

2）インプラントを覆う被覆が不適切な場合に生じるインプラントまた

は移植骨片の皮膚への圧迫。それが原因で生じる皮膚の刺激、

疼痛及び粘液嚢炎 

3）痛み、不快、違和感 

4）血行再生阻害 

 

4.高齢者への適用 

高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使

用し、治療の経過にも十分に注意すること。 

 

【【保保管管方方法法及及びび有有効効期期間間等等】】  

1.保管方法 

(1)乾燥した清潔な場所で室温で保管すること。 

(2)保管中は本品及び滅菌包装が損傷しないように十分注意すること。 

 

2.有効期間 

包装の使用期限（自己認証による）を参照すること。 

 

【製製造造販販売売業業者者及及びび製製造造業業者者のの氏氏名名又又はは名名称称等等】】  

製造販売業者の名称：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

URL:depuysynthes.jp 

外国製造業者の名称:シンセス社(Synthes GmbH) 

外国製造業者の国名:スイス 
©J&J KK  
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