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届出番号 22B2X10024000032 

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 耳鼻咽喉科用カテーテル （16432001） 

再使用禁止 通気ノズル 

【警告】 

誤った使い方をすると本品接触部の粘膜を損傷する恐れがあ

る。 

変形するため過度に折り曲げたり、引っ張ったりしない。 

 

【禁忌・禁止】 

<使用方法> 

・当社指定の簡易通気計以外を組み合わせて使用しないこと 

・通気ノズルは単回使用であるため再使用しないこと 

 

【形状、構造及び原理等】 

＜構造図＞ 

 

 

 

＜組成＞ 

    先端：レジン 

   ノズル：ABS 

 ジョイント：シリコーンゴム 

    接続：ABS 

 

【使用目的、効能又は効果】 

 管状の器具で、吸引のために使用する。 

 

【使用方法】 

1.本品を簡易通気計の本体に接続してください。 

2.簡易通気計の添付文書及び取扱い説明書を参照の上、医師の

処方に従い使用してください。 

 

＜併用医療機器＞ 

簡易通気計（届出番号：22B2X10024000031） 

  

【使用上の注意】 

先端はわずかにレジン特有の臭いがあります。気分が悪くなる

ようであれば使用を中止してください。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

暖房器具のそば、車の中、日光のあたるところ、ほこりの多い

ところ、湿気の多いところを避けて保管すること。 

保管条件：周囲温度 0 ～ 45℃ 

相対湿度 30 ～ 70％RH  

 

 

＜保管上の注意＞ 

日光や紫外線等の強い光があたる場所に保管したり、長時間放

置したりしないこと。［変色、劣化や故障の原因となる。］ 

多湿環境、水に触れないこと。 

 

＜耐用期間＞ 

耐用期間：2年（自己認証による） 

 

【保守・点検に係る事項】 

［保守点検上の注意］ 

1.本体の清拭は、アルコールでおこなうこと。清拭後は乾いた

布等で水気を拭き取ること。 

2.シンナー等の有機溶剤、ポビドンヨードでは拭かないこと。 

3.消毒液等に水没させないこと。消毒する際は、先端部のみを

脱脂綿等で拭くこと。 

4.ドライヤー等を使用して乾燥させないこと。本品が破損や故

障する可能性がある。 

5.熱湯消毒しないこと。［故障の原因となる。］ 

6.クレゾールは使用しないこと。［故障の原因となる。］ 

7.超音波洗浄はしないこと。［故障の原因となる。］ 

 

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】 

製造販売元： 

株式会社システム・ジェーピー 

〒435-0006 静岡県浜松市東区下石田町1025-1 

先端 ノズル ジョイント 接続 


