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**2011 年 12 月 12 日（第 2 版） 

*2009 年 7月 31 日(第１版) 

                                                **認証番号 21700BZZ00121A01 

機械器具 09 汎用画像診断装置ワークステーション JMDN 70030000 

管理医療機器  特定保守管理医療機器 

イメージ・エリート 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

1. 形状、構造 

本システムは、外部装置である画像診断装置から出力された画像を

受信、保存、ディスプレイ上で表示観察する独立型の汎用画像処理

ワークステーションです。 

(1) 構成 

本装置は、以下のユニットにより構成されます。 

1)  コンピュータ本体 

2)  ディスプレイ 

3) キーボード 

4)  マウス 

(2) 本装置を用いたシステム構成図 
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ア、イ、ウは本装置に含まれません。 

(3) 電気定格 

1)  定格電圧:AC100V 

2)  交流・直流の別: 交流 

3)  定格電流: 10 A 以下（コンピュータ） 

             :5A 以下（画像表示モニタ） 

4)  定格周波数:50/60Hz 

5) 電源入力: 最大 500VA 

6)  機器の分類: 電撃に対する保護の形式: クラスⅠ機器 

       電撃に対する保護の程度: 患者装着部はない 

2. 原理 

画像診断装置(X線 CT 装置、MRI 装置、CR・DR 装置)等のデジタル画

像(DICOM 形式)を保管した装置とネットワークで接続し、画像データを

受信・表示する装置です。操作者は、画像データを随時モニタ上に呼

び出し、任意に画像処理(計測・拡大・2D/3D 表示)を行います。処理画

像は、システム内外部記憶装置、画像プリント装置、画像蓄積サーバ

へ出力されます。 

本体標準ソフトウェア: 

(1) ネットワーク通信による画像データの受信 

(2) 検査情報リストから検査画像の表示要求 

(3) 画像データの画像処理とその結果の表示及び、画像データの二

点間距離計測機能等 

オプションソフトウェア: 

(1) ネットワークに接続された他のコンピュータへDICOM送信する機能 

(2) 検査・シリーズ単位にてサムネイル画像付でリスト表示する機能 

(3) TIFF・JPEG・BMP 形式の画像を DICOM 画像に変換する機能 

(4) 画像ファイルを DICOM 対応プリンタへ印刷する機能 

(5) MR・MDCT 等の医用画像からボリュームデータを生成し、任意の

断面で再構成した画像を表示、観察(3D 表示)する機能 

(6) DICOM 画像の差分処理を行い、マスク減算画像を作成する機能 

(7) ネットワーク上の他の端末から、問い合わせ・画像取得要求の処

理対応機能 

(8) 画像を、任意数値で圧縮処理し指定したフォルダへ出力する機能 

(9) DICOM画像TAGの書き換えを行い指定フォルダへ出力する機能 

(10) ネットワーク上の他の画像蓄積サーバから DICOM 情報(患者情

報・検査情報)や検査画像を読み込み、所見や診断などを入力し

検査レポートの作成・管理等を行う機能 

(11) ハードディスク内の画像バックアップメディア作成機能 

【使用目的、効能又は効果】 

画像診断装置等で収集された画像や情報に対し、各種処理を行い処理

後の画像や情報を表示し診療のために提供すること。 

**【品目仕様等】 

(1)パソコン      :JIS C 6950-1:2009 適合品 

(2)標準ディスプレイ   :JIS C 6950-1:2009 適合品 

(3)高精細ディスプレイ  :JIS C 6950-1:2009 適合品 

【操作方法又は使用方法等】 

1. 装置の電源投入及び起動 

(1) コンピュータ本体の電源を押すと自動的にWindows が起動します。

アプリケーションを起動すると、システムが起動しますので異常な

く立ち上がることを確認してください。 

(2) 本装置に接続された機器等の電源投入及び操作は、各機器の操

作手順に従って下さい。 

2. 使用中の主な操作 

・ 画像の表示 

・ 各種画像の処理 

・ 画像を記憶媒体へ保管 

・ 画像のプリント 

3. システムの終了 

実行中のアプリケーションを正常に終了させ、スタートメニューより

「シャットダウン」を選択すると自動的に電源 OFF となります。 

操作方法の詳細は、取扱説明書を参照してください。 

【使用上の注意】 

1.  患者環境下で使用することはできません。 

2.  装置を使用の際は、温度、湿度、電源定格等の設置環境を守ること。 

3.  データ消失の可能性があるので、装置を強い電磁界が発生する場

所で使用しないこと。 

4.  装置のアースが確実に接続されていることを確認すること。 

5.  全てのコード類が確実に接続されていることを確認すること。 

CT/MR等検査装置 

画像出力対応 

画像蓄積サーバ 画像プリント装置 
ア イ ウ 

ネットワーク回線 
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6.  本装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の

気体を使用しないこと。 

7.  装置を使用する前に必ず始業点検を行い、機器が正常に作動する

ことを確認すること。 

8.  装置に水等がかかる場所で使用しないこと。また、本装置に飲み物

など液体物を置かないこと。 

9.  ディスプレイは、日光や照明等の強い光が直射・反射する場所に設

置しないこと。 

10. 長時間の連続使用はしないこと。使用時は、1時間を目安に 10～15

分の休憩をとり、健康のため目及び手を休めること。(VDT 作業ガイ

ドライン遵守) 

11. 液晶ディスプレイのバックライトには寿命があります。装置を使用す

る前に、輝度・コントラストが適切な状態か確認すること。読影は使

用目的、フィルム診断との差を認識した上で、使用者の責任におい

て行うこと。 

12. 読影前に、読影に最適なサイズで画像表示するよう操作すること。 

13. 視野角の調整が適切でない場合読影が困難になる場合があるので

事前にディスプレイの角度を調整すること。 

14. 液晶ディスプレイの特性上、画面上に小さな輝点や黒点が現れるこ

とがあります。この輝点・黒点が現れた場合は、弊社又は納入業者

へ連絡すること。 

15. ディスプレイのカバーは、サービスマン以外の方はカバーを開けな

いこと。 

16. スクリーンセーバーを使用すること。起動しない場合は、弊社又は

納入業者へ連絡すること。 

17. 計測に利用する画像は、撮影方法等により被写体の実際の長さに

対して誤差が生じる場合があるので画像と計測結果との誤差を考

慮して使用すること。 

18. 計測処理の結果値を使用した医療行為は、使用者の責任において

行うこと。 

19. 計測の指定を行う場合には座標の指定に注意すること。 

20. 本装置は、患者の識別は患者 ID 番号による管理のため患者 ID 番

号に誤りが発生しないよう使用者の責任において管理すること。 

21. 患者情報や検査情報の修正は使用者の責任で行うこと。 

22. 本装置のハードディスクは診断画像の最終保管を目的として使用し

ないこと。万一の場合に備えて、無停電電源の使用や、オリジナル

フィルムの保存、診断画像のバックアップ等を必ず行うこと。 

23. DVD 等の保存媒体は、直射日光、塵埃の多い場所、高温・多湿な

場所、温度差の激しい場所に置かないこと。 

24. 本装置へ製品以外のソフトウェアのインストールや、製品のアンイン

ストールを行わないこと。 

25. 装置使用中、直接コンピュータ本体の電源スイッチをOFFにすると、

システムやユーザーデータが壊れ正常に動作しなくなる恐れがあり

ます。必ず手順に従って終了すること。 

26. 装置使用中、Windows OS 設定を変更すると正常に動作しなくなるこ

とがありますので設定を変更しないこと。 

27. 装置使用中、画面メッセージが表示された場合そのメッセージに従

い対処すること。 

28. 清掃、点検を行う際は必ず電源を OFF にすること。 

29. 電源プラグの埃は、火災原因となり得るので年 1 度は清掃・確認を

行うこと。 

30. 装置に不具合が発生した場合は、電源を切り｢故障中｣等の適切な

表示を行い、弊社又は納入業者に連絡すること。 

31. 発煙・異臭、異音がした状態で使用しないこと。万一発生した場合

は、発火や故障の原因となる場合がありますので本体電源を OFF

のうえ、電源コードをコンセントから抜き、弊社サービス窓口へ連絡

すること。 

32. 装置の傍らで携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置

に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。 

33. 移設する場合は、弊社又は納入業者に連絡すること。 

 

**[その他の注意] 

この装置を破棄する場合は、産業廃棄物となるため、必ず地方自治体の

条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を委託すること。 

また、個人情報を含んでいるため、必ずデータの削除を実施すること。 

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。 
 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

1. 設置・保管環境 

(1) 水のかからない場所に設置・保管して下さい。 

(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含ん

だ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置・保管し

て下さい。 

(3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等安定状態に注意して設置・保

管して下さい。 

(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置・保管しない

で下さい。 

(5) 強い電磁場が発生する場所に設置しないで下さい。 

2. 保管・使用環境条件 

(1) 温  度: 動作時 10℃～35℃ 

    保管時 –20℃～60℃ 

(2) 湿  度: 相対湿度 30%～80%RH (但し、結露なきこと) 

冬季乾燥しすぎる場合は加湿してください。 

3. 耐用期間 

耐用期間は、使用上の注意を守り、正規の保守・点検を行った場合に

限り 5 年間です。 

（自己認証(当社データ)による) 

**【保守点検に係る事項】 

1.  医療機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。 

2.  使用者による日常・定期保守点検、指定された業者による定期保守

点検を必ず行って下さい。 

使用者による保守点検項目 
  日常及び定期点検項目 周期 実施しない場合の影響 

①装置の正常起動を確認 毎日 読影・診断業務に支障 

②接続機器との正常通信を確認 毎日 読影・診断業務に支障 

③ディスプレイの汚損確認と清掃 毎日 読影・診断業務に支障 

④内蔵時計と日付の確認と調整 毎週 読影・診断業務に支障 

⑤キーボード・マウスの清掃 毎月 動作不良原因の懸念 

⑥データベースのメンテナンス 毎月 動作不良原因の懸念 

※⑥につきましては、納入時の説明文書をご参照下さい。 

使用者による保守点検の詳細は、該当取扱説明書を参照して下さい。 

業者による保守点検項目 
定期保守点検項目 周期 実施しない場合の影響 

①ディスプレイの点検・清掃 半年 読影・診断業務に支障 

②キーボード・マウスの点検・清掃 半年 動作不良原因の懸念 

③ファンの点検・清掃 半年 動作不良原因の懸念 

④Multi Drive の清掃 半年 データ保存・読出し不良の懸念 

⑤ログの確認 半年 動作不良原因の懸念 

⑥データベースのメンテナンス 半年 動作不良原因の懸念 

定期保守点検間隔、及び定期交換部品の交換周期は使用量や稼働

時により異なります。 

指定業者による保守点検の詳細は、保守契約の内容によって異なり

ます。(弊社又は弊社指定業者にお尋ね下さい。) 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

製造販売業者: 株式会社ジェイマックシステム 

住所: 〒060-0034 

北海道札幌市中央区北 4 条東 1 丁目 2-3  

札幌フコク生命ビル 

電話: 011-221-6262 

製造業者: 株式会社ジェイマックシステム 

住所: 〒060-0034 

北海道札幌市中央区北 4 条東 1 丁目 2-3  

札幌フコク生命ビル 

電話: 011-221-6262 

販売業者: 兼松エレクトロニクス株式会社 

住所: 〒060-0061 

北海道札幌市中央区南一条西 6 丁目 15-1 

札幌あおば生命ビル 

電話: 011-241-2493 

 


