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機械器具（70）歯科用鋳造器 

一般医療機器 歯科技工用加圧埋没器 JMDN コード：70756000 

                 加圧埋没器
 

【形状、構造及び原理等】 

 1.形状・構造 

 

 

① 加圧メーター 

② バルブ 

③ コンテナ 

 

重量：2kg 

コンテナ内径：110mm 

コンテナ高さ：90mm 

 

2.原材料 

 バルブ：真鍮 

コンテナ：アルミニウム（陽極酸化処理、テフロン加工） 

 

3.包装 

  1個 / 箱 

 

【使用目的又は効果】 

ろう型を埋没する際、気泡の発生を抑制し、鋳造面を滑らか

にするために用いる。 

 

【使用方法等】 

[使用方法] 

1)本品の蓋を開け、埋没させたリングなどを入れ、蓋を締め

る。 

2)別売のエアガンで、バルブ（②）より空気を注入し加圧メ

ーターが 6～8 気圧になるように圧をかける。 

3)埋没材の使用方法に則り、指定された硬化時間が経過した

ら、バルブを押し減圧する。（完全に圧が抜けるまで蓋は開

かない） 

 

［使用方法等に関連する使用上の注意］ 

・使用中はバルブに触れないこと。コンテナ内の空気が抜け、

目的の結果が得られないことがある。 

・バルブを押し、中の圧力を完全に抜いてから蓋をあけるこ

と。 

・圧をかける際は、必ず空気を用いること。 

 
 

 

＊＊

 ＊【使用上の注意】 

1)清潔且つ乾燥した状態で使用すること。 

2)器具の形態変更や改造などはしないこと。 

3)劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。 

 
*【保管方法及び有効期間等】 

1)高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管

すること。                 

2)保管中、損傷しないように注意すること。 

                  
＊＊

 ＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル 

 住所：石川県能美市福島町に 152 番地 

 

製造業者：Talleres Mestraitua, S.L.  

    （タレス メストラ エス エル社） 

製造国：スペイン 


