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機械器具（22）検眼用器具 

一般医療機器 瞳孔計 JMDN コード：13236000 

デュアルライトペン(瞳孔ゲージ付き) 
 

【形状、構造及び原理等】 

1.外観 

 

 
   

2.仕様 

 寸法：φ12 mm × 140 mm 

 電源電圧：DC3.0V（単 4形乾電池 2 本：別売） 

 

【使用目的又は効果】 

 瞳孔の幅又は径を測定するために用いる。 

 

【使用方法等】 

 ※詳細は取扱説明書を参照すること。 

[使用前の準備] 

取扱説明書に従い、単 4 形乾電池（別売）2本を入れる。 

 

[使用方法] 

・本品を瞳孔に近づけ、瞳孔の大きさを対比的に観測し測定する。 

・スイッチを押すたびに、白色 LED 点灯→消灯→ソフト LED 点灯 

→消灯 の順に切り替わる。 

 

【使用上の注意】 

1.本品の改造は行わないこと。 

2.ライトが破損するおそれがあるため、本品を落下させないこと。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管する 

こと。 

 

【保守・点検に係る事項】 

 1.使用前後に破損等の異常がないか確認すること。これらがある

場合は使用を中止すること。 

 2.定期的にライトの点灯、電池の液漏れがないか点検すること。 

 3.ライトが暗くなってきた場合または点灯しない場合は、予備の 

乾電池に交換すること。 

 4.長期間使用しない場合は、乾電池を抜いておくこと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル 

住所：石川県能美市福島町に 152番地 

 

製造業者：RUIAN SUNNYWORLD INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 

(ズイアン サニーワールド インターナショナル トレ―ド社) 

製造国：中華人民共和国 

 

 


