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歯科材料（05）歯科用接着充填材料 

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン JMDNコード：70847002 
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【形状、構造及び原理等】 

1.形状・構造 

本品は、適応対象歯面：タイプ 1、重合方式：クラス 2 のレ

ジンである。ペースト状で、天然歯の色調を模して着色した

下表に示す複数のシェードがあり、シリンジ容器に充填され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シェード種類 A1、A2、A3、A3.5、B2、AO3 

 

2.品目仕様 

光硬化深度：3 mm 以上 

曲 げ 強 さ：100 MPa以上 

Ｘ線造影性：あり 

 

3.原理 

本品は、光重合型レジンで、光エネルギーによる光重合反応 

によって硬化する。 

 

4.原材料 

バリウムガラス、トリエチレングリコールジメタクリレート、

ウレタンジメタクリレート 他 

 

5.包装 

シリンジ (4g)×1 本 / 包 

 

【使用目的又は効果】 

口腔内での歯の窩洞・欠損の成形修復（根管内への適用を除く）

又は人工歯冠の補修に用いること。 

 

【使用方法等】 

1) シェードの選択：Vita シェードガイドを使用し、修復歯の

色調に対応する本品の色調を選択する。 

2) 通法にしたがい窩洞形成を行う。 

3) 歯髄に近接する場合は、履髄材で歯髄保護を行う。 

4) エッチング材及びボンディング材を用いて当該品の添付文

書にしたがって歯面の処理を行う。 

5) 本品を窩洞に充填する。 

6) 歯科重合用光照射器で 10～20秒※照射して、硬化させる。 

7) ベース及びライニングとして用いる場合は、本品を充填・硬

化後、市販の歯科充填用コンポジットレジンを充填すること

も可能である。 

8) 硬化後、通法にしたがい形態修正、仕上げ、研磨を行う。 

 

※重合時間は、有効波長領域 400～515nm の LED を光源とする

歯科重合用照射器を使用する場合を前提としています。従来

型ハロゲン照射器の場合は、約 2 倍の照射時間が必要となり

ます。 

 

【使用上の注意】 

1.使用注意 

1) 記載の使用目的以外には使用しないこと。 

2) 本品が皮膚や目に接触しないように注意すること。 

3) 本品が皮膚または目に接触した場合は、多量の水で洗浄

し必要に応じて医師の診断を受けさせること。 

4) 使用期限の過ぎた製品を使用しないこと。 

5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 

 

2.重要な基本的事項 

本品の使用により発疹などの過敏症が発生した場合には、使

用を中止し、医師の診断を受けさせること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

［保管方法］ 

1) 本品は、2℃～27℃で保管すること。 

2) 使用後は直ちにキャップを締めること。 

 

［使用期限］ 

包装に記載の使用期限（製造日から 3 年）までに使用すること。 

（使用期限は自己認証[製造所データ]による。） 

 

例：   20YY.MM は、使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。 

 
*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル 

住所：石川県能美市福島町に 152番地 

 

製造業者：SPIDENT CO., LTD.（スピデント社） 

製造国：大韓民国 

【禁忌･禁止】 

1.メタクリル酸系モノマーに対する過敏症の患者には使用

しないこと。 

2.直接及び間接覆髄には使用しないこと。 

3.使用期限内に使用すること。 

 

 

 

 

 

キャップ シリンジ プランジャー 


