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機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管 ✻ 

手動式 X線フィルムカセッテ(35437000) 

一般医療機器  

JPIカセッテ 
 

【形状・構造及び原理等】 

金属又はプラスチック製ハウジングと金属又はプラスチック 

製着脱式インサートで構成されています。 

 

【使用目的、効能又は効果】 

医用画像撮影に際して、画像診断装置、フィルムフォー 

マット、又はフィルム現像装置への移動や挿入で室内灯に 

露光しないようにＸ線フィルムを遮蔽するために使用する 

 

 

【操作方法又は使用方法等】 

1. 暗室内でカセッテに未撮影の医用写真フィルム(以下 

フィルムという)を装填します。 

2. X線撮影を実施します。 

3. 撮影済みのフィルムを暗室内でカセッテから取り 

出し、自動現像機等にて処理します。 

 

 

【使用上の注意】 

① カセッテは水等がかからない場所で使用すること。 

② カセッテにフィルムを装填するとき、カセッテから 

フィルムがはみ出さないようにすること。 

③ フィルム装填／取り出し時に医用X線増感紙(以下 

増感紙という)やカセッテ内部の部品を損傷しないよ 

う注意すること。 

④ カセッテにフィルムを装填する場合、異物が混入し 

ないように注意すること。 

⑤ カセッテは落下させたり、強い衝撃を与えると変形・ 

破損することがありますので丁寧に取り扱うこと。 

⑥ カセッテを廃棄する場合は産業廃棄物となります。 

必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た 

産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。 

 

【貯蔵、保管方法及び使用期間等】 

１） 保管方法 

直射日光が当たる場所、強い紫外線が当たる場所、各種 

放射線が当たる場所、高温高湿やほこりの多い場所は避 

けて保管してください。 

２） 有効期間 

有効期限は使用上の注意を守り、正規の保守、点検を行 

った場合に限り納入後5年間です。 

[自己認証（当社データ）による] 

 

【保守、点検に係る事項】 

使用者の保守、点検 

使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。  

特に下記項目の点検を実施してください。 

① 平面性 

② 外部の損傷の程度確認 

 

 

 

【包装】 

包装単位：1枚 

 

 

【製造業者および製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】 ✻ 

製造販売業者：Jpiジャパン株式会社 

 

電 話 番 号 ：03-6686-7909✻✻ 

 

 

製造業者名：JPI Healthcare Co.,Ltd. 

 

国名：韓国 

 

 


