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血液検査用器具（17）その他の医用検体検査装置 

一般医療機器 自動染色装置 70191000 

特定保守管理医療機器 SmartBiopsy IFステイナー

 
 

* **【形状・構造及び原理】 

 

 １）装置外観 

 
 

    
 
 

 ２）寸法・質量 

   寸法：107cm(幅) X 67cm(奥行) X 109cm(高さ) 

   質量：250kg 

 

 ３）電流電圧・消費電力及び、その他規格 

   定格電圧：AC 200V 

   定格周波数：50/60Hz 

      消費電力：2000W 

      

 

  ４）動作原理 

   本装置は、検体を塗抹したスライドを染色する自動染色装

置である。 

 
 
 
 

 
 

【使用目的又は効果】 

本装置は、病理検査の組織標本や細胞診、血液検査等の標本を作

製する装置をいう。染色を行う装置又は塗抹のみ行う装置を含む。 
 

【使用方法等】 

詳細の設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書を必ず

参照して下さい。 

１）装置の後ろ側にコンセントを挿し、電源を入れる。 

２）適当なプログラムを選択、セットする。 

３）検体をセットする。 

４）プログラム内容を確認し、スタートボタンを押す。 

５）プログラムが終了したら、検体を取り出す。 

６）本装置の電源を切る。 
 

【使用上の注意】 

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。 

１）使用前に、必ず取扱説明書を読むこと。 

２）記載の使用目的、使用方法以外で使用しないこと。 

３）分解、改造しないこと。 

４）電源コードを接続する際は、必ず電源電圧を確認すること。 

５）電源コードを接続する際は、本体の電源スイッチがきれてい

ることを確認すること。 

６）本器に異常が発見された場合は、速やかに機器の使用を中止

し、適切な措置をとること。 

７）故障の際は、有資格者・専門家以外修理を行わないこと。 

 

【保管方法及び有効期間】 

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。 

１）水のかからない場所に保管すること。 

２）本器は、高温、多湿及び直射日光を避けて保管すること。 

３）使用後は埃等を取り除くこと。 

 

【保守・点検に関わる事項】 

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。 

１）使用後は毎回、全体的に装置を清潔な状態に維持すること。 

２）しばらく使用してない状態の後、再度使用する場合は、使用

前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認する

こと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：株式会社ジオメディ 

福岡県福岡市博多区吉塚１丁目 38ー28 ジオビル 

TEL：092-409-4050 

FAX：092-409-4051 

外国製造業者：CYTOGEN, Inc. 

外国製造所国：大韓民国 

 

【警告】 

①火災の恐れがあるので、機器周辺に引火性の物を置かな

いこと。 

②感電の恐れがあるので、ぬれた手で電源コードを触らな

いこと。 

③感電の恐れがあるので、清掃前には必ず電源を切るこ

と。 

④過負荷時、火災の原因になるので、電源端子を他の機器

と併用しないこと。 

⑤漏電時に感電する恐れがあるので、アース線を必ず接続

すること。 

 

 
【禁忌・禁止】 

 次の行為は危険ですのでやめてください。 

①機械の改造及び分解 

②不具合、故障状態での使用 

 


