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機械器具 39 医療用鉗子 

一般医療機器 アプライヤ 16446000 

経鼓膜換気チューブ挿入鉗子 
 

 

【禁忌・禁止】 

使用方法 

・ 本品は未滅菌なので、必ず洗浄、滅菌してから使用すること。 

 

*【形状・構造及び原理等】 

本品は耳管用カテーテル（別品、経鼓膜換気チューブ）の専用鉗子である。 

 

＜原材料＞ 

ステンレス鋼 

 

【使用目的又は効果】 

本品は耳管用カテーテル（経鼓膜換気チューブ）を鼓膜に留置するために使用す

る。 

 

*【使用方法等】 

使用方法 

＜使用前＞ 

本品が洗浄、滅菌されていることを確認する。また傷や変形、可動部の異状等が

ないことを確認する。 

 

＜使用中＞ 

本品の先端に耳管用カテーテルを把持し、鼓膜切開部に留置する。 

 

＜使用後＞ 

洗浄、消毒、滅菌を行い適切に保管すること。 

 

*【使用上の注意】 

重要な基本的注意 

・ 本品は再使用可能な機器であり、未滅菌状態で供給される。 

・ 過度の力を加える等、無理な使用はしないこと。 

・ 本品を取り扱う際は、ケガを避けるため先端部分に充分注意を払うこと。 

・ 潤滑油等のオイルを保守・点検で使用しない。 

 

*【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 

・ 高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管する。 

・ 傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所で保管する。 

・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管する。 

 

*【保守・点検に係る事項】 

＜洗浄方法＞ 

1) 汚れが乾燥して落ちにくくなるのを防ぐため、使用後は速やかに洗浄する。 

2) 金属たわし・ブラシ、は、器具の表面を損傷するので使用せず、柔らかいブラ

シや布を本品洗浄専用として使用する。 

3) 本品はPH5.5～9.5が許容範囲のため、弱アルカリ性の洗剤を推奨するが、

以下に該当する液体で本品を洗浄しないこと。 

- 有機系（アルコール・エーテル・ケトン・ベンゼン類） 

- 強酸・強アルカリ系（過酸化水素、等の酸化剤） 

- ハロゲン系（塩素、ヨウ素、臭素） 

- 芳香族／ハロゲン化炭化水素系 

- クレンザー（磨き粉） 

4) 本品を洗浄液に十分に浸した状態で、ヒンジ部を数回動かして洗浄する。 

5) 洗浄液の残留がないよう、3回以上、滅菌水・蒸留水で十分にすすぐ。 

 

 

＜消毒方法＞ 

1）本品を消毒液に十分に浸した状態で、ヒンジ部を数回動かし消毒する。 

2）消毒液の残留がないよう、5回以上、滅菌水・蒸留水で十分にすすぐ。 

3）消毒後は、腐食防止のため直ちにフィルターされた乾燥空気をあてる。 

 

※消毒洗浄剤はほとんど汚れが見られない場合のみ適用すること。 

自動洗浄・消毒器を使用する場合は、本品の取扱説明書も参考にすること。 

 

＜滅菌方法＞ 

・ 推奨滅菌条件は以下のとおり。 

- オートクレーブ方式（高圧蒸気滅菌） 

- 121℃で20分以上、または、132℃で3～18分（プリオン不活化） 

- Fractionated Vacuum法（より効果の低いGravitation法で滅菌を行う

場合、滅菌時間を長くするなどバリデートした上で適用すること。） 

・ 本品の最高耐用温度は134℃。 

・ フラッシュ滅菌、各種ガス滅菌、放射線滅菌、等の、他の滅菌方法は本品に適

用できない。 

 

洗浄、消毒、及び滅菌に関して、詳細は「KURZ 社製医療器具の洗浄、消毒およ

び滅菌の準備について」を必ずご参照ください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者：シカゴ東京メディカル株式会社 TEL 0266-75-2194 

ホームページアドレス：  http://www.chicagotokyomedical.com 

製造業者：Heinz Kurz GmbH Medizintechnik（ドイツ） 

販売業者（販売店）：株式会社アトスメディカルジャパン TEL 03-4589-2830 

 
 
 


