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器具器械（25）医療用鏡のうち、手術用電気機器および関連装置 

フレンツェル眼鏡 JMDN コード：70653000 

一般医療機器 

AirMicro フレンツェル

 

【形状、構造及び原理等】 

 

１）構成 

ＡｉｒＭｉｃｒｏ本体、ゴーグル、乾電池 

 

２）各部の名称及び動作 

 名称 機能 

１ ベルト 本体を頭に固定します 

２ カバー 撮影しない側の目をカバーします 

３ フォーカス 

つまみ 

ピントを調整します 

４ カメラユニッ ト

固定ネジ 

カメラユニットを固定します 

５ 電源スイッチ 電源をＯＮ ＯＦＦします 

 

３）構造 

[外観図]* 
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４）電気定格 

無線ＬＡＮ ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ 

電源電圧  ＤＣ３．６～４．５Ｖ 

電源  単３乾電池ｘ３本 

交流・直流  直流 

消費電力 約 ２．５Ｗ 

 

５）寸法及び質量 

寸法 高さ 約 165mm 幅 約 190mm  

奥行約 135mm(ベルトは除く) 

質量 約 315g（電池は除く） 

 

 

 

イメージ・セ

ンサ 

映像信号処理回路 

解像度変換回路 

設定回路 無線ＬＡＮ

回路 

電源回路 アンテナ 電池 

1.ベルト 

2.カバー 

3.フォーカスつまみ 

4.カメラユニット固定ネジ 

5.電源スイッチ 
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６）原理 

ゴーグルに備えられたカメラにより映像が入り、ＣＭ

ＯＳセンサーで走査された映像は映像信号処理回路

に入り、無線ＬＡＮ回路に出力され、無線ＬＡＮ回路か

ら規格に沿って映像を外部に送信出力する。 

外部に用意された無線ＬＡＮ回路と映像信号復元処

理機能が含まれたモニターや記録機能を持った受信

機で映像を表示し、記録する。 

 

【使用目的、効能または効果】 

 

被験者の眼球の動きを見るための眼鏡をいう。照明付

きのもの、赤外線照明付きのものがある。例えば、赤外

線 CCD カメラを装着するものもある。 

 

【品目仕様等】 

 

仕様 

イメージセンササイズ １／４インチ 

照明用ＬＥＤ波長  赤外線（９４０ｎｍ） 

 

 

【操作方法または使用方法等】 

 

１．準備 

１）電池蓋を開けて電池を装着する。 

２）外部モニター（ｉＰａｄ等）のＷｉ－Ｆｉ設定でＡｉｒＭｉｃｒｏ

ＮＮＮを選ぶ。 

３）静的ＩＰアドレスをＡｉｒＭｉｃｒｏＮＮＮに従って入力、又

は入力されていることを確認する。 

４）ゴーグル本体を被験者に装着する 

２．映像表示 

１）パワースイッチをＯＮにスライドし、電源を入れる。 

２）外部モニターの電源を入れ、アプリケーションのアイ

コンを選択する。 

３）外部モニターでカメラの映像が表示される。 

４）必要に応じてフォーカスガイドを回してピントを調整

する。 

３．映像キャプチャ 

・カメラボタンを押すと画像が保存される。 

・アプリケーション上の操作により画像が保存される 

４．映像表示終了後 

・パワースイッチをＯＦＦにする。 

・外部モニターの電源を切る。 

・ゴーグル本体を取り外す。 

 

 

【使用上の注意】 

 

１）重要な基本的注意 

・各部の抜挿しは必ず電源をＯＦＦしてからおこなうこ

と。 

・高エネルギー発生装置を設定した場所及び静電ノイ

ズ、電磁波障害の発生しやすい場所では使用しないこ

と。 

 

２）相互作用 

・本装置は無線ＬＡＮ機器であり周波数２．４ＧＨｚ帯（Ｉ

ＳＭ（産業科学医療用）バンド）を使用しているので、近

くで２．４ＧＨｚ帯を使用している機器、電子レンジなど

電磁波を発生する機器等を使用している場合、映像が

遅くなる場合がある。 

 

３）その他の注意 

・保管する場合は電源を切ること。 

・長時間使用しないときは液漏れなどによる故障を防

止する為に電池は抜いておいてください。 

 

【保守・点検に係る事項】 

 

１）使用者による保守点検 

・保守点検はパワースイッチをＯＦＦしてから行うこと。 

・レンズ面やイメージャ面についた汚れを取るにはイソ

プロピルアルコールを染み込ませた綿棒などで拭いて

ください。 

・外装部の汚れを取る場合には薄めた中性洗剤と柔ら

かな布を使用して軽くふき取るようにしてください。 

・しばらく使用しなかったときは使用前にスイッチ、バッ

テリーの動作・接続確認の点検を行うこと。 

 

２）弊社による保守点検 

［点検項目］ 

・電気的安全性、性能等 

［点検頻度］ 

・２年に１回 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 

製造販売業者 

名称：     スカラ株式会社 

 

お問合せ先 

名称：     スカラ株式会社 

電話番号：  ０３－３３４８－０１８１ 

ＦＡＸ番号：  ０３－３３４８－０１８８ 

 


