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機械器具 25  医療用鏡 

一般医療機器  自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具（JMDN：38819001） 

再使用禁止            エグザクト コールドスネア-STE 
 

 

 

 

 

 

【 形状・構造及び原理等 】 

1. 形状 

1) 本体 

 

 

 

 
 

2. 原材料及び寸法 

 ・原材料 

スネアループ：ステンレス鋼 

シース（挿入部）：ポリエチレン 

潤滑剤：ポリジメチルシロキサン* 

  ・寸法*： 

モデル名 挿入部最大径 有効長 スネア幅 

エグザクト 2.4mm 230cm 9mm 

エグザクト・ムンド 2.5mm 230cm 14mm 

 

3. 原理 

     スライダーを先端側に動かすとスネアループがシース外に押し出さ

れて開き、手元側へ動かすとスネアループがシース内に引き込まれて

閉じる。スネアループで引き絞ることにより、ポリープ等を切除する。 

 

 

【 使用目的又は効果 】 

本品は、内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、人体の

自然開口部を通じてポリープ等の切除に用いる器具である。 

 

 

【 使用方法等 】 

＜操作手順（ポリープ切除術の一例）＞ 

1) 本品を内視鏡に挿入する前に、スネアループがシース内に完全に引

き込まれていることを確認する。 

2) スネアループが完全に引き込まれた状態で、内視鏡の処置具用チャ

ンネルに挿入する。 

3) スライダーを先端側に動かしてスネアループを開き、対象とするポ

リープをループ内に捉える。 

4) スライダーを手元側に動かしてスネアループを開き、対象とするポ

リープを切除する。 

5) 内視鏡から本品を抜去する。 

  

＜使用方法に関連する使用上の注意＞ 

 ・本品は高周波焼灼電源装置を使用するように設計されておらず、かか

る電源装置を接続するプラグを備えていない。 

 ・本品は 2.8mm 以上の鉗子チャンネルを持つ内視鏡とともに使用する

こと。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

水濡れに注意し、高温多湿・直射日光を避けて清潔な場所に保管す

る。 

 

2. 有効期間 

外装に記載の通り（自己認証による）。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等 】 

1. 製造販売業者 ステリスジャパン株式会社 

電話     03-5210-1521 

 

2. 外国製造業者 U. S. Endoscopy Group Inc. 

             ユーエスエンドスコピーグループ インク 

（アメリカ） 

【禁忌・禁止】 

1. 使用方法 

1) 再使用禁止 

ハンドル スライダー スネアループ シース（挿入部） 


